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RZUT KONSTRUKCJI WIEZBY

ELEMENTY KONSTRUKCYJINE WIEZBY DACHOWEJ
0ZNACZENIE NAZWA SZEROKOSC WYSOKOSC
K—1K5 KROKIEW 8cm 18cm
KI=1KI30 | KULAWKA 8cm 18cm
P —1P3 |PLATEW 15¢cm 20cm
P —4P7 |PLATEW 15¢cm 18cm
M—1M4 | MURLATA 14cm 14cm
S—-1S6 StuP 15cm 15cm
W—1W2 WYMIAN 8cm 18cm
KN1 KROKIEW NAROZNA 15cm 22cm
KK—1KK2 | KROKIEW KOSZOWA 15cm 18cm
DK1 DESKA KOSZOWA 16cm 5cm

21 ZASTRZAL 12cm 12cm
Pk—1Pk3 | PLATEW KAL. 14cm 14cm
KL KLESZCZE 5cm 12cm

DREWNO KLASY CO03J

UWAGI:

1. Murfaty mocowaé kotwami stalowymi M12 zabetonowanymi w wieficu
obwodowym W-3.2 i W=3.3 co 1,2m; miejsca oparcia murfaty izolowa¢ papq.
2. Dla zapewnienia sztywnosci trzondw kominowych nalezy zastosowac
systemowe zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejs¢ dachowych w
postaci systemowych uchwytéw.

3. Elementy drewniane ustyuowane w odlegfosci mniejszej niz 30cm od
krawedzi przewodu dymowego lub spalinowego nalezy zabezpieczy¢ tynkiem gr.
2,5cm na siatce (na diugosci min. 1m)

4. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednch rysunkow
branzowych.
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59-900 Zgorzelec
ul. Sienkiewicza 24/6
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FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA
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