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3. Dane ogélne

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiofem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych sanitarnych wody
zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w zespole
trzech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z przewidzianych do realizacji na dziatkach nr 18/18 przy

ulicy Pogodnej w Zgorzelcu.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Podstawe merytoryczng stanowig natomiast:

- obowiazujace normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- techniczne warunki przytaczenia do sieci wodno - kanalizacyjne,

- techniczne warunki przytaczenia do sieci gazowej,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa,

- projekt budowlany obiektow,

- wizja lokalna.

3.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu fechnicznego budowy instalacji sanitarnych
wewnefrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej oraz cenfralnego ogrzewania wraz z
podaniem rozwigzah techniczno materiatowych, wymaganych do ich wykonania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi.

W szczegblnosci na zakres opracowania sktada sie:
e obliczenie zapotrzebowania ciepta na ogrzanie pomieszczen,
e dobor elementow grzejnych i armatury sanitarnej,
e rzuty projektowanych instalagji,
e okreslenie Srednic przewoddw wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej i instalagji
gazowej.

L. Opis techniczny

L.1. Instalacja wewnetrzna wodociggowa

Projektowany zespdt budynkow mieszkalnych zasilany bedzie z miejskiej sieci wodociggowej
(kazdy z budynkow indywidualnym przytgczem wykonanym na podstawie odrebnego opracowania
projektowego) biegnacej w ulicy dojazdowej, przy dziatce Inwestora. Zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji do projektowanego budynku nalezy wybudowat
przytacze z rur PE. PrzejScie wodociggu przez Sciang fundamentowa budynkow nalezy wykonat w stalowej
rurze ostonowej. Po wprowadzeniu przytacza wodnego do budynku (do pomieszczenia kottowni na poziomie
piwnicy) w odlegtosci nieprzekraczajacej 1 m od wejScia projektuje sig zainstalowanie wodomierza
skrzydetkowego gtownego 50. Wodomierz nalezy zamontowal na wysokoSci okoto 0,50 + 0,60m nad
posadzka. Przed i za wodomierzem, zgodnie z czescig rysunkowa umieszcza sig zawory przelotowe,
kulowe (za wodomierzem, zamontowal zawor z kurkiem spustowym). Ponadto za wodomierzem od strony
instalacji wewnetrznej, nalezy zamontowal zawdr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy instalacje



przed mozliwoScig wtdrnego zanieczyszczenia wody zgodnie z norma PN-EN-1717:2003. Wskazane jest
rowniez zamontowanie za zestawem wodomierzowym filtra siatkowego zanieczyszczehn statych.

Instalacje pod zestaw wodomierzowy oraz w obrebie piwnicy - prowadzong po wierzchu Scian -
nalezy wykonat z rur stalowych ocynkowanych. Pozostatg czes¢ instalacji wodociggowej zasilajacej, ktora
prowadzona bedzie w warstwie posadzki piwnicy nalezy wykonal z rur PE. Zestaw wodomierzowy
zamontowal w sposob zawiasowy na konsoli przytwierdzonej do Sciany. Pozostatg wewnetrzna instalacje
wodociggowa na poszczegdlnych pigtrach budynku projektuje sie do wykonania z rur polipropylenowych.

W celu zasilenia w wode projektowane lokale mieszkalne przewidziano wykonanie dwoch pionow
wodnych prowadzonych w bruzdach Sciennych. W kazdym z mieszkafh przewidziano wykonanie niezaleznego
opomiarowania zuzycia wody poprzez montaz wodomierzy skrzydetkowych DN20. Przewody pionowe i
poziome rozprowadzajagce wode w mieszkaniach nalezy zabezpieczaC izolacjg z pianki poliuretanowej np. w
systemie Thermaflex - grubosS¢ izolacji min. 9 mm (dla zapobiezenia kondensacji pary wodnej).
Rozprowadzenie instalacji w lokalach mieszkalnych i uzytkowych nalezy wykonat w warstwach
posadzkowych w materiale izolacyjnym. PodejScia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
pod warstwa tynku w rurze ostonowej fypu ,peszel”. Piony wodociggowe prowadzace na wyzsze
kondygnacje nalezy sytuowat w przygotowanych do tego celu ,szachtach” Sciennych. Na podejsciach do
grupy urzadzeh montowal zawory odcinajgce kulowe o Srednicy zgodnej z wielkoScig projektowane;
instalacji wodociggowej. Zawory odcinajace w pomieszczeniach uzytkowych montowac pod ptytkami glazury,
mocowanymi w tym miejscu na magnez. Bezposrednio przy kazdym odejSciu i przy armaturze czerpalnej
oraz odcinajgcej umieScic punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych kohcow
przewodu.

Projektowana armatura to zawory mufowe kulowe, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe stojace,
zawory sptukujacy oraz zawory czerpalne ze ztgczka do weza. Wszystkie odbiorniki musza mie przejScie
plastik - stal. Przejscia przewodow wodociggowych przez S$ciany konstrukcyjne i stropy wykonat w
tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym. Catos¢ instalacji wykonat Scisle wg technologii
wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow.

Instalacje wodociggowa po wykonaniu, ale przed zakryciem nalezy przeptukal i poddat probie
ciSnieniowej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ z petnym dyspozycyjnym ciSnieniem przy catkowicie ofwartych
wszystkich zaworach czerpalnych. Ptukanie musi by¢ wykonane woda przepuszczona przez filtr siatkowy.
Wartos$t ciSnienia probnego nalezy przyjmowal w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego. Proby
szczelnosci wykonal przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociagowych w przegrodach ($cianach, posadzkach podtdg), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawat pod zalecanym przez producenta ci$nieniem.
Na czas ptukania instalacji wodociggowej zaleca sie zabudowal w miejscu przeznaczonym na wodomierz
rurke montazowa, aby nie dopuScic do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego jego
uszkodzenia.

Ustawienie wodomierza gtownego tgcznie z jego montazem oraz otwarcie doptywu wody nalezy
do dostawcy wody. BezpoSrednio za przejSciem przez $ciane zewnetrzng, na przytgczu wodociggowym
nalezy zamontowac zawdr gtowny odcinajacy.

Ciepta wode przewidziang do celow uzytkowych nalezy podtaczyt w kazdym z mieszkan z
projektowanych piondw wody cieptej, zlokalizowanych w pomieszczeniach tazienek. Instalacje wody cieptej
projektuje sie do wykonania w tym samym systemie, co instalacje wody zimnej. W armaturze mieszajacej i
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byt podtaczony z lewej strony. Zasilanie w ciepta wode
realizowane bedzie z kottowni zbiorczej usyfuowanej osobno w kazdym budynku poprzez wymiennik c.w.u.
wspotpracujacy z kottem gazowym.

Trasy prowadzenia rur instalacji wody ziemnej oraz cieptej przedstawiono na rysunkach nr S-04
do S-06.



L.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna

Scieki z budynkow zostang odprowadzone do istniejacego zewnetrznego kanatu sanitarnego za
poSrednictwem wykonanego przytacza, co stanowi temat odrebnego opracowania.

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”. Srednice przewoddw nalezy
przyjat wg rysunkow technicznych instalacji kanalizacyjnej.

WyjScie przykanalikiem przez $ciang fundamentowa kazdego z budynkow wykonat w rurze
ostonowej, PVC o Srednicy dn 200 mm. Catos¢ instalacji nalezy wykonat z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC odpowiednio uszczelnionych - taczenie na uszczelki gumowe. Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy
wyposazy¢ w dolnej czesSci w rewizje kanalizacyjna, a wylot nad dachem w wywiewke o $rednicy o 50 mm
wiekszej od niezredukowanej Srednicy pionu. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy syftuowac zgodnie z
przyjetym w czeSci rysunkowej rozwigzaniem i obudowal Sciankg z ptyt gipsowo - kartonowych. W
obudowach, w miejscach lokalizacji rewizji na pionach kanalizacyjnych, zamontowat drzwiczki rewizyjne wym.
15 x 15 cm. Prowadzenie przewoddw kanalizacyjnych i podtaczenia nalezy dobrat zgodnie z czeScig
graficzna opracowania. Rury odprowadzajace S$cieki sanitarne oraz podejScia nalezy sytuowal w
przygotowanych do tego calu bruzdach Sciennych oraz warstwach podposadzkowych.

Srednica podej$¢ odptywowych do umywalek i zlewow B850 i @75mm, do misek ustepowych
2110mm. Srednica pozioméw odptywowych (pod posadzka oraz w &cianach) @110mm, @75mm i @50mm
spadek 2 % do 5%.

Prowadzenie przewoddw kanalizacyjnych i podtgczenia oraz S$rednice nalezy dobral zgodnie z
czeScig graficzna opracowania - rysunki nr S-01 do S-03.

L.3. Instalacja wewnetrzna gazowa

Na potrzeby gospodarcze zaprojektowano w kazdym z budynkow wykonanie instalacji gazowej
zasilajgcej kuchenki w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych. Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa
zasilona bedzie za pomocg przytacza gazowego, ktore doprowadzone bedzie do Sciany zewnetrznej
budynku. Kazdy z projektowanych obiektow zasilony bedzie indywidualnie. Na Scianie zewnetrznej obiektdw
zabudowane zostang szafki gazowe z kurkiem gtownym.

Instalacje gazowa wewnegtrzng nalezy wykonat z rur stalowych taczonych przez spawanie.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ przy powierzchni $cian wewnetrznych w odlegtoSci 2 cm od
oktadzin Sciennych i mocowat do Scian za pomocg hakdw lub uchwytow. Instalacja bedzie prowadzona po
trasie zobrazowanej na rysunku budowlanym. W czeSci komunikacyjnej klatki schodowej na Scinane
zabudowane zostang liczniki pomiarowe po jednym dla kazdego z lokali mieszkalnych.

Przewoddw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Przy
przejSciach instalacji przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) nalezy stosowat rury ochronne, ktérych
kofice powinny wystawat po 3 cm z kazdej strony, a wolng przestrzen wypetnic nalezy elastycznym
materiatem niepowodujacym korozji np. pianka poliuretanowa.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowat w sposdb zapewniajacy
bezpieczehstwo ich uzytkowania. Odlegto$c miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwial wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych.



Przed wszystkimi urzadzeniami gazowymi nalezy montowat zawory odcinajace - kurek gazowy.
Wysoko$t zamontowania kurka nie nizej niz 70 cm od podtogi.

Malowanie instalacji nalezy wykonal po odbiorze proby szczelnoSci przez przedstawiciela
dostawcy gazu.

Instalacje gazowa nalezy wykonal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie./ Dz.
Ust. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002./

Prowadzenie przewodow instalacji gazowej zgodnie z czeScig graficzna opracowania — rysunki nr
S-10 do S-12.

L.L. Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania
Charakterystyka cieplna budynku

Budynki zasilane bedg gazem ziemnym GZ 50 o ciSnieniu niskim. Centralny kociot gazowy
zlokalizowany w pomieszaniu kottowni zasilat bedzie instalacje c.0. oraz cwu. W poszczegdlnym budynku
projektuje sie montaz kondensacyjnego koftta gazowe Logano plus GB312-200 o mocy 200kW produkcji
Buderus lub réwnowaznego.

Bilans zapotrzebowania ciepta:

- przyjete parametry pracy instalacji c.o. #5/65 °C

- zapotrzebowanie ciepta na pokrycie potrzeb centralnego ogrzewania zgodnie z czescig graficzng
opracowania

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m? powierzchni ogrzewalnej

af = 66,00 W/m?

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m’ kubafury ogrzewanej

Qv = 24,70 W/m’

Charakterystyka instalacji projektowanej

Kociot sterowany bedzie za pomocg pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang
temperaturg wody w kotle. Uktady regulacji sktadajg sie z czujnikow temperatury wody w kotle,
temperatury zewnegtrznej, temperatury na zasilaniu poszczegélnych obiegow grzewczych i czujnika
temperatury cwu. Kociot poprzez sterownik reguluje prace pomp obiegowych c.o.,, cwu i zataczenia palnika.

Kociot nalezy wyposazyt w nastepujacq automatyke:

- tablica sterujaca w zaleznosci od temperatury zewnetrznej dla kottéw UBA, EMS - R4121 (wyposazona
w czujnik temperatury zewnetrznej i czujnik sprzegta hydraulicznego)

- modut do sterowania dwoch obiegdw grzewczych z zaworem mieszajacym, dostarczany z 1 zestawem
czujnika zasilania FV/FZ - FM422

- czujnik zasilania /powrotu przeznaczony do modutow FM&41/442 - FV/FZ

- czujnik temperatury podgrzewacza

Kociot GB 312-200 jest fabrycznie wyposazony w zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem
wody. Kociot nalezy wyposazyC w podest izolujgcy i posadowit na fundamencie. Kottownia pracowat beda
w uktadzie zamknietym. Stanowia je:

- naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N250 3 bar.



- zawor bezpieczefstwa prod. Flamco Prescor 1" o ciSnieniu max. 3bar Przygotowanie cwu odbywat sie
bedzie przy pomocy pojemnoSciowego podgrzewacza cwu o pojemnosci 1000dm’ np. SU 1000 prod. Buderus.
Zabezpieczenie instalacji cwu i podgrzewacza stanowia:

- naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DT5 60 6 bar.

- zawor bezpieczefstwa prod. Flamco Prescor B 3/4" o ciSnieniu max 6bar

Zaprojektowano uktad odprowadzajacy spaliny ze stali nierdzewnej, o przekroju wewnetrznym 180 mm +
izolacja 25mm. Zaprojektowany kociot jest koftem z zamknieta komora spalania, powietrze do spalania
doprowadzane jest z zewnatrz bezposrednio do kotta. Uktad doprowadzenia powietrza do spalania
zaprojektowano jako jednoscienny ze stali nierdzewnej o przekroju wewnetrznym 110 mm np. typ Jeremias
EW ECO. Kociot nalezy wyposazyl w neutralizator kondensatu typ NE 2.0 prod. Buderus. Kondensat
odprowadzit do kanalizacji. JakoS¢ wody uzywanej do napetniania instalacji winna odpowiadac jakosci wody
kottowej zgodnie z wymogami producenta kotta.

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002 r. (wraz z pdzniejszymi
zmianami), za$ temperatury zewnetrzne - zgodnie z norma PN- 82/B-02403. Obliczen strat ciepta
dokonano zgodnie z norma PN-94/B-03406. Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” wyliczono wedtug normy
PN-EN ISO 6946 w oparciu o rodzaj przegrod wedtug projektu architektonicznego.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne proponuje sie grzejniki stalowe ptytowe firmy np. KERMI, BRUGMAN,
PURMO. Dla potrzeb projektu dobrano grzejniki typu V 22 firmy PURMO. Grzejniki fypu V wyposazone s3
fabrycznie w odpowiefrznik oraz wbudowany wktad zaworowy (nalezy zawory te doposazy¢ w gtowice
termostatyczne).
Dobor grzejnikdw uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami
termostatycznymi oraz schtodzenie wody na przewodach.

Przewody i armatura

Przewody instalacji c.o. projektuje sie:
e prowadzone w bruzdach Sciennych
e prowadzone w szlichcie betonowej (w warstwie izolacji na stropach kottem mieszkaniowym a
grzejnikami)

Jako armature projektfuje sie:

e przy grzejnikach typu V podtaczenie do instalacji c.o. przy pomocy armafury przytaczeniowej
umozliwiajacej odcigcie grzejnika, napetnienie i oproznianie (tzw. portki). Sposob podtaczenia
grzejnikdw (standard) ustali Inwestor z Wykonawca,

e automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem stopowym (przed zaworami odpowietrzajgcymi
montowal zawory odcinajgce kulowe),

e filtr siatkowy np: firmy SYR typ 150,

e zawory odcinajace ze spustem, monfowane w najnizszym miejscu w tazience,

Spos6b prowadzenia przewodow

Do wykonania instalacji c.o. proponuje sie zastosowanie rur z tworzyw sztucznych. Rurociagi fe
uktadac nalezy w posadzce na warstwie styropianu w systemowej elastycznej otulinie. Grubos¢ izolacji
zgodnie z obowigzujacg norma PN-B-02421:2000 - dla Srednic do g 28 min. 20 mm, dla Srednic powyzej g
28, grubos¢ izolacji 25 mm. Przy podejSciu pod grzejniki nie wolno zabetonowywat przewoddw, a wyjscie z
podtogi ostonic rozetkami. Szczegotowe zasady montazu kompensatorow, punktow statych i podpor



przesuwnych oraz potaczen zastosowanych przewoddw zawarte s w katalogu producenta wybranego
systemu.

Przy przejSciach przewoddow przez stropy i Sciany stosowal nalezy tuleje ochronne o Srednicach o dwie
dymensje wieksze od $rednicy przewodu. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypetnia sig kitem
plastycznym. W obszarze tulei nie moze by wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Ponadto
przewody instalacji c.o. nalezy mocowal do $cian i stropéw za pomocg uchwytow wykonanych z tworzyw
sztucznych lub zastosowal obejmy z miedzi lub jej stopow. Trasy prowadzenia rur zgodnie z czeScig
graficzna opracowania.

Trasy prowadzenia rur zgodnie z cze$cig graficzng opracowania na rysunkach S-07 do S-09.

Regulacja instalagji c.o.
Regulacja temperatury wody zasilajacej obieg grzewczy realizowana biedzie poprzez regulator
elektroniczny. W celu prawidtowej pracy instalacji centralnego ogrzewania przewidziano oprdcz regulacji
automatycznej na wezle cieplnym, regulacje instalacji wewnetrznej na poszczegélnych grzejnikach -
poprzez zawory termostatyczne z nastawa wstepng, ktorych wielko$t nalezy ustawit po uruchomieniu
instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy przeprowadzit
korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywdw wody w poszczegdlnych
obiegach.

Préby i odbiory instalacji centralnego ogrzewania

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonat ptukanie ztadu mieszanka wodno - powiefrzna.
Nastepnie nalezy przeprowadzic probe szczelno$ci przy ciSnieniu 15 razy wiekszym od ciSnienia
roboczego, nie wigkszym jednak niz ciSnienie maksymalne pracy poszczegédlnych elementéw systemu.
Podczas proby szczelnoSci nalezy rowniez wizualnie sprawdzic szczelno$t ztacz. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow z prob, instalacje nalezy napetni¢c woda uzdatniona zgodnie z PN-93/C-04607 i
wykonat probe na goraco, sprawdzajagc dziatanie wszystkich elementéw instalacji. W czasie
przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowal sie w potozeniu catkowitego ofwarcia, a zawory
termostatyczne powinny mie¢ kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych. Przy rozprowadzaniu
przewoddw c.0. w przegrodach ($cianach, posadzkach podtog), podczas ich zakrywania (zalewania betonem),
rury powinny pozostawat pod cinieniem. Po uptywie 28 dni od potozenia jastrychu mozna przystapic do
uruchamiania instalagji.

W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilajacej moze wzrastat z szybkoscig 50 C/h.
Po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Przed
rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich
zaworach ze wstepng regulacja ustawit elementy dtawigce w potozeniach otwartych.

Izolacja cieplna przewodéw c.o.

Po wykonaniu proby szczelnosci, przewody zaizolowal otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej spetniajacej wymagania ochrony przeciwpozarowej np. Thermaflex zgodnie z wymogami
normy PN-B-02421/2000.



4.5, Uwagi kohcowe

Przy usytuowaniu urzadzen i sieci na dziatce budowlanej oraz instalacji w budynku obowigzujg
wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 - Dz. U. nr 75.

Cato$t robot wykonat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano- Montazowych - cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przy podtaczaniu urzadzeh w instalacjach, nalezy S$cisSle przestrzegat instrukcji obstugi i
montazu producenta.

OPRACOWAL: SPRAWDZIt:



