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KONSTRUKCJA ZEBRA ROZDZIELCZEGO

Skala 1:25
NADBETON
|/ p16(_A-IIN)
1< = g 1 pUSTAK
AA A~ N /STROPOWY
AW /\/
| \V AY] V. V. ﬁ
T 1
7EBRO A0 BELKA
ROZDZIELCZE STROPOWA

Teriva 4.0/2

Uwaga:

1. Nad piwnicq nalezy wykona¢ strop Teriva typu 4.0/2 o wys.

konstrukcyjnej 30cm. W przestrzeni klatki schodowej projektuje sig
strop Teriva 4.0/1 o wys. konstrukcyjnej 24cm.

2. Przy rozpietosci modularnej stropu wiekszej lub réwnej 7,20m
(belki B1.2) nalezy zastosowaé odwrotnq strzatke ugiecia o war.
15mm.

3. Na podporach skrajnych nalezy uktada¢ siatki zbrojeniowe
typu P2 — wg rys. K=07
4. Wieniec W—1.1 przebiegajqcy nad otworami okiennymi
(nadproze) nalezy dozbroi¢ dodatkowo dofem 2@12 (A—IIIN)

RZUT KONSTRUKCJI STROPU
NAD PIWNICA

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
WENCE ZEIBETOWE

W-1.1 b=25¢cm, h=34cm, rzedna spodu wiefica —0,45m.
Zbrojenie: gérne 2@12(A-IIl), dolne 2@12(A-IIl)
Strzemiona 26 StOS co 25 cm.

W-1.2 b=25¢cm, h=25cm, rzedna spodu wiefica —0,36m.

Zbrojenie: gérne 2@12(A-IIl), dolne 2@12(A-IIl)
Strzemiona 26 StOS co 25 cm.
StUPY ZELBETOWE
Sz—-11 a=25cm, b=50cm, szt.4
Zbrojenie: 8@16(A-lll), strzemiona @8 St0S co 15cm
PEYTY ZELBETOWE
P1-1.1 Ptyta dwukierunkowo zbrojona, gr.15cm
Rzedna spodu piyty —0,26m.
Zbrojenie gdrne i dolne: @12(A-IIIN) co 12cm.
PODCIAG ZELBETOWY
Pz-11  b=25cm, h=34cm, rzedna spodu podciggu —0,35m.
Zbrojenie: gbrne 2@12(A-IIIN), dolne 4@16(A-IIIN).
Strzemiona @8 St3SX—b co 20cm, zageszczone
do 12cm na 1m od lica scian.
NADPROZE ZE| BETOWE
Nz-1.1  b=25cm, h=31cm, rzedna spodu nadproza +1,29m.
Zbrojenie: gérne 2@12(A-IIIN), dolne 4@12(A-IIIN).
Strzemiona @6 St3SX-=b co 20cm, zageszczone
do T0cm na Tm od Tica Scian.

Nominalna grubos¢ otulenia elementow:
Cnom =Cmint ACdev =15mm+10mm=25mm
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji C4

Biuro projektowe:

59-900 Zgorzelec
ul. Sienkiewicza 24/6 TR

tel. 503 97 23 68 Py
517 80 40 94

SISKKUIT
FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA

Temat opracowania:

~ PROJEKT BUDOWLANY
ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJACYCH

Inwestor:
ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z O.0.
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec

Adres inwestycji:
dz. nr 18/18; obr. 0009; AM-1
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec

Tytut rysunku:
RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICA

Projektant: Nr uprawnien: | Podpis:
mgr inz. Rafat ROZENTRETER 239/D0S/07
] mar inz. arch. Przemystaw ZAGORSKI 66/07/DOIA
ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH 7 7 ZESTAWIENIE NADPROZY 7
| OZNACZENE |  DEUGOSC | ILOSC | |  0ZNACZENE |  prucoSC | 1LOSC | Sprawdzajacy: Nr uprawnien: | Podpis:
Belki stropu TERIVA 4.0/2 NADPROZA L19/D mar inz. Waldemar PAWLOWSKI LBS/0027/POOK/09
B1.1 340cm 6 L19/D120 119cm 4
B1.2 720cm 22 mgr inz. arch. Adam CEBULA 19/98/JG
Belki stropu TERIVA 4.0/1
P / Faza projektu: projekt budowlany | Skala: 1:100 | Nr rysunku:
B1.3 300cm 6
Branza: budowlana Data: 02.2017r. —Aloh




