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II. 0SWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm) zgodnie z art. 20 ust. & tej ustawy

0SWIADCZAM, ze
projekt budowlany ZESPOLU TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

zlokalizowanych na dziatce nr 18/18, obr. 0009, AM-1 w miejscowosci Zgorzelec przy

ulicy Pogodnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy fechnicznej.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:
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DANE OGOLNE

4. 1. Przedmiot opracowania

Przedmiofem opracowania jest petnobranzowy projekf budowlany budowy zespotu frzech

budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wolnostojacych. Planowane do realizacji budynki zlokalizowane

beda w miejscowosSci Zgorzelec w obrebie dziatki budowlanej nr 18/18 przy ulicy Pogodnej.

4.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora. Podstawe merytoryczng opracowania

stanowia:

wizje lokalne i pomiary z natury;

uzgodnienia ftechniczne z inwestorem;

aktualna mapa syfuacyjno - wysokoSciowa w skali 1:500;
obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania terenu;
przepisy techniczne;

warunki przytaczeniowe niezbednych medidw;

wytyczne branzowe;

obliczenia statyczne.

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 07.07.1994r. (tekst

Dz.U.1994.15.139 jednolity z 1999r.) z pdZzniejszymi zmianami
DZ.U.199% 89 414 Pfe’lwlo'budolwlan'e z dln. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrasftruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie
D2.U.2004.202.2072 szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Ministra pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
Dz.U.2002.75.690 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich
usytuowanie (z pdZzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
Dz.U.2003.121.113% 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projekfu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
Dz.U.2003.121.1138 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendw (z poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
LeSnictwa Ministra sprawie okreslania rodzajow inwestycji szkodliwych

Dz 1997101634 dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na Srodowisko
(z p6Zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie
D2.U.2003.120 1126 informacji dofyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Polskie normy:

PN-B-02011:1977

Obcigzenia wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-B-02010:1980

Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-B-03020:1980

Posadowienie bezpoSrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-B-02001:1982

Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

PN-B-02402:1982

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia.

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

PN-B-03264:1999 . .
projektowanie.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia

PN-B-03150:2000 . . .
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2001 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wtasnosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow

PN-IS0 9836:1997 powierzchniowych i kubaturowych.

oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powotane w wyzej wymienionych dokumentach.

4.3, Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjno-budowlany wykonania trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, identycznych pod wzgledem wygladu architektonicznego i funkcji poszczegolnych
pomieszczen oraz konstrukcji. Ponadto na zakres opracowania sktadajg sie projekty branzowe instalacji
wewnefrznych sanitarnych i elektrycznych.

W ramach projektu wykonane zostanie rowniez zagospodarowanie dziatki budowlanej, na ktorej
realizowana bedzie inwestycja. Zagospodarowanie zwigzane bedzie bezpo$rednio z przeznaczeniem
obiektéw, a w jego sktad wchodzi¢ bedq dojscia i dojazdy do budynkéw mieszkalnych, miejsca postojowe
samochodow osobowych, plac zabaw oraz wydzielone miejsce z przeznaczeniem na kontenery Smiefnikowe.
Dodatkowo projektuje sie elementy matej architektury oraz krzewy i drzewa ozdobne.
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
umiejscowionej na dziatce budowlanej nr 18/18 przy ulicy Pogodnej w Zgorzelcu.

Inwestor planuje zabudowe powierzchni 888,3m? (296,10x3) dziatki trzema budynkami o tacznej
kubaturze 11 9232 m®> (39744 x 3). w ramach realizowanej inwestycji powstana 42 lokale (3x14 lokali)
mieszkalne o tacznej powierzchni uzytkowej 155%,6 m>.

Inwestycja bedzie etapowana. Kazdy z wznoszonych budynkdw bedzie stanowit jeden etap
inwestycji. Budynki przewiduje sie oddawal do uzytkowania sukcesywnie wraz z elementami
zagospodarowania terenu niezbednymi do ich zasiedlenia.

5.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Zagospodarowywana nieruchomos¢ gruntowa zlokalizowane jest przy ulicy Pogodnej. Jej teren
jest zasadniczo ptaski, z wyjatkiem skarpy o Sredniej wysokoSci ok. 1 m. Caty teren poroSnigty jest
trawg i samosiejkami drzew réznych gatunkdw.

Uksztattowanie dziatki oraz jej lokalizacja nie koliduje z projektowanym zakresem zabudowy.

5.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach realizacji inwestycji projektuje sie zagospodarowanie i zabudowe dziatki zgodng z
przeznaczeniem gruntu wynikajacym z zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

W obrebie dziatki inwestycyjnej planuje sie budowe zespotu trzech budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych w zabudowie wolnostojacej. Kazdy z projektowanych budynkdw bedzie miat cztery
kondygnacje nadziemne oraz piwnice z czescig gospodarcza.

Kazdy z budynkow kryty bedzie dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej. Bryta
budynkow oraz ich konstrukcja stanowit bedzie rozwigzania tradycyjne. WejScie do projektowanych
budynkow usytuowane bedzie bezpoSrednio od strony drdg dojazdowych - od strony potnocno -
zachodniej i pétnocno wschodniej. Na teren posesji oraz do budynkow prowadzit bedzie droga wjazdowa o
szerokosci 5,00m, oraz chodnik komunikacyjny o szeroko$ci 1,50m.

Dodatkowo od strony pdtnocno zachodniej dziatki w ramach zagospodarowania nieruchomosci
gruntowej, wydzielone zosftang miejsca postojowe jako otwarte, niezadaszone z przeznaczeniem
uzytkowania przez nabywcow lokali mieszkalnych. Wszystkie projektowane doj$cia i dojazdy oraz miejsca
postojowe dla samochodow osobowych wykonane beda, jako nawierzchnie typu lekkiego z betonowej kostki
brukowe;j.

Na terenie dziatki w sasiedztwie miejsc postojowych zaprojektowano rowniez utwardzone miejsce na
kontenery Smieciowe. Dojazd dla samochoddéw odbierajacych odpady odbywal sie bedzie po drodze
wewnafrzosiedlowej. Dziatka ponadfo zostanie z frzech stron odrodzona. W ramach zagospodarowania
terenu projektuje sie rowniez nasadzenia drzew, nasadzenia krzewdw niskich oraz sianie trawy.

W ramach realizacji inwestycji zwigzanej z budowg budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
projektuje sie dodatkowo zagospodarowanie dziatki zwigzane bezpos$rednio z obiektami budowlanymi:
e dojscia i dojazdy,
e migjsce przewidziane na gromadzenie odpaddw statych,
e migjsca postojowe dla samochoddw osobowych,
e zielef i mata architekture,

e zjazd na teren dziatki z drogi publicznej.
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Projekty przytaczy mediow wody i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej i gazu
stanowi¢ bedg tematy odrebnych opracowan branzowych. Przytacza energii elektrycznej oraz gazu
doprowadzone bedg przez ich gestordw do budynku.

Projektowany uktad przestrzenny - usytuowanie budynkow:
CatoSt projektowanej zabudowy usytuowana bedzie na dziatce zgodnie z rysunkiem nr P1 - Projekt
zagospodarowania terenu”.

Charakterystyczne poziomy projektowanych budynkow:

BUDYNEK WIELORODZINNY:
e poziom parfteru +1,30m = xxx,62m n.p.m.
e poziom PIWNICY -1,49m = xxx,92m n.p.m.

e poziom posadowienia taw fundamentowych - 2,27m = 202,82m n.p.m.,

Projektowany uktad komunikacyjny:
e nawierzchnie utwardzone doj$¢ i dojazdow projektuje sig, jako przystosowane do ruchu lekkiego o
matym natezeniu,

e dojazd do dziatek z drogi gminnej od strony potnocnej.

Dodatkowo w kazdym z projektowanych budynkéw mieszkalnych w przyziemiu zlokalizowane beda
komérki lokatorskie w liczbie 17 szt. Komérki lokatorskie przeznaczone bedg dla mieszkahcow
poszczegdlnego budynku. Ze wzgledu na ograniczong ilo$C przypisywane bed3 one do poszczegolnych
mieszkan w ramach zainteresowania lokatorow.

Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych mieszkancow zabudowy przewidziano rowniez wykonanie
parkingdbw zewnetrznych przy obiektowych w ilosci 46 miejsc postojowych. W ogdlnej liczbie parkingow
przewidziano 2 od strony potnocno zachodniej przedmiotowej dziatki dla osdb niepetnosprawnych.

Projektowana zabudowa dziatek nie bedzie negatywnie oddziatywac na teren przylegty oraz nie
ufrudni zagospodarowania dziatek sasiednich w tym nie spowoduje niekorzystnego ich zaciemnienia.

5.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania
dziatki.

Na projektowane zagospodarowanie dziatek sktadajg sie nastepujace powierzchnie:
e powierzchnia dziatki - 6.267,10 m?

e powierzchnia zabudowy obiektdw: 3 x 296,10 m? = 888,30 m’

e powierzchnia drogi wjazdowej i parkingu - 1.320,40 m?

e powierzchnia dojs¢; chodnikow - 773,50 m?

e wydzielone miejsce na pojemniki Smieciowe - 34,00 m?

e powierzchnia terendw zielonych - 3250,90 m?

Zestawienie wskaznikow zabudowy:
e wskaznik powierzchni zabudowy - 0,141
e wskaznik powierzchni uzytkowej - 0,383
e wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,46

e wskaznik terenu zielonego - 0,518
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5.5. Ochrona konserwatorska
Dziatki budowlane, na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie znajdujg sig w spisie lub

rejestrze zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie innych ustalen szczegdtowych.

5.6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.

5.7. Wptyw inwestycji na Srodowisko
Projektowana realizacja obiektéw budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dziatek nie

generuje zagrozeh dla Srodowiska i higieny oraz zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

5.8. Informacje kohcowe

Zespdt zabudowah mieszkalnych wielorodzinnych jest nieskomplikowanym konstrukcyjnie obiektem
budowlanym, ktory wraz z projektowanym zakresem prac i zagospodarowaniem dziatek nalezy wykonat
zgodnie z projektem budowlanym oraz zawartymi w nim wytycznymi.

Niniejszy opis stanowi integralng catos$¢ z rysunkiem nr P1
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VI. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

6.1. Lokalizacja budynkow

Przewidziana do realizacji inwestycja zlokalizowana bedzie w potudniowej czeSci Zgorzelca w
dzielnicy Ujazd, w sasiedztwie zabudowan wielorodzinnych oraz osiedla mieszkalnego z zabudowa
jednorodzinng wolnostojacg i szeregowa.

6.2. Funkcja obiektow

Projektuje sie zespot trzech budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie wolnostojacej.
Funkcja projektowanej inwestycji jest funkcja mieszkalna. Wszystkie budynki posiadat bedg przyziemie, w
ktorym zlokalizowane bedg komorki lokatorskie.

6.3. Rozwigzania architektoniczno - budowlane

Zesp6t budynkdw wykonany bedzie w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Przyjete rozwigzania
projektowo budowlano konstrukcyjne stanowia rozwigzania powszechne stosowane. W celu poprawy
wydajnosci  oraz skroceniu czasu budowy zaproponowano czeSciowe zastosowanie materiatow
prefabrykowanych - stropy Teriva 4.0/1i 4.0/2, nadproza typu L-19.

Kazdy z projektowanych budynkéw posiada¢ bedzie po jednej klatce schodowej. Klatki schodowe
bedgq petni¢ funkcje komunikacyjno - ewakuacyjna.
Budynki wykohczone bed3 od zewnatrz wyprawa elewacyjng cienkowarstwowg wraz z dociepleniem Scian
ptytami styropianowymi grubosci 10 i 12cm, a wewnatrz tynkami gipsowymi. Cigg komunikacji wspélnej
czeSci wykohczony bedzie wewnatrz tynkami cementowo - wapiennymi malowanymi w koralach
pastelowych. Bieg schodowy wykohczony ptytami gresowymi o podwyzszonej $cieralnosci lub oktadzing
lastrykowa. Okna i zabudowy przeszklone z szybami dwukomorowymi o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej.

Kazdy z obiektow bedzie posiadat przyziemie w catkowitym jego obrysie oraz cztery kondygnacje
nadziemne. Jako zadaszenie obiekfu przewidziano dach wielospadowy,
wyposazony w lukarny, zlokalizowane na kazdej z potaci dachowej. Od strony frontowej projekfuje sie 2
mniejsze lukarny.

Stolarka okienna w catym obiekcie wykonana bedzie z PCV z wytaczeniem klatki schodowej oraz

ciggu komunikacyjnego, w ktorym stolarke nalezy wykonat z profili aluminiowych.

6.4. Rozwigzania funkcjonalne

Dostep do obiektéw zapewniony bedzie bezposrednio z ciggu komunikacyjnego chodnika poprzez
klatki schodowe. Na kazdym z pigter budynku znajdowac sie bedg po cztery lokale mieszkalne typu M2 i
M3. Na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano dwa mieszkania dwupokojowe oraz dwa mieszkania
trzypokojowe. Kazde z mieszkan posiada¢ bedzie balkon, z wytaczeniem mieszkan znajdujacych sig na
poziomie poddasza.

Mieszkania zaprojektowano w sposob umozliwiajacy ich indywidualng aranzacje poprzez
manipulacje oraz zmiane uktadu $cian dziatowych.

Uktad przestrzenny lokali umozliwia ich wtasciwe dosSwietlenie Swiattem dziennym oraz

przewiefrzanie przestrzatowe lub naroznikowe.

Projektowane budynki wyposazono w n/w instalacje wewnetfrzne:
e Wody zimnej uzytkowej z miejskiej sieci wodociagowej,
e Wody cieptej uzytkowej (zasilanie z centralnego kotta gazowa, zlokalizowanego na poziomie
kottowi),

e Kanalizacji sanitarnej i deszczowej powigzanej z miejska siecig kanalizacji,
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e Instalagji centralnego (zasilanie z centralnego kotta gazowa, zlokalizowanego na poziomie
kottowi),

e Instalagji elektrycznej oSwietlenia oraz sity,

e (Odgromowe,

e Telefonicznej, teletechnicznej i RTV,

e System domofonowy,

e  Wentylacji

Dane techniczno-eksploatacyjne wewngtrznych instalacji oraz ich szczegotowe opracowanie
przedstawiono w osobnych projektach branzowych, ktore s3g inftegralng czescia przedmiotowego
opracowania.

W kazdym z lokali mieszkalnych i wustugowych zaprojekfowano indywidualne instalacje
umozliwiajace niezalezne opomiarowane i rozliczenie zuzycia mediow. W ciggu komunikacyjnym klatki
schodowej wykonany bedzie kanat techniczny przewidziany na prowadzenie instalacji elekfrycznych i
teletechnicznych. Instalacja gazowa rowniez prowadzona bedzie w pionie klatki schodowe] z
poszczegdlnymi licznikami zuzycia montowanymi na pigtrach.

6.5. Zestawienie powierzchni i kubatur
Dane dla pojedynczego budynku

Powierzchnia;
Symbol
kubatura
Powierzchnia zabudowy
P, 296,10 m?
budynku
Powierzchnia uzytkowa
P, 801,60 m?
(suma pow. lokalowych)
Powierzchnia catkowita P. 961,55 m?
Kubatura budynku Y 3974, 4 m?
6.6. Wykaz powierzchni uzytkowych
= Piwnica
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIE[I:_'Z]CHNIA POSADZKA
Piwnica
0.1 | Kottownia 10,50 Posadzka
ceramiczna
0.2 | Korytarz 14,15 Posadzka
ceramiczna
0.3 Komérka lokatorska 2,9
0.4 Komorka lokatorska 2,9
0.5 Komorka lokaftorska 2,9
0.6 Komédrka lokatorska 3,10 :
0.7 Komodrka lokatorska 2,80 ©
0.8 Komdorka lokatorska 2,6 Z
0.9 Komdorka lokatorska 2,8 +~
0.10 | Klatka schodowa 19,10 ¢
[aa]
0.11 Komédrka lokatorska 13,00
0.12 Komdorka lokatorska 5,70
0.13 Komdorka lokatorska 5,70
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0.14 Komorka lokatorska 2,80
0.15 Komodrka lokatorska 2,60
0.16 Komdorka lokatorska 2,80
0.17 Komorka lokatorska 3,10
0.18 Komédrka lokatorska 2,90
0.19 Komédrka lokatorska 2,90
0.20 Komdorka lokatorska 2,90
POWIERZCHNIA CALKOWITA 108,15 m?

Parter, | pietro i Il pietro

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIE[I?HE]CHNIA POSADZKA
Lokal mieszkalny M2
11 | Komunikacja 7,10 PLytki
ceramiczne
1.2 | tazienka 4,50 Pyfki
ceramiczne
1.3 Sypialnia 11,60 Panele
1.4 Salon 16,10 Panele
1.5 | Kuchnia 7,90 Posadzka
ceramiczna
POWIERZCHNIA CALKOWITA 47,20 m?
1.6 | Balkon 4,90 PAyTKi
ceramiczne
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIE[I?HE]CHNIA POSADZKA
Lokal mieszkalny M3
11 | Komunikacja 8,10 PLytki
ceramiczne
1.2 | Schowek 1,30 Pyfki
ceramiczne
1.3 Sypialnia 10,90 Panele
Panele/
1.4 Salon + aneks kuchenny 11,60 Ptytki
ceramiczne
1.5 Sypialnia 10,70 Panele
1.6 | tazienka 4,50 Posadzka
ceramiczna
POWIERZCHNIA CALtKOWITA 53,10 m’
1.7 | Balkon 4,90 Ptk
ceramiczne
Poddasze
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIE[I?HE]CHNIA POSADZKA
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Lokal mieszkalny M2

2.1 | Komunikacja 7.10 Pytki
ceramiczne

2.2 | tazienka 4,50 Pythd
ceramiczne

2.3 Sypialnia 10,80 Panele

2.4 Salon 15,30 Panele
2.5 | Kuchnia 7,10 Posadzka
ceramiczna

POWIERZCHNIA CAtKOWITA 45,60 m?
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIE[F:“Z]CHNIA POSADZKA
Lokal mieszkalny M3

11 | Komunikacja 8,10 PLytki
ceramiczne

1.2 | Schowek 1,30 Pythd
ceramiczne

1.3 Sypialnia 10,60 Panele
Panele/

1.4 Salon + aneks kuchenny 15,60 Ptytki
ceramiczne

1.5 Sypialnia 10,70 Panele
1.6 | tazienka 4,50 Posadzka
ceramiczna

POWIERZCHNIA CAtKOWITA 50,80 m?

6.7. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozeh w nastepujacych kategoriach:
=  zanieczyszczanie wod gruntowych,
=  emisja zanieczyszczen pytowych i ptynnych - w obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktore moga
stanowit zrdodto zanieczyszczef gazowych i pytowych;
= wytwarzanie odpaddw statych - w obiekcie nie przewiduje sig powstawania znaczacych ilosci
odpaddw bytowych /wywdz nieczystoSci zapewniony przez Zaktad Oczyszczania/,
= emisja hatasu, wibracje i promieniowanie /w  szczegdlnoSci  jonizujgce/,  zaktdcenia
elektromagnetyczne i inne - nie wystepuja;
= ogrzewanie obiektu /indywidualne kotty gazowe dwufunkcyjne dla poszczegdlnych lokali/ nie
stwarza zagrozen dla otoczenia;
= na dziatce nie wystepuje zagrozenie wptywem eksploatacji gorniczej;
=  obiekt nie stwarza zagrozenia dla istniejacego drzewostanu.

6.8. WtasciwosSci cieplne przegrdod budowlanych
Projektowane przegrody budowlane zapewniajg spetnienie aktualnie obowigzujacych norm dla
realizowanych obiektow.
6.9. Elementy wykofczeniowe obiektu
Wykofczenie zewnetrzne w zakresie opracowania:
e stolarka okienna PCW i ALU,

e drzwi zewnefrzne ALU, z dopuszczeniem stolarki PCV,
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e tynk zewnefrzny cienkowarstwowy silikonowy,
e  obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,
e podest wejSciowy - ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe,

e kolorystyka elewacji pastelowa.

Wykofnczenie wewnetfrzne:
e posadzki w czesciach wspolnych - ptytki z kamieni sztucznych,
e Sciany wewnefrzne w czesciach wspolnych tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lll
wykanczane gtadzig gipsowa,
e Sciany wewnetrzne w poszczegdlnych lokalach tynkowane tynkiem gipsowym,
e Sciany i malowane farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze biatym,
e stolarka drzwiowa fypowa,

e parapety podokienne wewnetrzne z konglomeratu,

® parapety podokienne zewnetrzne z blachy powlekanej.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne:
Projekty instalacji wewngtrznych stanowig integralng czes$t Projektu Budowlanego i bedg zataczone w
oddzielnych tomach. Przytacza mediow wykonane zostang na podstawie niezaleznych opracowan projektowych.

Instalacja wodociggowa

Woda zimna z istniejacej sieci miejskiej; ciepta woda uzytkowa przygotowywana z centralnego kotta
zasilanego gazem. Przytacze wprowadzone w pomieszczeniu tazienki z cenfralnym pomiarem zuzycia wody,
wodomierze indywidualne w lokalach mieszkalnych.

Instalacja C.0.
Instalacja C.0. zasilana z cenfralnego kotta gazowego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych za posrednictwem przykanalikéw do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych za posrednictwem przykanalikow do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Drenaz opaskowy

Z uwagi na budowe geologiczng terenu i mozliwo$C sezonowych wzrostow poziomu wody gruntowej
zaprojekfowano w poziomie taw fundamentowych drenaz opaskowy odprowadzajacy wody grunfowe i
przeciekowe do kanalizacji deszczowej.

Wentylacja grawitacyjna

Nawiew powietrza do pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych nawiewnikami okiennymi. Nawiewniki
zamontowane w gornej krawedzi okien zlokalizowano w pokojach (1 szt. na pokdj) i na klatkach schodowych (1
na klatke). Do piwnic nawiew zapewniaja kratki wentylacyjne wykonane przestrzatowo przez Sciany
zewnetrzne o wymiarach 10 cm? dla poszczegdlnego pomieszczenia.

Instalacje elektryczne

Budynek bedzie zasilany w energie elektryczng z projektowanych ztaczy kablowych. Pomiar energii
elektrycznej dla mieszkan i administracji oraz gtowne wytaczniki i zabezpieczenia linii zalicznikowych
zlokalizowano na klatkach schodowych.

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJACYCH



PROJEKT BUDOWLANY
Dla budynku przewidziano nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:
- instalacja elektryczna rozdzielcza
- instalacja elektryczna dla mieszkan
- instalacja odbiorcza elektryczna administracyjna - obwody zasilania domofondw, oSwietlenie klatek, piwnic,
RTV, TV sat,,
- instalacja domofonowa
- instalacja RTV i TV sat.
- instalacja telefoniczna
- instalacja ochrony przepieciowej
- instalacja potaczen wyrdwnawczych gtownych i miejscowych w budynku
- instalacja odgromowa.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Piwnice:
e pozioma - dwie warstwy papy zgrzewalnej SBS min. 3000g/m? na podtozu zagruntowanym asfalfowa
emulsja anionowa.
e pionowa - systemowa pasta bitumiczna gr.5mm na zagruntowanej i wyrdwnanej rapowce, ostonigta
folia PCW 0,3mm, w partiach cokotowych powyzej terenu izolacja szlamem mineralnym.

UWAGA!

Zachowal ciggtoSt izolacji poziomej i pionowej; przestrzegal zaleceh i instrukcji producentow materiatow
izolacyjnych. Zachowat wzajemny zaktad izolacji bitumicznej na mineralng min. 15cm.

Strop nad piwnicg - folia pcw 0,3mm klejona na zaktadach. W tazienkach - 2x folia klejona, wywinieta na
Sciany; na obudowach instalacji z ptyt GKI i posadzkach dodatkowo izolacja podptytkowa, na stykach tasmy
systemowe. Na dachu pod ociepleniem membrana dachowa paroszczelna.

Izolacje termiczne

éciany warstwowe - styropian typu ,neopor” 12 cm (w czesci cokotowej ptyty XPS 10cm)
Strop nad piwnicg - styropian EPS200 S5cm.

Dach - styropian EPS100 17+8cm.

Izolacje akustyczne
Stropy miedzy mieszkaniami - styropian akustyczny typu TERMO D Scm.

Wykofczenie wnetrz

éciany i sufity

W piwnicach Sciany spoinowane; malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjna.

W mieszkaniach tynki gipsowe, malowanie emulsj3; w tazienkach stan surowy deweloperski.

Wykonczenie klatek schodowych:
- Sciany klatek, spody biegdow i sufity malowane emulsja;
- lamperie olejne do wysokosci 160cm.

Posadzki

Piwnica - gtadz cementowa, zatarta na gtadko 5 cm, dylatowana w polach 2x3m.

Klatka schodowa i wiatrotapy - stopnie, podstopnie i spoczniki wykohczone ptytkami typu gres
(antyposlizgowe). W mieszkaniach lokatorskich oraz lokalach ustugowych posadzka surowa - warstwa
wyrownawcza.
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6.10. OSwietlenie i nastonecznienie

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano proporcje powierzchni podtogi
do powierzchni okien w Swietle oScieznicy minimum >1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/. Budynek zgodnie z
Rozporzadzenie /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia naturalnego oS$wietlenia pomieszczen w

budynkach sasiednich.
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VII. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

7.1. Opis przyjetego rozwigzania konsfrukcyjnego
Przyjete na pofrzeby opracowania projekfowego rozwigzania konsftrukcyjne s3g fradycyjne.
Budynek wykonany bedzie, jako murowany ze stropami pot prefabrykowanymi.

7.2. Materiaty konstrukcyjne

Drewno lite konstrukcyjne p k'lasa €30 ) ..
sosnowe lub Swierkowe, wilgotnosc 12%
Beton (16/20 (B20); C20/35 (B25)
Stal zbrojeniowa A-lIIN, A-Ill, A-l
Stal profilowa St3S

7.3. Elementy konstrukcyjne i pomocnicze

Fundamenty
tawy i stopy zelbetowe wylewane, beton C20/25, stal A-Ill, A-I; wysoko$t 60 cm na podbudowie
z chudego betonu 10cm. Szerokosci taw zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

éciany piwnic

Zewnetrzne i wewnetrzne nosSne 25cm z bloczkow betonowych klasy (15/20 na zaprawie
cementowo-wapiennej M-12 lub wylewane monolityczne betonowe; dziatowe gr. 12cm z cegty silikatowej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej M-7, Scianki dziatowe miedzy komorkami wykonac, jako azurowe
od wysokosci 200cm. Sciana zewnetrzna w strefie cokotowej warstwowa 25+10 ocieplona ptytami XPS;
wykonczenie metodg BSO.
éciany zewnetrzne wzmacniane dodatkowo dozbrajane w co czwartej spoinie pretami stalowymi 28 mm.

éciany czesci nadziemnej

éciany noSne z pustakow ceramicznych poryzowanych min. kl.150 na zaprawie cementowo-
wapiennej M-7, filarki okienne na zaprawie cementowej M-12. éciany zewnetrzne dwuwarstwowe 25+12cm,
ocieplone styropianem Scianki dziatowe gr.12 cm wykonane z ptyt g-k. Fragmenty silnie obcigzonych $cian
noSnych nalezy wykona¢ z cegty petnej na zaprawie cementowej zbrojone 2g6 co 15cm.

Stropy
Strop nad piwnicg nalezy wykonal strop Teriva typu 4.0/2 o wysokoSci konstrukcyjnej 30cm. Na
pozostatymi kondygnacjami projektuje sie stropy Teriva typu 4.0/1 o wysokosci konstrukcyjnej 24cm. Po
natozeniu belek i pustakéw nalezy wykonal na stropie 3 i 4 cm warstwe nadbetonu klasy (20/25.
Najmniejsza dtugoS¢ oparcia belki na murze lub innej podporze wynosi 1lcm. Wypuszczone z belki zbrojenie
wraz z czesScig belki nalezy zabetonowat w wiencu lub podciggu, ktdre wylewane s3 wraz ze stropem. Nalezy
zastosowal podpory montazowe, ktorych liczba zalezy od rozpigtoSci stropu:
- przy rozpietosci stropu 3,9 m - 1 podpora
- przy rozpietosci stropu od 4,2 m do 6,1 m - 2 podpory
Podpory montazowe nalezy rozstawic w rownych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy
belek stropowych. Przed ustawieniem belek wszystkie podpory powinny by wypoziomowane.
W stropie nalezy stosowat zebra rozdzielcze, uktadane w Srodkowej czesci stropu (wg rysunku
.rzut konstrukcji stropu”). SzerokoSt zebra rozdzielczego powinna wynosit 10 cm, a wysokoSt powinna byt
rowna wysokosci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinna sktadaC sig z dwoch pretow 212 A-IIIN (jeden
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pret w gornej strefie zebra, a drugi w dolnej) potgczonych strzemionami w ksztatcie litery ,S" o Srednicy

6mm St0S rozstawionymi co 50 cm. Przed zabetonowaniem stropu nalezy zaszalowal przebicia instalacyjne.

Nadproza
Prefabrykowane L-19 i monolityczne z betonu C20/25.

Schody

Zelbetowe monolityczne z dopuszczeniem zelbetowych prefabrykowanych.

Balkony

Zelbetowe monolityczne oparte na $cianach zewnetrznych kotwione w wieficu i stropie.

Kominy

Przewody wentylacyjne z pustakow keramzytobetonowych samono$nych dostawiane narastajgco
na kondygnacjach ponad dachem obmurowane cegty klinkierowa (petna) gruboSci 12 cm zwiedczenie
zespolonymi nasadami wentylacyjnymi.
Przewody wentylacyjne klatek schodowych wprowadzone ponad ze stropu ostatniej kondygnagiji.
Przewody spalinowe wykonane analogicznie jak przewody wentylacyjne samonoSnie dostawiane narastajaco
w zaleznosci od kondygnacji. Dodatkowo przewody spalinowe wyposazone bed3 w wktady ceramiczne lub
inne w zaleznoSci od rodzaju przyjetego systemu grzewczego.

Dach

Wigzba dachowa drewniana - typu krokwiowo - ptatwiowego. Bryte budynku przykryto dachem
czterospadowym o kacie nachylenia 35° oraz lukarnami dwuspadowym o kacie nachylenia 35°. Przekroje
poprzeczne drewna s3 zgodne z obliczeniami. Dach w konstrukcji drewnianej, opartej na Scianach
zewnetrznych za posrednictwem murtat oraz na stupach za posSrednictwem ptatew. Pod oparciem murtat
na murze podtozyt pape izolacyjng lub folie PE lub PCV gr. 0,5 mm. Murtaty nalezy kotwic do wiencow co
okoto 1,2 m kotwami stalowymi minimum M12, zatapianymi w trakcie betonowania wiefcdw lub systemowymi
kotwami rozporowymi.

Drewno klasy (30 nalezy zabezpieczyt przeciw zagrzybieniu i szkodnikom wg wymagan inwestora.
Pokrycie dachu dachowka ceramiczng lub cementowg odpowiednig dla zadanego kata nachylenia potaci
dachowej.

?.4. Uwagi koficowe

=  Wszystkie materiaty winny posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa ITB do sfosowania w
budownictwie.

= W projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy bed3 wykonane, co najmniej z doktadnoscig
okreslong w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych”.

= Wszystkie wymiary Scian, otwordw, komindw itp. wykonat zgodnie z projektem architektonicznym.

= Przed wykonaniem poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych nalezy sprawdzic wymiary z
Lnatury”.

=  Kierownik budowy w niezbednym zakresie powinien opracowal plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
271.08.2002 (dz. u. nr 151/2002)
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VIII. INFORMACJE P.POZ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 roku, oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16-06-2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz. U z 2003 r. Nr 121, poz. 1138)

8.1. Charakterystyka ogdlna budynku
Budynek Sredniowysoki, pieciokondygnacyjny catkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii fradycyjnej:
=  Powierzchnia zabudowy: 296,10 m?,
= Typ zabudowy: zabudowa wolnostojaca,
=  Konstrukcja obiektu - Sciany konstrukcyjne nosSne ceramiczne o grubosci 25 cm, stropy zelbetowe,
=  Dach wielospadowy wykonany w konstrukcji drewnianej,
=  Belki, podciagi, stupy i nadproza zelbetowe,
=  Rodzaj ogrzewania: cenfralne gazowe,
=  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: w budynkach nie wystepuja substancje palne,
=  Przewidywana wielko$C obcigzenia ogniowego mieSci sie w przedziale do 500MJ/m?,
= Dojazd dla jednostek strazy pozarnej bezposredni po nawierzchni utwardzonej,
=  Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji grawitacyjnej,
= Warunki ewakuacji spetnione.

Wszystkie elementy konstrukcyjne w budynku nierozprzestrzeniajg ognia (odpornoSt konstrukeji
nosnej i schodow R>120min., stropéw REI>60min., Scianek dziatowych El>30min.)
PrzejScia rur i kabli przez stropy w przestrzeniach instalacyjnych klatek schodowych uszczelnit kitem
ognioodpornym.

Uwaga!
Do budowy uzywat wytacznie Srodkow i materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
terenie kraju.

8.2. Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowany obiekt zaliczony jest do nastepujacej kategorii zagrozenia ludzi:
- budynek mieszkalny wielorodzinny - ZL IV,

8.3. Kategoria zagrozenia wybuchem

Przeznaczenie projektowanego budynku nie stwarza zagrozenia wybuchem.

8.4. Klasa odpornosci ogniowej budynku

Przedmiotowy budynek, jako budynek Sredniowysoki o przeznaczeniu ustugowym;
uzytecznosSci publicznej, zaliczy¢ mozna do nastepujacej klasy odpornosci ogniowej:

- budynek szkolny z placowka przedszkolng - ,C",
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IX. INFORMACJA DOTYCZACA PLABU BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
Informacje BIOZ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.2003.120.1125 z dn. 23.06.203r. z pdzn. Zm.

9.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich

realizacji

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zwigzanego z budowg zespotu trzech budynkow
mieszkalnych przewidzianych do realizacji w miejscowosci Zgorzelec przy ulicy Pogodnej na dziatce nr
18/18 jest nastepujacy:

=  zabezpieczenie terenu budowy,

=  wykonanie robot ziemnych,

=  wykonanie posadowienia obiektow,

=  wznoszenie projektowanych obiektow,

= wykonanie instalacji wewnetrznych,

=  wykonanie tynkow Sciennych,

= montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

= malowanie oraz prace wykonczeniowe,

= prace wykohczeniowe,

=  zagospodarowanie dziatki wraz z jej uporzadkowaniem.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przedmiotfowa dziatka jest niezabudowana w zwigzku z tym, elementy stwarzajace potencjalne

zagrozenie podczas prowadzenia prac budowlanych nie wystepuja.

9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie dziatki brak jest elementéw zagospodarowania, ktore mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych =zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robdét mogg wystapi€ zagrozenia zwigzane z pracg na wysokoSci i
rusztowaniach oraz prace zwigzane z robotami montazowymi.

Kolejnym zagrozeniem moze byt obstuga drobnego sprzetu budowlanego, takiego jak: pity,

wiertarki, betoniarki, wciggarki itp.

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowych robdt powinni posiadal szkolenie BHP
wstepne i stanowiskowe oraz aktualne zaSwiadczenia lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokoSci i

przy uzyciu drobnych narzedzi elekfrycznych.
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Do prac montazowych oraz tynkarskich nalezy dopusci¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Prace budowlane nalezy prowadzic pod statym nadzorem osoby uprawnionej do petnienia
samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie, posiadajacej przeszkolenie do udzielania pierwszej
pomocy ewenfualnym poszkodowanym.

Prace budowlane nalezy przerwat w wypadku wystapienia wytadowan atmosferycznych,
porywistych wiatrow oraz opadow deszczy. Zaleca sie prowadzenie prac budowlanych w temperaturach
zewnetrznych w granicach +5 do +30°C.

Przed przystapieniem do montazu rusztowan, uzytkowania i demontazu kierownik budowy lub
wyznaczona przez niego osoba udzieli pracownikom instruktazu, informujgc o zakresie robdt szczegodlnie
niebezpiecznych, sposobach postepowania w likwidacji zagrozef i niebezpieczefstw dotyczacych pracy jak i
konstrukcji rusztowania. Kierownik budowy bedzie prowadzit staty nadzor poszczegdlnych etapdow prac i
dokonywat przegladdw dekadowych i doraznych rusztowah z odnotowaniem tego w dzienniku budowy.
Poinformuje pracownikow o sposobie postepowania w przypadku wystapienia zagrozefn zycia, zdrowia,

pozaru i ewentualnego wypadku w pracy. Poda alarmowe numery telefonow.

9.6. Wskazania Srodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Srodki organizacyjne to prowadzenie szkolen oraz dbato$¢ nadzoru wewngtrznego nad
przestrzeganiem przepiséw BHP i p.poz na budowie.
Srodki techniczne zapobiegajagce niebezpieczenstwom to przy pracy na wysokoSci pasy

bezpieczenstwa oraz prawidtowo postawione rusztowania.

OPRACOWAL.:
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CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACIJE
SANITARNE WEWNETRZNE
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PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACIE
ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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XIII, KOPIE UPRAWNIEN PROJKETANTOW
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XIV. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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XV, OPINIE | UZGODNIENIA
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