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L. Dane ogblne

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiofem opracowania jest projekt budowlany instalacji elekfrycznych wewnetrznych w
projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Projektowane rozwigzania s3 powtarzalne i nalezy je
powielic we wszystkich z trzech jednakowych budynkdéw stanowigcych zespdt zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej.

L.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Podstawe merytoryczng stanowig natomiast:

- obowigzujace normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia techniczne z inwestorem,

warunki przytaczeniowe energii elektrycznej,
- wizja lokalna,
- projekt budowlany budynku.

L.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projekfu budowlanego wykonania instalacji elektrycznych
wewnefrznych, zabudowanych na klafce schodowej w pionie instalacyjnym w zakresie zasilania
administracyjnego oraz poszczegdlnych lokali. W sktad projektowanych instalacji wchodza:

e instalacja zasilajaca - WLZ,

e instalacja oSwietleniowa - administracyjna,
e instalacja domofonowa,

e anfenowa instalacja zbiorowa,

e instalacja odgromowa,

e  zasilania lokali ustugowych,

e  zasilania lokali mieszkalnych.

L.k, Stan istniejacy

Ze wzgledu na to, ze zespot zabudowy jest w fazie projektowania, a dziatka przewidziana pod
inwestycje jest niezabudowana w jej obrebie nie istnieja instalacje zasilajace elekfryczne. Przedmiotowe
budynki mieszkalne wielorodzinne zasilone zostang nowymi przytaczami zgodnie z wydanymi przez Zaktad
Energetyczny warunkami przytaczeniowymi.

4.5. Charakterystyka obiektu

Projektowany zespot zabudowy stanowit beda trzy budynki mieszkalne wielorodzinne o czterech
kondygnacjach nadziemnych z czeSciowym podpiwniczeniem. Budynki kryte bedg czterospadowym dachem o
konstrukcji drewnianej. Konstrukcja obiektow bedzie tradycyjna murowana.

Wszystkie z projektowanych budynkdw wyposazone bedg w nastepujace instalacje:
- wody zimnej,
- kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

wentylacji grawitacyjnej oraz instalacje elekfryczne.



5. Opis techniczny
5.1. Zasilanie i pomiar energii elektryczne]

W zwigzku z planowang realizacjg obiektow pozyskano nowe warunki przytaczeniowe. Kazdy z

projektowanych budynkow zasilony bedzie niezaleznym przytaczem elektroenergetycznym.
Na parterze kazdego z budynkow zabudowane bedzie ztacze kablowe ZK, z ktdrego zasilony zostanie
caty obiekt. Projekt przewiduje utozenie wewnetrznej linii zasilajgcej w obiekcie do rozdzielnicy gtownej a
nastepnie do rozdzielnic pietrowych z pomiarem, z ktorych zostang zasilone poszczegdlne lokale
mieszkalne.

Wlz bedzie uktadany pod tynkiem w rurach ostonowych lub w przestrzeni piwnicy. Na
poszczegdlnych pietrach zabudowane zostang rozdzielnice metalowe licznikowe podtynkowe. Montazu
rozdzielnic nalezy dokonaC na pionie instalacyjnym, w ktorym bedq prowadzone wszystkie kable zasilajace.
W projektowanych rozdzielnicach nalezy umieScic wszystkie zabezpieczenia obwoddw odbiorczych oraz
wykonat z nich potaczenia zasilajagce projektowane instalacje odbiorcze w poszczegolnych lokalach.
Budynek bedzie =zasilany z sieci kablowej nn. Projektowana rozdzielnica gtowna i rozdzielnica
administracyjna zostang wyposazone w solidne drzwiczki zamykane podwdjnymi niestandardowymi zamkami.
W rozdzielnicach montowany bedzie osprzet modutowy. WielkoS¢ rozdzielnic musi uwzgledniat miejsce na
zainstalowanie wytacznika mechanizmowego ppoz., zestawu ochronnikéw przepigciowych, elementow
zasilajgcych i sterujacych urzadzen teletechnicznych. Z gtownego punktu rozdziatu energii, jakim bedzie
rozdzielnica gtéwna zasilone bed3g wszystkie rozdzielnice strefowe odbiorcze budynku:

- rozdzielnica administracyjna z pomiarem rozliczeniowym zlokalizowana obok rozdzielnicy gtowne;j.

- rozdzielnice piefrowe z pomiarami rozliczeniowymi lokali mieszkalnych

Z rozdzielnic pigtrowych zasilone beda instalacje odbiorcze mieszkan poprzez rozdzielnice mieszkaniowe
RM zlokalizowane w przedsionkach lokali mieszkalnych. Dobor osprzetu rozdzielczego i linii zasilajacych
przyjmuje sie dla normatywnych obcigzen zgodnie z aktualnymi wytycznymi SEP co zapewni w przysztosci
bezremontowg zmiane przytaczen i obcigzen poszczegdlnych lokali. Wszystkie rozdzielnice zawierajace
liczniki pomiarowe wyposazone bed3 w przeszklenia drzwiczek do odczytu wskazan licznikow

Przewiduje sie trzy fazowy pomiar energii elekfrycznej - uktad rezerwowy.

5.2. Wewnetrzna linia zasilajaca i rozdzielnice

Wewnetrzng linie zasilajacg nalezy wykonat przewodem 5 YKY 1x25mm’ Wszystkie przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych np. typu RKSG w kanale instalacyjnym. Zasilanie doprowadzone do
rozdzielnic pigtrowych projektuje sie z rozdzielnicy gtéwnej RG typu wnekowego zabudowanej na parterze
budynku. W rozdzielnicy gtdwnej zabudowany zostanie licznik zuzycia energii  elektrycznej
wykorzystywanej na cele administracyjne oraz wyprowadzone zostang obwody oSwietlenia
administracyjnego, zasilania instalacji domofonowej oraz wzmacniacza anteny zbiorczej.

Na poszczegolnych pigtrach zamontowane zostang rozdzielnice pigtrowe z pomiarem zuzycia
energii. Lokalizacja rozdzielnic piefrowych wskazana zostata na rysunkach budowlanych.

5.3. Projektowane instalacje elektryczne

e Instalacja zasilajaca

Wszystkie linie WLZ prowadzone bed3 w strefach komunikacji /korytarze i piony w klafce schodowej/
i wykonane bed3 przewodami lub kablami z zytami miedzianymi w rurkach instalacyjnych w bruzdach
pod tynkiem. Przekroje przewoddw zasilajacych podane s3 na schemacie jednobiegunowym.

Instalacje elekfryczne odbiorcze wykonane bed3 przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacja na
napigcie 750V uktadane w tynku i pod tynkiem. W piwnicy ew. uktadanie przewoddw na tynku na
uchwytach lub w rurkach i korytkach instalacyjnych. Osprzet w komunikacji podtynkowy w wykonaniu
normalnym. W piwnicach szczelny p/t lub n/t.



Instalacja oSwietleniowa - administracyjna

Na klatce schodowej oraz piwnicy projektuje sie oSwietlenie nocne administracyjne. Oprawy
oSwietleniowe w piwnicy w wykonaniu szczelnym zasilane z instalacji 24V~. OSwietlenie klatki
schodowej oprawami plafonowymi z Swietlowkami energooszczednymi z montazem sufitowym. Oprawy
zewnetrzne w wykonaniu wandaloodpornym.

Sterowanie oSwietlenia na klatce schodowej za pomocg automatu schodowego lub czujek ruchu. W
strefie wejSC wewnatrz i na zewnatrz budynku + numer policyjny obwod oSwietlenia sterowany
przekaznikiem zmierzchowym z mozliwoScia wyboru opcji starowania recznego. W piwnicy i na
poddaszu zataczanie o$wietlenia tgcznikami lokalnymi.

Instalacja domofonowa

Dla zapewniania komfortu oraz bezpieczefistwa uzytkowania budynku mieszkancom jak réwniez w celu
utrudnienia osobg postronnym wstepu do nieruchomosci projektuje sig instalacje domofonowa.

W budynku przewidziano do zastosowania cyfrowy system domofonowy - 2 zytowy z zasilaczem
systemu umieszczonym w obrebie rozdzielnicy gtdwnej budynku. WejScie gtdwne wyposazone bedzie w
panel domofonowy przywotawczy umieszczony we wnece przy bramie wejSciowej lub drzwiach
wejsciowych na klatke schodowa. Panel zamontowany bedzie podtynkowo i zabezpieczony wzmocniong
obudowa ,wandaloodporng”. Mieszkania wyposazone bedg w unifony montowane wewnatrz mieszkan w
przedsionkach w poblizu drzwi wejsciowych.

Wszystkie przewody w obrebie klatki schodowych uktadane bed3 w pionie instalacyjnym. Na kazdym
pigtrze wykonane bedg podtynkowe puszki rozgatezne dla wykonania potaczen. Instalacja
podstawowa domofondw jest 2-zytowa natomiast do wykonania instalacji projektuje sig przewodami &
zytowymi - YTKSY 2x2x0,8 /2-zytyrezerwowe/

Gtowne drzwi wejSciowe do budynku lub na klatke schodowg nalezy wyposazyl w elektrozaczep.
Ruchome skrzydto drzwi powinny byl wyposazone w samozamykacz. Panel wywotania nalezy potaczyt
z zasilaczem systemowym przewodem 5 zytowym (3 zyty 0,8 mm, 2 zyty o przekroju 15 mm?) -
YTKSY 3x2x0,8 + OWY 2x1,5mm? Pomiedzy modutem wywotania a elektrozaczepem nalezy utozyt
przewod 2 zytowy o przekroju zyty 1,0mm%; - OWY 2x1,0mm?

Montowane urzadzenia:
- Modut wywotania z klawiaturg EASY2WIRE [1042/12],
- WySwietlacz LED EASY2WIRE [1042/15]
Zasilacz MATIBUS 1052/30P - 230 VAC, 20 VA
- Unifony 1152P - Unifon elektroniczny z przyciskiem otwierania drzwi.
- Obudowa podtynkowa 825/23.
- Obudowy wandaloodporne 1052/0W.

Dla potrzeb instalacji nalezy przewidziec montaz zasilacza instalacji domofonowej, do ktdrego

podtaczone zostang unifony zabudowane w poszczegolnych lokalach mieszkalnych.

Antenowa instalacja zbiorowa

Przed instalacja anfen nalezy sprawdzi¢ poziom sygnatu dla wszystkich programéw odbieranych
przez instalacje AlZ w miejscu przewidzianym dla zamontowania masztu. Maszt antenowy o $Srednicy
38mm, wyposazony w uchwyt odgromowy zamocowany zostanie na dachu z mocowaniem do Sciany
pionowej na poddaszu lub ustawiony na dachu na specjalnej podstawie i wyposazony w odciagi. Maszt
nalezy potaczyt ze zwodami poziomymi i przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowe;j.

Do odbioru sygnatu zastosowane zostang anteny do odbioru stacji naziemnych telewizyjnych i radiowych..
- telewizyjna VHF - ATZ 5/10-12



- telewizyjna UHF - ATZ 16B/21-60
- telewizyjna UHF - ATZ 16B/21-60
- radiowa UKF/FM - AUKF/FM-1DV

Od anten do wzmacniacza obiektowego doprowadzit przewody RG6. Wzmacniacz umieszczony
bedzie w obudowie podfynkowej SR: typu TPR4 40x40x140 zabudowanej na poziomie poddasza. Do szafki
doprowadzone bedzie zasilanie 230V z rozdzielnicy gtownej. Od skrzynki ze wzmacniaczem w pionie
prowadzone bed3 przewody RG6 F690BEF w orurowaniu.

Na kazdym pigtrze wykonane bedq skrzynki rozgatgzne typu TPR2 200x300x100 zawierajace
odgatezniki i rozgatezniki. Od rozgateznikow pigtrowych przewody rozprowadzone zostang bezposrednio
do gniazd przytaczeniowych RTV typu FD1S SET WL w kazdym mieszkaniu. Wszystkie obudowy muszg byt
zamykane na zamek patentowy. Odgatezniki w pionach typu FAC 1-D, rozgatezniki na pietrach 4-drozne
/FVC 4DL. Przewody pionowe i rozprowadzenie do gniazd kohcowych wykonane bed3 przewodem typu RG6.

Wykonana instalacja musi uwzglednial mozliwoS¢ przytaczenia operatora sieci TVK.

5.L. Wykonanie instalacji

CatoSt robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej linii zasilajacej oraz zabudowa pozostatych
instalacji nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi normami.

Wszystkie puszki rozgatezne montowane na klatkach schodowych oraz w piwnicy powinny by¢
szczelne. Osprzet elektryczny przewidziany do montazu nalezy instalowat na wysokoSciach:
- taczniki - 1,4m od powierzchni podtogi,
- gniazda wtyczkowe dla TV - 0.3m od powierzchni podtogi.

Dodatkowo na potrzeby przysztych prac zwigzanych z rozprowadzeniem w budynku instalagji
teletechnicznych przewidziano montaz dwoch dodatkowych rur ostonowych, w ktdrych mozliwe bedzie
pozniejsze przeprowadzenie przewodow instalacji telefonicznych.

5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtdwnej projektuje sie dwa stopnie ochrony przeciwprzepieciowej (B+C) natomiast
w rozdzielnicach odbiorczych projektuje sie - drugi stopien ochrony przeciwprzepigciowej (C).
Na schematach rozdzielnic pokazano miejsca przytaczenia ochronnikdw przepigciowych.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jak Srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania. CatoSt robot nalezy wykonal zgodnie z normg PN IEC - 60364. Wszystkie odbiorniki chroni¢ za
posSrednictwem wytacznikow roznicowo-pradowych o pradzie roznicowym 30 mA i wytacznikow
instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych.

Wprowadza sie petng ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych poprzez potaczenie
przewodami ochronnymi metalowych czeSci urzadzef elektroenergetycznych i przewodami wyréwnawczymi
przedmiotow metalowych z szyng ochronng PE i szyng potaczeh wyrdwnawczych CC.

5.7. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Uziomy tam gdzie to bedzie mozliwe wykonat,
jako poziome z ptaskownika 25x4 ocynkowanego. W pozostatych miejscach przy sprowadzeniach wykonat
uziomy pionowe pretowo-tasmowe. Do uziomdéw przytaczy¢ wszystkie dostepne uziomy sztuczne i
naturalne /w tym uziom przy ztaczu kablowym/



Na dachu wykonat siet zwoddw poziomych nieizolowanych z drutu DFeZn@8mm. Tam gdzie to jest mozliwe
zwody mocowal metodq naprezania. W pozostatych migjscach stosowal wsporniki klejone do papy i
wspornikow na szczytach komindw - do muru. W miejscach szczegdlnych stosowal zwody pionowe. Do
instalacji przytaczyt wszystkie wystajace elementy i konstrukcje stalowe /w tym maszt antenowy/.
Potaczenia na dachu skrecane. Przewody odprowadzajace wykonane bed3 z drutu DFeZn@8 jako ukryte w
rurkach izolacyjnych gruboSciennych w warstwie ocieplenia Scian. Ztgcza kontrolne umieszczone bedy w
skrzynkach elewacyjnych lub gruntowych. Wymagana opornos$¢ uziomdow R<10.

Instalacje wykonal stosujgc atestowany osprzet ocynkowany. Po wykonaniu uziomdw sprawdzic oporno$c

uziombéw pomiarowo.

5.8. Uwagi kohcowe

Wszystkie prace nalezy wykonywal zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod
nadzorem osob uprawnionych. Po zakohczeniu prac nalezy dokonat odbioru technicznego instalacji w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy, ZE oraz inwestora. Niezbedne do realizacji prac wytaczenia napigcia
nalezy uzgodnit z ZE.

Ponadfo:

1. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykonat pomiary wymagane normami. Protokoty tych
pomiarow zataczyC nalezy do dokumentacji eksploatacyjnej.

2. Na wszystkich rozdzielnicach nalezy opisat obwody lub wymalowal schemat z podaniem wartosci
zabezpieczen.

3. Wszystkie elementy metalowe ( Sciankidrzwi, konstrukcje stalowe, rury, metalowe kanaty
wentylacyjne itp.) oraz metalowe czesSci zamontowane na state nalezy potgczy¢ przewodem LY
Lmm2 z szyng potaczen wyrdwnawczych.

L. Przewody i kable uktadal w ostonie z rur winidurowych.

5. Oprawy oswietleniowe nalezy montowat tak, aby nie zastaniaty kratek wentylacyjnych.

6. W przypadku kolizji z kanatami wentylacyjnymi w pomieszczeniach i na korytarzach przewody
elektryczne uktadat pod tymi kanatami, a puszki rozgatezne szczelne montowal w jednym
miejscu.

1. Wszystkie przewody ochronne i potaczen wyrdwnawczych powinny posiadat izolacje o zestawieniu
barw zottej i zielonej. Potgczenie przewodow z rurami lub konstrukcjami metalowymi budynku
wykonat poprzez docisk Srubowy (Sruby M10). Do rur wuzywal objemek dwusrubowych,
zaopatrzonych w zacisk ochronny typu M10.

8. Wszystkie przewody ochronne oraz potaczenia przewodow powinny by¢ dostepne do kontroli.

9. Wszystkie aparaty, urzadzenia sprzet i przewody powinny posiadat odpowiedni atest.

10. Nalezy podczas wykonywania prac remontowych, zachowat szczegdlng ostroznost ze wzgledu na
istniejacq instalacje elekfryczng bedaca pod napieciem.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca robot przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem.
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