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ﬂ I ﬂ ﬂ @ OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
_ | WIEKCE ZELBETOWE
| | W-2.1 b=25cm, h=28cm,rzedna spodu wiefica 2,56 i 5,51m.
W=2.1 W52 W=21 W=21 Zbrojenie: gdrne 2@12(A-IIl), dolne 2@12(A-Ill)
N; i i Strzemiona @6 St0S co 25 cm.
219/N/150 | = = 2xL19/N/150 SLUPY ZELBETOWE
|.I.M\.|\.II _ = Il.u\H\.IT Sz-21  a=25cm, b=50cm, szt.4
! Zbrojenie: 8@16(A-Ill), strzemiona @8 St0S co 15cm
PLYTY ZELBETOWE
Pt—21  Ptyta dwukierunkowo zbrojona, gr.15cm
Rzedna spodu pfyty 2,69m i 5,64m.
S Zbrojenie gérne i dolne: @12(A-IlIN) co 12cm.
S R N |1 S e A i ) PODCIAG ZELBETOWY
: Pz-21  b=25cm, h=34cm, rzedna spodu podcigqu:
b _.ml..__w...__JmN..wlwm.WAVW_“PN_%—._%N.A_NRL_W:L_...|_.m|.__.ml..=m| Im__..lm.__.lw.__l .m.__l..ml__...NWmv.pm.__.mmm_ﬁ_.mm_W:ml__...W__..lm._ +2,60m i 5,55m.
Dc M Dc Dc .Oc Dc M Dc M M _M A 7 D e . E D e e e e I e e Zbrojenie: gorne 2@12(A-IIN), dolne 3@16(A-IIIN).
R IR KKK KRKKRER|IBIKEIS z B e al 2 m m m m m m m m m m Strzemiona @8 St3SX-b co 20cm, zageszczone
L L L T LU L U LI A N IS P LY T S et O IO T T U T N N U ) do 12cm na 1m od lica $cian.
. o~ .
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AT T T T T T A A S T H B R N I B I R e e I Nz-2.1 cuwwoa,.:ummoa_ rzedna spodu nadproza:
60 ; 60 ; 60 3 B0 ; 60 3 60 ; 60 ; B0 3 60 3 60]3 b0 3 60 3 b0 § 60 §139] | [39) 60 § 60 3 40 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 ; 60 ; 60 ; 60 60 3 60 s +4,28m i 7,23m.
=TS Nlmwmwdm 7D7IELCZE: = a-l T T TV TIERRO o.N.oA__.m._.o T =T _...__O NU_‘o_.m:._m” gorne 2012(A-IIIN), dolne 4@12(A-IIIN).
] S Y I T gl &l Eli IS Strzemiona @6 St3SX-b co 20cm, zageszczone
5 i§ I° M_N_oammw\\ -1 ol ol oliliz do 10cm na 1m od lica $cian.
: gt b= — IL_.IWH., — i i —i— i — i B Bjiis D]
@| WTA_WHJW\J\J\J\\\\T\W\WMLr\L_r\\\ 22 ﬁ._.lbc.an.Dr i e A S T B B Ib_\l\k):_Hx_
A A i .M o <l N 1,_._.._2 Nominalna grubos¢ otulenia elementdw:
- o 2 W13, e S =3 S Sl Cnom =Cmint Acdev =15mm+10mm=25mm
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=t l.;_l.i_w_.mwm. ._&_wﬂmbmm;_l.i__...1.__:lfl..m I I T S Temat opracowania:
- il P O i PROJEKT BUDOWLANY
M W_. | e ZESPOt TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
[G]- Mt~ At — A=t ol i EEEEEEETE fi— b A — WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJACYCH
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Pr-2.1 1| H R e H .
gr15cm b \w_%\o i " - wﬁ& wmwmw%mmzm TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0
EI .......... N £ —t i B s e luln _ \HL, umn.m_m.nhmm ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec
1S7-2.1 2x[19/N/210 2x[19/N/210
. Adres inwestycji:
W2 W2 Nz-21 dz. nr 18/18; obr. 0009; AM-1
| | ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec
_ .
! | _ Tytut rysunku:
] B [4] 6] RZUT KONSTRUKCJI STROPU
- KONDYGNACJA POWTARZALNA
Projektant: Nr uprawnien: | Podpis:
KONSTRUKCJA 7EBRA ROZDZIELCZEGO mgr inz. Rafat ROZENTRETER 239/D0S/07
mar inz. arch. Przemystaw ZAGORSKI 66/07/DOIA
NADBETON PAAN) e [Uwage: | ZESTAWIENIE NADPROZY | [ ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH | : — :
R / L SROROIY | P e gy "onee strop Teriva typd OZNACZENEE DevcoSe | 1LoSC | [ oznAczeNE DrucoSc | 1L0SC | Sprawdzajacy: Nr uprawnien: | Podpis:
. o wys. konstrukcyjnej 24cm. :
" VA AAA 2. Plzy Torpietoscl modalorme; stropu wieksze] lub rwne] 6,00m NADPROZA L19/N Belki stropu TERIVA 4.0/1 mar inz. Waldemar PAWLOWSKI LBS/0027/POOK/09
o :\ < < 4 'V E nalezy zastosowa¢ odwrotnq strzatke ugiecia o wartosci 15mm. L19/N150 149cm 4 B1.3 300cm 6 -
| 3. Przy rozpietosci modularnej belek wigkszej niz 6,00m, strop 119/N210 209em 24 B2 330em 12 mgr inz. arch. Adam CEBULA 19/98/JG
10, BELKA nalezy projektowa¢ jako ciggty, co najmniej 2 przesfowy. - -
7EBRO STROPOWA 4. W stropie Teriva typu 4.0/1, przy rozpigtosci modularnej belek NADPROZA L19/D 622 720cm 38 Faza projektu: projekt budowlany | Skala: 1:100 | Nr rysunku:
ROZDZIELCZE wiekszej niz 6,00m, nalezy ukfadaé zbrojenie podporowe w postaci L19/D120 7 119cm B B2.3 660cm 6
siatek zginanych — wg rys. K=07. B2.4 510cm 4 Branza: budowlana Data: 02.2017r. —Alom




