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Uwaga: 7 ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH 7
1. Nad Il pietrem nalezy wykonaé strop Teriva typu 4.0/1 o wys. 0ZNACZENIE DrUGOSC 7 1LOSC
konstrukcyjnej 24cm. -
2. Przy rozpietosci modularnej stropu wiekszej lub réwnej 6,00m Belki _stropu TERIVA 4.0/1
nalezy zastosowa¢ odwrotnqg strzatke ugiecia o wartosci 15mm. B1.3 300cm 6
3. Przy rozpietosci modularnej belek wiekszej niz 6,00m, strop B2.1 330cm 12
nalezy projektowae¢ jako ciggty, co najmniej 2 przgstowy.
4. W stropie Teriva typu 4.0/1, przy rozpietosci modularnej belek B2.2 /20cm o4
wiekszej niz 6,00m, nalezy uktadaé zbrojenie podporowe w postaci B2.3 660cm 10
siatek zginanych — wg rys. K—07. B2.4 510cm 6
B2.6 600cm 2

ZESTAWIENIE  NADPROZY

| ozvaczeNE | pruGosC | 1LoSC
NADPROZA L19/D
1190120 | 119em B

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
WIENCE ZELBETOWE

W-3.1 b=25cm, h=28cm, rzgdna spodu wieica 8,46m.
Zorojenie: gorne 2@12(A-IIl), dolne 2@12(A-III)
Strzemiona @6 StOS co 25 cm.

W-3.2 b=25cm, h=25cm, rzedna spodu wiefica 9,21m.
Zorojenie: gorne 2@12(A-IIl), dolne 2@12(A-III)
Strzemiona @6 StOS co 25 cm.

W-3.3 b=25cm, h=25cm, rzedna spodu wiefica 10,26m.
Zbrojenie: gérne 2@12(A-Ill), dolne 2@12(A-IIl)
Strzemiona @6 StOS co 25 c¢cm.

W-3.4 b=25cm, h=25cm, rzedna spodu wiefica 11,15m.

Zorojenie: gorne 2@12(A-IIl), dolne 2@12(A-III)
Strzemiona @6 StOS co 25 cm.
StUPY ZELBETOWE
Sz-3.1 a=2bcm, b=50cm, szt.4
Zorojenie: 8@16(A—Ill), strzemiona @8 St0S co 15cm
TRZPIENIE 7EL BETOWE
Tz a=25cm, b=25cm, szt.10
Zorojenie: 4@12(A-IIl), strzemiona @8 St0S co 15cm
PLYTY 7ELBETOWE
P1-3.1 Ptyta dwukierunkowo zbrojona, gr.15cm
Rzedna spodu ptyty 8,59m.
Zorojenie gdrne i dolne: @12(A-IIN)
PODCIAG ZELBETOWY
Pz-3.1 b=25cm, h=34cm, rzedna spodu podciqgu: +8,50m.
Zorojenie: gérne 2@12(A-Ill), dolne 3@16(A—IIN).
Strzemiona @8 St3SX-b co 20cm, zageszczone
do 12cm na Tm od lica Scian.
b=25cm, h=40cm, rzedna spodu podciqqu: 8,34m.
Zorojenie: gorne 3@12(A-Ill), dolne 4@16(A—IIN).
Strzemiona @8 St3SX-b co 25cm, zageszczone
do 15cm na 1m od lica Sciany/stupa.
b=25cm, h=40cm, rzedna spodu podciqqu: 8,34m.
Zorojenie: gorne 3@12(A-Ill), dolne 4@16(A—IIN).
Strzemiona @8 St3SX-b co 25c¢m, zageszczone
do 15cm na 1m od lica Sciany/stupa.
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Temat opracowania:

- PROJEKT BUDOWLANY
ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJACYCH

Inwestor:
ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec

Adres inwestycji:
dz. nr 18/18;
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec

Tytut rysunku:
RZUT KONSTRUKCIJI STROPU
NAD II PIETREM

BETON: C20/25
STAL ZBROJENIOWA:
— [A=IIN (B500SP)]

— [A-l (5t39)] Klasa ekspozycji XC1

Klasa konstrukcji C4

Nominalna grubos¢ otulenia elementdw:
Cnom =Cmint Acdev =15mm+10mm=25mm
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