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SST-2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE CPV 45110000-1
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIQT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt ziemnych wykonywanych recznie i mechanicznie oraz robét zwigzanych z posadowieniem i
izolacjg fundamentéw w warunkach typowych.

1.2. Okre$lenia podstawowe )
Okreslenia podstawowe zawiera SST-0 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE.

1.3.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ziemnych wykonywanych recznie i mechanicznie oraz robdt zwigzanych z posadowieniem i
izolacjg fundamentéw w warunkach typowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

OgQIne wymagania dotyczace robot podano w SST-0 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA
OGOLNE.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowgq, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw oraz ich pozyskiwania podano w SST-0 ROBOTY
BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. ROBOTY ZIEMNE
W robotach ziemnych materiaty wystepujg przy podktadach i zasypywaniu.

2.2. ROBOTY FUNDAMENTOWE
Posadowienie obiektu
Jako posadowienie obiektu przyjeto tawe fundamentowg na chudym betonie grubosci 10 cm. tawe

fundamentowgq nalezy wykonac zgodnie z rysunkami budowlanymi z zastosowaniem betonu C20/25 o
zwiekszonej wodoszczelnosci.

Jako zbrojenie konstrukcyjne nalezy zastosowac prety ze stali A-III, A-I. Osiowy rozstaw pretéw
zgodnie z rysunkami technicznymi.

Jako podtoze pod wykonanie tawy fundamentowej zastosowaé podktad z materiatdw sypkich
uktadanych i zageszczanych warstwami nie wiekszymi niz 10 cm.

Wszystkie otuliny zbrojenia wykonac o grubo$ci minimum 4 cm.

Gteboko$¢ posadowienia tawy fundamentowej — od ok. 1,10 m do ok. 2,30 m ponizej poziomu
terenu przylegtego.

Sciany fundamentowe

Ze wzgledu na przyjetg konstrukcje posadowienia obiektu Sciany fundamentowe przewidziane do

wykonania na fawach projektuje sie z bloczkéw betonowych typu M6 lub jako monolityczne
wylewane betonowe. Dopuszcza sie réwniez wykonanie Scian fundamentowych z pustakéw
betonowych zasypowych. Scianki dziatowe gr. 12 cm z cegly silikatowej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej M-7, scianki dziatowe miedzy komdrkami wykonac, jako azurowe od
wysokosci 200 cm. Sciana zewnetrzna w strefie cokotowej warstwowa 25+10 ocieplona ptytami XPS;
wykonczenie metodg BSO.

Sciany zewnetrzne wzmacniane dodatkowo dozbrajane w co czwartej spoinie pretami stalowymi @ 8




mm.

Zbrojenie

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie prety ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I, A-II, A-III
i A-ITIN oraz druty o wiasciwosciach mechanicznych okreslonych wg normy PN-82/H-93215 Klasa i
gatunek oraz Srednice pretow i drutdw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.
Nizej podano ogodlne zasady stosowania stali poszczegdlnych klas i gatunkéw.

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach o matym
stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-III gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w
konstrukcjach z betonu. Dopuszcza sie stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujacych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujgcych w podwyzszonej temperaturze.
W normie PN-B-03264: 1999 wymieniono rowniez stale zbrojeniowe klasy A-III gatunku 25G2S i
gatunku 35G2Y.

2.3. ROBOTY IZOLACYINE
Izolacje wykona¢ zgodnie z SST-2 IZOLACJE.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z SST-0 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
jest zobowigzany przestrzegac zasad zawartych w SST-0 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA
OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-0 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA
OGOLNE.

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Zasady wykonywania wykopdéw

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych
w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiscie po wykonaniu
przewidzianych w projekcie systemdéw odwodnienia, izolacji przeciwilgociowych itp.).

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac statecznosc
gruntu. Sciany wykopu nie powinny by¢ podkopywane.

Sposob zabezpieczenia Scian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i
wymiardéw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania
wykopu (tymczasowy, staty), warunkéw miejscowych i kosztow.

Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopodw, nalezy uksztattowaé podtuzne pasy
o szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne
przeszkody.

W przypadku wykonywania wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych konstrukcji, a
szczegolnie gdy ich gtebokosS¢ jest wieksza niz gtebokoS¢ posadowienia tych konstrukcji, nalezy



zastosowal $rodki zabezpieczajgce te konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w
projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegtos¢ krawedzi dna wykopu
od pionowej Sciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu powinna by¢
obliczona.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej
od projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub
utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o gtebokosci wiekszej niz projektowana w celu
wyrownania do projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg albo chudy beton.

Wymiary wykopdw w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w
wykopach obudowanych nie powinna by¢é mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na $cianach
konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewoddéw podziemnych o gtebokosci 1,0-1,25 m, bez
przestrzeni roboczej, powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co
najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

Dno i skarpy lub $ciany wykopdw statych nalezy trwale umocnic.

Wykopy nieobudowane

Wykopy o Scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,

1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ips 10% (mato
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe). d Gdy nie sg spetnione wszystkie
podane wyzej warunki i gdy nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykonac¢ wykop ze skarpami o bez-
piecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp wykopdéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5 - witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

¢) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o I, * 10% (matospoistych, jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2%
frakcji itowej (gliniastych),

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna miec¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu,

- podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed roz-moczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mroz itp.).

Nachylenie skarp wykopow statych nie powinno by¢ wieksze niz:

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m,

1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,

1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wykopy obudowane




Jesli nie sg spetnione wyzej omdwione warunki, to Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem.

Rodzaj, materiat i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementéw, przyjete w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszyc statecznos¢ scian wykopu
i ich obudowy. Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy az do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy
stosowac elementy z drewna iglastego o wymiarach:

bale przyscienne o grubosci > 50 mm,

bale podrozporowe o grubosci > 63 mm,

bale podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

okraglaki do zastrzatéw o $rednicy w cienszym koncu z 20 mm,

okraglaki na rozpory i rusztowania o Srednicy w cienszym koricu z 12 mm.

Sktadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Skfadowanie ukopanego gruntu
bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego,
gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Odktady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp
1:1,5 i spadku korony 2+5%.

Zasypywanie wykopdw

Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie
powinien by¢ zmarzniety ani zawieral zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkdéw
budowlanych itp. materiatow). Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢
zageszczone zgodnie z pktem 6 niniejszej SST, migzszoS¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w
zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektdw powinno by¢ dokonywane w
taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty
materiat i sposob zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej).

Rozbidrka obudowy Scian wykopdw

Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzana stopniowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopdw mozna usungc za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz:

0,5 m - z wykopdw w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci
jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracujgcych
ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

5.2. ROBOTY FUNDAMENTOWE

Czes¢ rozbudowywana budynku posadowiona bedzie na tawie fundamentowej. Nowe
Sciany ostonowe sali gimnastycznej posadowione zostang na tawie fundamentowej odcinko-
wej.

Warunki wykonywania fundamentéw bezposrednich

Podtoze pod fundamenty

Podtoze gruntowe, na ktérym majg by¢ posadowione fundamenty, powinno by¢ przedmiotem
odbioru czesSciowego.

W dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w celu sprawdzenia, czy
rzeczywiscie wiasciwosci podtoza nie sg gorsze (np. mniejsza nosnos¢ lub wieksza podatnosé) od
przyjetych w projekcie konstrukgiji i jej fundamentow.

Odbidr podtoza powinien by¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystgpieniem do robét




fundamentowych.

Grunty o zbyt matej nosnosci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej
struktury wskutek ,przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urzadzen odwadniajgcych
lub ich niewtasciwego dziatania), zalegajgce w dnie wykopu, powinny by¢ czeSciowo lub catkowicie
wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem.

Gdy w podtozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany, wystepujg grunty wysadzinowe,
a w projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwg zabezpieczajgcg przed przemarzaniem, nalezy
je usungc¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania gruntu.

Jezeli konieczne jest wyréwnanie podtoza, wykonanie warstwy posredniej lub wymiana gruntu,
mozna wykonac podsypke piaskowo--zwirowg lub chudy beton.

Warstwa chudego betonu nie powinna by¢ grubsza niz 1/4 szerokosci fundamentu. Podsypka
powinna by¢ wykonana z piasku $redniego lub grubego, pospédtki lub zwiru.

Gdy podsypka jest grubsza niz 20 cm, nalezy ja uktadac¢ warstwami i zageszczac .

Gdy w podtozu zalega grunt plastyczny, pod fundamentem nalezy umiesci¢ warstwe posrednig (ok.
10 cm podsypki piaskowej lub betonu).

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktdw korozji (rdzy), kurzu i
innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych wykrzywien
przekraczajgcych 4 mm. Ciecie i giecie pretdw powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane,
aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania i zageszczania mieszanki
betonowej.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem,
stosuje sie réznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w
deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowigzujacych norm. Sprawdza sie
wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy,
dtugosc¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w
deskowaniu podano w punkcie 6 niniejszej SST. Odbiodr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

5.3. ROBOTY IZOLACYINE

Wykonanie izolacji z mas bitumicznych

Sciany fundamentowe wykonane z betonu lub bloczkéw betonowych w przypadku znacznych
nierownosci nalezy wyréwnac zaprawg cementowg z dodatkiem emulsji polimerowej, a przy
izolacjach bitumicznych — zagruntowac zalecanym przez producenta roztworem bitumicznym.
Roztwory i emulsje wymagajg wysezonowanego (minimum 3-4 tygodnie) podfoza, a lepik na gorgco
— bezwzglednie tak zwanego powietrzno-suchego podtoza (2%). Masy grubowarstwowe (KMB i
szlamy) mogg by¢ stosowane na nieotynkowane, ale wyspoinowanym podtozu z bloczkdw. Masy
KMB tolerujg wysokg wilgotno$¢ podtoza. Szlamy uszczelniajgce nie tylko tolerujg wilgotne,
niewysezonowane podtoze, ale takze wymagajg tego, aby jego wierzchnig warstwe przed
naktadaniem izolacji zwilzy¢ woda. Bez wzgledu na rodzaj materiatu hydroizolacyjnego nie wolno
uktada¢ go na chudym betonie. W takim wypadku nalezy wykona¢ konstrukcyjny beton podktadowy
klasy minimum C12/15.

Masy nanosi sie kielnig i pacg. Wymagana jest tu wprawa i doswiadczenie pozwalajgce na natozenie
warstwy o zgdanej grubosci. Liczba warstw i sposéb aplikacji (mokre na mokre/po wyschnieciu
poprzedniej warstwy) zalezy od zalecen producenta, ktére dla poszczegdinych dostepnych na rynku
materiatow mogg sie rézni¢. W przypadku mas KMB do naprawienia niewielkich ubytkéw (do 3-5
mm) mozna stosowac tak zwane szpachlowanie drapane — na zagruntowane podtoze nakfada sie
pacg w miejscu ubytkdw mase KMB tak, aby narzedzie tarto o podtoze. Po zwigzaniu wykonuje sie
wiasciwg powtoke izolacyjng (warstwy szpachlowania drapanego nie wlicza sie do grubosci powtoki).




Masy stosuje sie w temperaturze od + 1 do + 35°C.

Izolacje powtokowg zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas zasypywania folig kubetkowa.
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: trwale, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. W
celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé odpowiednie klasy
betonu podtoza, a mianowicie dla izolacji:

z materiatéw bitumicznych - B15,

z folii z tworzyw sztucznych - B15,

z laminatoéw z tworzyw sztucznych - B20.

Powierzchnia podtoza pod izolacje przyklejane tub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ gtadka (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé), czysta, odttuszczona i odpylona. Na
narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonac zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowaé pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Spadki podtoza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki Sciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

Gruntowany podktad powinien by¢ suchy (jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczaé 5%).

Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje sie dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz +5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych moga by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentdw, $cian piwnicznych itp.

Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikdw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane
do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na
podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z wtokien szklanych moga
by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢
izolacji powtokowych z zywe syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt zawiera SST-0 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. ROBOTY ZIEMNE

Tolerancje wymiarowe

Tolerancje projektowanych wymiarow liniowych oraz rzednych robét i budowli ziemnych powinny by¢
okreslone w projekcie.

Jesli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny
by¢ wieksze niz:

+ 0,02% - dla spadkoéw terenu,

+ 0,05% - dla spadkéw rowdéw odwadniajgcych,

+ 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40 x 40 m,

+ 5 cm - dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

+ 2 h - 5 cm - dla rzednych korony nasypu budowlanego,

+ 5 cm - dla wymiarédw w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szer. dna ponizej
1,5m,

+ 15 cm - dla wymiaréw w planie wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,




+ 10% - dla nachylenia skarp wykopdw fundamentowych,

+ 5% - dla nachylenia skarp wykopow dla przewoddéw podziemnych,

+ 5 cm - dla szerokosci korony nasypu budowlanego,

+ 15 c¢m - dla szerokosci podstawy nasypu budowlanego.

Badania gruntdw w wykopach

Grunty w wykopach nalezy badac gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i
stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badan zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii
geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukgiji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

Kontrola wykonania wykopdéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopdw z projektem i wymaganiami normy, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na statecznos¢ Scian (skarpy, obudowa) wykopoéw, prawidtowosc ich
odwodnienia oraz doktadno$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

Kontrola wykonania nasypow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypow z projektem i z wymaganiami normy, a przede
wszystkim:

jako$¢ materiatdw wbudowanych w nasyp i ich przydatno$¢ do wykonania nasypu,

prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdw w nasypie,

prawidtowos$¢ wykonania poszczegolnych warstw gruntu (jako$¢ i doktadno$é zageszczania),
odwodnienie poszczegdinych warstw, doktadnos¢ wykonania nasypu.

Kontrola zageszczenia nasypéw

Zageszczenie gruntu nalezy badac na podstawie pomiardw gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego i, jesli wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci albo na podstawie pomiardw takich
wiasciwosci, jak opdr penetracji, modut odksztatcenia itp. (pomiary mogg by¢ niemiarodajne do
oceny zageszczenia gruntdw spoistych).

Warto$¢ maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej
zaleca sie oznacza¢ metodg I i IT wedtug PN-88/B-04481.

Niekiedy badania po zageszczeniu mozna zastgpi¢ sprawdzeniem, czy zageszczenie przeprowadzano
zgodnie z procedurg ustalong na podstawie prébnego zageszczania lub poréwnywalnego
doswiadczenia lub czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym przejSciem sprzetu
zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartosé.

Zakres i czesto$¢ kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zageszczenia nasypu powinny zaleze¢ od
rodzaju i wiasciwosci materiatu oraz od przeznaczenia, funkgji i rozmiaréw nasypu.

Czestosc¢ testowania zageszczenia nasypu hie powinna by¢ mniejsza niz:

1 test na 1000 m objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie
rzadziej niz 1 test na 500 m? jednorodnej warstwy.

Czestosc¢ testowania zageszczenia zasypki nie powinna by¢é mniejsza niz:

3 testy na 500 m? objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 1 test co 30 m dtugosci Sciany konstrukgji
oraz 50 m dtugosci wykopu dla przewodow.

6.2. ROBOTY FUNDAMENTOWE

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Od wymiarow siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu - £ 10 mm,

b) w szerokosci (wysokosci) elementu -

przy wymiarze do 1 m - £ 5 mm,

przy wymiarze ponad 1 m - 10 mm.

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
a) przy srednicy wiekszej niz 4 mm i mniejszej niz 20 mm - £ 10 mm,
b) przy $rednicy wiekszej niz 20 mm - £ 5 mm.

W potozeniu odgieC pretow - + 2.

W grubosci warstwy otulajgcej - + 10 mm.

W potozeniu potaczen (stykow) pretéw - + 25 mm.




7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t remontowych zawiera SST-0 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA
OGOLNE.

Zasady obmiaru rozbidrek.

Ilosci poszczegdinych elementdw robot ustala sie wedtug rzeczywistych wymiardw pomierzonych w
naturze przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych.

Objetos¢ lub powierzchnie elementdw o zmiennych wymiarach (szeroko$é¢, wysokos¢, grubosc) oblicza
sie wedtug wymiardw $rednich.

Pozostate rozbidrki jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 ROBOTY BUDOWLANE -
WYMAGANIA OGOLNE.

8.1. ROBOTY ZIEMNE

Odbiér robdt ziemnych

Odbidér materiatéw przeznaczonych do wykonania robot ziemnych powinien by¢ dokonany na
podstawie wynikdw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania
kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci, a najpdzniej
przed ich wbudowaniem.

Odbidr czesciowy robot powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntdw w nasypie, urzadzenia odwadniajgce znajdujace sie w nasypie itp.)
przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot, uniemozliwiajgcej w terminach pdzniejszych
dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokonac na podstawie wynikéw
odpowiednich badan i kontroli.

Odbidr koncowy robdt ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotéw z odbiorédw czeSciowych i oceny
aktualnego stanu wykonanych robdt. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym moga
by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czeSciowe robot oraz odbidr koncowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okresSlone w projekcie i w obowigzujgcej normie, to
wykonane roboty ziemne nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

8.2. ROBOTY FUNDAMENTOWE

Odbidr robdt

Odbidr podtoza

Odbidr podtoza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
fundamentdw, aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt sie
zmienic¢ stan gruntow w podtozu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

Odbiér podtoza nalezy dokonywac przed ulezeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu
lub innych warstw izolacyjnych albo wyréwnawczych. Odbidr podsypki oraz innych warstw
przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w
podtozu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatnosci gruntdw do celéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz spetnienia wymagan z punktu 6 niniejszej SST.

Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziatem projektanta
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Protokdt odbioru podtoza powinien zawiera¢ wyniki badan podfoza. Przy sprawdzaniu standw
gruntéw w podtozu mozna stosowa¢ makroskopowe metody badan. Gdy wtasciwosci gruntdw nie
odpowiadajg warunkom projektu, nalezy wykonac¢ badania laboratoryjne.




Sprawdzenie stanu gruntdéw - do gtebokosci | mod poziomu posadowienia. Gdy na tej gtebokosci
wystepujg grunty stabsze, niz to przyjeto w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ gtebsze badania
catej warstwy stabszej, az do gtebokosci réwnej szerokosci fundamentow, jezeli ich szerokos¢
wynosi mniej niz 2,5 m.

Odbidr robét fundamentowych

Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przypadku gdy zgtoszono
zastrzezenia, nie nalezy rozpoczynac robét fundamentowych. Moze mie¢ ono miejsce dopiero po
przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

W ciggu catego czasu trwania robét fundamentowych nalezy sprawdzac stan odwodnienia podtoza.
W czasie odbioru fundamentéw nalezy sprawdzaé: zgodnos¢ ich usytuowania w planie i poziom
posadowienia zgodnie z projektem, prawidtowo$¢ wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbidr tych robét powinien by¢ dokonywany
sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robét a wyniki odbioru -
zapisane w protokotach odbioru robot zanikajgcych.

Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywac na podstawie doraznych badan jej
zageszczenia podczas tych robot oraz sporzadzanych protokotéw z odbioru robét zanikajgcych,

W przypadku budynkéw wymagajacych obserwacji nalezy przy kazdym odbiorze czeSciowym robét
budowlanych sprawdzac stan zatozonych reperéw i wyniki obserwacji osiadan oraz poréwnywac je z
osiadaniami dopuszczalnymi.

Przy odbiorze fundamentdéw w zakresie tolerancji wymiardw, jezeli nie zostaty one okreSlone w
projekcie, obowigzujg warunki podane dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Odbior korcowy

Podczas odbioru koficowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,

protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienn dokumentaciji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru robdt zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukciji),
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukgcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz
5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju

danego elementu,

d) zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

SO Oo0 T

8.3. ROBOTY IZOLACYINE

Odbidr izolacji odbywa sie w dwdch etapach:

1) odbiory czeSciowe,

2) odbidr koncowy.

Odbiory czesciowe polegajg na kontroli:

- jako$ci materiatow,

- podktadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbiér materiatdw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:



wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow Sciekowych,
poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, pekniec i ubytkdow w podktadzie, braku zaokraglen
lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustéw itp.),

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:
ciggtosci warstwy izolacyjnej,

poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujgcych sie - aby byty doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale
z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

wystepowania ewentualnych uszkodzen,

w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ préba wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowa ocene wykonanych robot izolacyjnych:

- w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetnieniu ich wodg do projektowanego poziomu (nha
okres co najmniej 72 godz.),

- przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowig zasady ujete w SST-0 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE i
ponizsze czynnos$ci obejmujgce roboty podstawowe, jak réwniez czynnosci pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie rozbidrki,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebng
wysokos$¢ (kondygnacje), narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw
budynku (budowli) oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan itp. w obrebie strefy
obiektu rozbieranego,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiérki, rusztowan,
stemplowan itp.,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokét bezposredniej
strefy przyobiektowej,

- uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbiorki).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. NW

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.



PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw. NW

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukgji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogodlne i
reguty dla budynkdw.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. NW

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2018, poz. 963 z pdzn. zm.).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (MGPiB i ITB — Arkady,
Warszawa 1989).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j. tekst Dz. U. z 2018 r,, poz. 21 z pdzn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2014 r,, poz. 1923).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (j. tekst Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikdw.
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