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SST-S2 INSTALACIE KANALIZACYINE CPV 45332300-6
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej
oraz robot towarzyszacych.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE )
Okreslenia podstawowe dotyczgce wszystkich SST zawiera SST WYMAGANIA OGOLNE.
Uzyte w niniejszej SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Cisnienie probne pprsbne — CiShienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20° C.

Srednica nominalna DN lub d. — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw
ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury e, — grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona
liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.
Specyfikacja techniczna — dokument okreslajacy cechy, ktdre powinien posiadaé¢ wyrdb lub
proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa lub
wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania zawiera SST WYMAGANIA
OGOLNE.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DO MONTAZU INSTALACII KANALIZACYINE]
Materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodnej moga by¢ przyjete na budowe
jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wtasciwie opakowane o oznakowane,

- posiadajg wymagane parametry techniczne oraz wtasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego stanu technicznego i warunkdw uzycia zawiera
SST WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw i wyrobow i ich sktadowania zawiera SST
WYMAGANIA OGOLNE.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot zawiera SST WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. WYKONANIE INSTALACII KANALIZACYINE]

Instalacja wodociggowa powinna zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku,
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 1409, zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYINYCH

Potaczenia kielichowe z rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierécienia gumowego o
$rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

5.3. MONTAZ PRZYBOROW I URZADZEN
WysokosS¢ ustawienia armatury czerpalnej na Scianie.

Nazwa przyboru | Wysokos¢ ustawienia Wysokos¢ gornej krawedzi Wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad | przedniej $cianki przyboru
podioga nad podioga
cm cm cm
Zlew 75-95 50-60
Zlewozmywak do 110-125 85-90 ;
racy stoiace armatury czerpalnej nad
pracy stojace] gorng krawedzig przedniej
Zlewozmywak do 100-110 75 $cianki przyboru
pracy siedzacej 25-35
Umywalka 100-115 75-80
Umywalka w 85-95 60
przedszkolu
Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia
cm
Wanna armatury czerpalnej nad gérng krawedzig wanny
10-18
Natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
100-150
gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka gtowki
210-220
gtowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka gtowki
180-200
Basen do mycia ndg armatury czerpalnej nad gérng krawedzig basenu do ndg
10-15
Poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka
65-75
Poidetko dla wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka
dorostych 80-90
Cisnieniowy zawdr osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka
sptukujacy 110




6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w SST WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

Kontrola jakosci robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na:

- zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym,

- stan techniczny i staranno$¢ utozenia przewododw,

- staranno$¢ wykonanych potgczen,

- poprawno$¢ zamontowania osprzetu,

- kompletno$¢ dokumentoéw dotyczacych zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- wyniki préb i testow odbiorowych instalacji.

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét zgodnie z wymaganiami Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji.

6.1. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACII KANALIZACYINEJ

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnoS¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnoS¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana faczgcego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie przeprowadzony tylko wtedy, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, ze
ilos¢ wykonanych robdt danego elementu jest mniejsza od deklarowanej w ofercie
Wykonawcy.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu),
przyjmujac jednostki kosztorysowe elementdw rozliczeniowych. Ptatnosci bedg dokonywane w
oparciu o kosztorys ofertowy. Ewentualne btedy wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci robét. Korekta btednych liczb nastgpi na
podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogdinej dtugosci przewoddw nalezy
wliczy¢ dtugos¢ tacznikow.

Dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robSt podano w SST WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 8.

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY—CZESCIOWY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE
INSTALACII

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- wykonanie przejs$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
- wykonanie bruzd w Scianach (wymiary i czysto$¢, zgodno$¢ z pionem i poziomem),

Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢é wykonania robot i
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub/i uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac odbidr nalezy powtdrzyc.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY-CZESCIOWY



Odbidr ten powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robét lub w innych przypadkach przewidzianych
dokumentami kontraktowymi (umowa na roboty budowlane).

Odbidr techniczny-czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego-koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zapisami w DB/DR dotyczgcymi zmian w tej
dokumentacji,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach SST WTWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do DB/DR,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru technicznego-czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i pozytywny wynik
niezbednych badan. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania
elementdw lub lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do
protokotu nalezy dotgczy¢ protokoty niezbednych badan.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY-KONCOWY

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

- jezeli wykonanie instalacji byto czescig wiekszego zadania, takze zakofczenie wszystkich
innych robot, a protokdt koncowy dotyczy wszystkich wykonanych robét i branz w zakresie
catego przedmiotu zamdwienia.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnianiami dokonanymi w czasie budowy/remontu,

- DB/DR,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, czesciowych,

- protokoty badan,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonanie/remont instalacji byto czeScig wiekszego zakresu zamowienia,
powyzsze dokumenty powinny by¢ zawarte w czesci sanitarnej dokumentacji powykonawczej
zadania.

W ramach odbioru technicznego-koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg powykonawcza
uwzgledniajgcg zmiany dokonane w stosunku do projektu w czasie budowy/remontu,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach SST WTWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do DB/DR,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny-koncowy konczy sie protokotem przejecia instalacji do uzytkowania wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru technicznego-koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 9.
Podstawe ptatnosci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym. Gdyby takiej regulacji nie byto podstawg ptatnosci bedzie
protokot odbioru wykonania elementdw, potwierdzajgcy wykonanie i zakonczenie danego
elementu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar. NW

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 33:2011 Miski ustepowe i zestawy WC. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogdine dotyczace regulatoréw strumienia.
PN-EN 248:2005 Armatura sanitarna. Ogolne wymagania dotyczace elektrolitycznych powtok
ochronnych Ni-Cr.

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Czes¢ 1:
Wymagania.

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

10.2. INNE DOKUMENTY

Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U. 22003 . nr 120, poz. 1134).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dziennik
Ustaw z 18 wrzes$nia 2015 roku, poz. 1422).

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikéw.



