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Komin Leier Turbo do urzqdzen grzewczych opalanych gazem z
zamknietg komorg spalania. Jest systemem dwuwarstwowym
fgczqeym wtasciwosci systemu odprowadzenia spalin i doprowadzania
powietrza niezbgednego dla procesu spalania.
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UWAGI:
SCIANY ZEWNETRZNE: Bloczek fundamentowy BF—25/38—25cm

SCIANY WEWNETRZNE: Bloczek fundamentowy BF—25/38—25cm.
SCIANY DZIALOWE: bloczki ceramiczne, gr.10cm.

PRZEWODY WENTYLACYJINE Z PUSTAKOW np. firmy “Leier”.

KOMIN LEIER TURBO LT20 — 40x40cm

[ZOLACJA TERMICZNA: EPS POLISTYREN EKSPANDOWY —gr. 10cm.

— Pustak wentylacyjny LK1 (20x25x24,5cm), LK2 (36x25x24,5¢cm)

R/ZUT PIWNICY

PIWNICA
Lp. |INAZWA POMIESZCZENIA voéﬂﬁozzg
0.1 | POM.GOSPODARCZE 10,50
0.2 | KORYTARZ 14,15
0.3 | KOMORKA 2,90
0.4 | KOMORKA 2,90
0.5 | KOMORKA 2,90
0.6 | KOMORKA 3,10
0.7 | KOMORKA 2,80
0.8 | KOMORKA 2,60
0.9 | KOMORKA 2,80
0.10 | KLATKA SCHODOWA 19,10
0.11 | KORYTARZ 14,80
0.12 | KOMORKA 5,40
0.13 | KOMORKA 4,10
0.14 | KOMORKA 2,80
0.15 | KOMORKA 2,60
0.16 | KOMORKA 2,80
0.17 | KOMORKA 3,10
0.18 | KOMORKA 2,90
0.19 | KOMORKA 2,90
0.20| KOMORKA 2,90
SUMA: 108,05 m?

Biuro projektowe:

59-900 Zgorzelec
ul. Sienkiewicza 24/6

tel. 503 97 23 68
517 80 40 94
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FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA

Temat opracowania:

- PROJEKT BUDOWLANY
ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJACYCH

Inwestor:
ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec
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dz. nr 18/18;
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec
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