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SST-11 RUSZTOWANIA ELEWACYJINE CPV 45262100-2
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace montazu i
demontazu rusztowan elewacyjnych oraz robét towarzyszacych.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe zawiera SST-0 Wymagania ogodlne, ponadto uzyte w niniejszej ST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Rusztowanie elewacyjne — rusztowanie systemowe montowane w celu wykonania
robot elewacyjnych i dekarskich ustawione wzdtuz $cian zewnetrznych na statym
podtozu o odpowiedniej nosnosci i zamocowane w Scianie za pomocg kotew.
Rusztowania elewacyjne ramowe - rusztowania systemowe, ktérych pionowa
konstrukcja nosna sktada sie z prefabrykowanych ptaskich ram. Ramowa, sztywna
poprzecznie konstrukcja rusztowania ma istotne zalety uzytkowe, zapewniajgce szybki
montaz i demontaz. Sztywnos¢ wzdtuzng rusztowania uzyskuje sie dzieki pomostom i
stezeniom (poziomym i uko$nym). Stezenia w wiekszosci firmowych systemow sg tgczone ze
stojakami ram za pomocg uchwytdw sworzniowo-zapadkowych. Powszechnos$¢ ta wynika z
dogodnosci i szybkosci ich montazu. Rusztowania ramowe s3g najbardziej odpowiednie przy
konstrukcjach wymagajacych zmian szerokosci pomostéw, uzyskiwanych przez stosowanie
wspornikéw (konsol), zestawianych obok siebie ram, lub przy zastepowaniu ram szerszych na
wezsze.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlanych zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan oraz robot
towarzyszacych.
Roboty obejmujg montaz i demontaz:

- rusztowan ramowych elewacyjnych (tzw. fasadowych),

- zabezpieczen ochronnych (siatek, plandek),

- zsypdéw do gruzu.

2. MATERIALY

Do wykonania rusztowania nalezy uzywac elementdw systemowych matalowych z aktualnym
atestem bezpieczenstwa oraz pomosty i drabiny atestowane.

3. SPRZET

Urzadzenia do transportu pionowego oraz rusztowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST-0 Wymagania ogdine.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu, nie powodujgcymi zmiany ich wartosci uzytkowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MONTAZU I DEMONTAZU

Ustawiane i rozbieranie rusztowan jest zabronione:
- podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s,



- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, kydre daje dobrg widocznos¢,
- W czasie gestej mgty, opaddw deszczu i sniegu oraz gotoledzi.

5.2. ZASADY MONTAZU

Montaz rusztowania ramowego nalezy rozpoczg¢ od ustawienia we wtasciwej odlegtosci
podstawek $rubowych bez wykreconych nakretek. Rozstaw stopek mozna okresla¢ wg
utozonych na przygotowanym terenie poreczy rusztowania.

Na podstawki $rubowe zatozy¢ naktadki na podstawki i potgczyc je stezeniami poziomymi
(zaktadajgc stezenia).

Natozy¢ dwie ramy rusztowania i potgczyc¢ je stezeniem ukosnym. Tak przygotowane pole
uzupetni¢ o podest.

Od tak zmontowanego pola nalezy kontynuowa¢ montaz pierwszego poziomu poprzez
nakfadanie ram, ich stezanie (wg siatki stezen) i naktadanie podestéw, ktdére petnig
jednoczesnie role stezen poziomych rusztowania.

W pionach komunikacyjnych zamontowa¢ podest komunikacyjny z drabing.

W trakcie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania klapy podestéw komunikacyjnych
nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem. Klapy nalezy otwiera¢ tylko podczas komunikagji
miedzy poziomami.

Wypoziomowac rusztowanie za pomocg poziomicy poprzez regulacje nakretkami podstawek
Srubowych.

Pod drabing najnizszej kondygnacji nalezy podtozy¢ podest drewniany lub deske w celu
utatwienia komunikacji na wyzszy poziom.

Montaz nastepnej kondygnacji zaleca sie rozpocza¢ od natozenia ram w pionie
komunikacyjnym. Od pola komunikacyjnego montowac¢ ramy w obydwu kierunkach, ustalajac
jednoczesnie potozenie kazdego z pdl za pomocg dwdch poreczy mocowanych na sworzniach
z zapadkami (od strony zewnetrznej rusztowania).

Nalezy pamietac, ze w przypadku, gdy odlegto$¢ pomostu rusztowania od lica Sciany jest
wieksza od 0,2 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rusztowanie od strony wewnetrznej
deskami burtowymi i poreczami.

W polach, ktére sg stezane, zatozy¢ stezenia ukosne na sworzniach z zapadkami. Kolejne
pola uzupetnia_ o podesty (stalowe lub komunikacyjne), kondygnacje zabezpieczy¢ za
pomocg poreczy poprzecznych, desek burtowych i desek burtowych poprzecznych.
Nastepnie wykonac operacje kotwienia. Przy montazu kazdej nastepnej kondygnacji
postepowaé wg powyzszych zasad. Na samym koncu, zabezpieczy¢ najwyzszg kondygnacje
rusztowania.

W celu zabezpieczenia najwyzszej kondygnacji rusztowania nalezy zamontowac ramki

L (poprzez zatozenie na rure ramy i dokrecenie Sruby pdtztgcza) oraz ramki gérne na
skrajnych ramach rusztowania. Na sworzniach z zapadkami montowac porecze, a w
skrajnych polach — stezenia gdérne. Nastepnie zatozy¢ deski burtowe i deski burtowe
poprzeczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-0 Wymagania ogdline.

Nalezy sprawdzi¢ atesty fabryczne lub $wiadectwa jakosci wydane przez producentéw
stosowanych materiatdw oraz zgodno$¢ wykonywania robdt z zaleceniami producentdéw.

6.2. KONTROLA JAKOSCI

Niezaleznie od typu rusztowania, do jego montazu oraz demontazu niezbedne sg
odpowiednie uprawnienia dla montazystéw rusztowan. Zagadnienia te zostaty uregulowane
W rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Zgodnie z § 23 i §



26 ww. rozporzadzenia, montazysci muszg ukonczyc¢ szkolenie i uzyskac pozytywny wynik
sprawdzianu przeprowadzonego przez komisje powotang przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie. Osoba, ktora uzyskata pozytywny wynik
testu koncowego, o ktérym mowa w § 23, otrzymuje Swiadectwo oraz uzyskuje wpis do
ksigzki operatora (§ 26 ust. 1). Poza wymaganymi uprawnieniami, musi ona takze posiadac
aktualne badania lekarskie, wskazujace na brak przeciwwskazan do prac na wysokosci,
przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy montazu/demontazu konkretnych typéw
rusztowan oraz posiadac instrukcje montazu/demontazu wydang przez producenta
okreslonego rusztowania.

Ztozone i gotowe do pracy rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytku tylko i wytgcznie po
oficjalnym odbiorze. Dokonuje go kierownik budowy lub uprawniona osoba, legitymujaca sie
uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Uwaga!

Osoby przygotowujgce sie do pracy na rusztowaniach powinni uzyska¢ zaswiadczenie
lekarskie o braku przeciwskazan do pracy na wysokosci powyzej 3 m. Dodatkowo
pracodawca zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego oraz
zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracami na wysokosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m? powierzchni zarusztowanej $ciany.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OCENA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU ROBOT
Prawidtowe posadowienie rusztowania na podktadach drewnianych.

Zabezpieczenia zbiorowe (balustrada) na rusztowaniu — odlegtosci zabezpieczen.


https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/kierownik-budowy-ile-zarabia-kierownik-budowy-za-co-odpowiada-na-budowie-aa-VCRM-y83t-4Vus.html
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Zapisy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dotyczace odbioru technicznego i przegladow
rusztowan, wymagajg od kierownika budowy znajomosci podstawowych zasad bezpiecznego
montazu i eksploatacji rusztowan, zwigzanych przede wszystkim z prawidtowym
posadowieniem, kotwieniem i stezeniem konstrukcji, bowiem te elementy decydujg

o statecznosci ogolnej konstrukgcji rusztowania. Nie moze on réwniez poming¢ elementéw
zwigzanych z bezpiecznym uzytkowaniem, a wiec z wtasciwym zabezpieczaniem pomostow
przed upadkiem pracownikdw z wysokosci, zabezpieczaniem samych rusztowan przed
wypadnieciem narzedzi i materiatow, ochrong osdb postronnych, jak rowniez zapewnieniem
prawidtowej komunikacji na rusztowaniu.

Najwazniejsze wytyczne dotyczace ww. zagadnien:

Posadowienie

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Posadowienie rusztowan na podtozu gruntowym.

Wielkos$¢ podktaddw nalezy tak dobraé, aby dla podtozy gruntowych byly spetnione
wymagania normy wg pkt. 4.3.1 (tj. no$nos¢ podtozy gruntowych, na ktorych jest
montowane rusztowanie nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa).

Wytrzymatos$¢ oraz sztywnos$¢ podktadéw oraz podpdr Srubowych powinna byc taka, aby
zapewni¢, ze moze przenie$¢ maksymalne, przyjete w projekcie, obcigzenie

z rusztowania roboczego na podtoze (fundament).

Kotwienie

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Skfadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej
niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 linia.

Stezenie

Stezenie pionowe.

Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych i wolno stojgcych nalezy faczy¢ stezeniami
pionowymi na catej wysokosci rusztowania.

Uktad stezen powinien catkowicie zapewni¢ stateczno$¢ rusztowania dajgc mu niezmiennos¢
kinetyczna od dziatania sit zewnetrznych, przy czym najnizszy wezet stezenia powinien by¢
bezposrednio nad podtozem.



Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie
moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji rusztowania. Odlegtos¢ pomiedzy polami
stezen (przedziatami stezonymi) nie moze przekracza¢ 10 m.

Pomosty — zabezpieczenie i praca

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu

powyzej 1 m, zabezpiecza sie balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg

a poreczg wypetnia sie w sposdéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem

z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie

poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;
5) posiadac porecz ochronng;

6) posiadac piony komunikacyjne.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od
strony tej Sciany.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych
organéw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreSlone w projekcie organizacji
ruchu.

Rusztowania usytuowane w obrebie ciggéw komunikacyjnych powinny posiada¢ co najmnie;j:
1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

2) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Strefy robocze i strefy dostepu powinny by¢ chronione za pomoca zabezpieczenia bocznego,
sktadajgcego sie przynajmniej z poreczy gtdwnej, posredniego zabezpieczenia bocznego oraz
bortnicy. Zabezpieczenie boczne powinno by¢ chronione przed niezamierzonym usunieciem.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

W przypadkach innych, niz okreSlone powyzej, odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co
najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu,
nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.

Wymiary, ksztatt oraz uktad pomostéw rusztowania muszga:

1) by¢ dostosowane do charakteru wykonywanej pracy i przenoszonego ciezaru;

2) zapewniac bezpieczng prace i bezpieczne przejscie.

Pomosty rusztowania muszg by¢ zmontowane w taki sposdb, aby:

1) ich elementy nie mogty sie porusza¢ w trakcie uzytkowania;

2) wystepujgce przerwy miedzy elementami pomostdw i pionowymi $srodkami

ochrony zbiorowej zapobiegajgcymi upadkom byty bezpieczne.

Powierzchnia pomostu powinna by¢ wypoziomowana i wolna od zagrozen z powodu
potkniecia sie. W sktad systemu rusztowania powinny wchodzi¢ odpowiednio zwymiarowane
elementy pomostowe w celu zakrycia kazdej wystepujacej pomiedzy nimi szczeliny szerszej
niz 25 mm.

Tam gdzie stojak przedziela czesci pomostu, odlegto$¢ pomiedzy tymi czeSciami nie moze
by¢ wieksza niz 80 mm.

Elementy pomostu powinny by¢ blokowane przed niezamierzonym podniesieniem. Zaleca sie,
aby elementy tworzace pomost byty blokowane w swoim potozeniu przez dodawanie
kolejnych czesci sktadowych w czasie procesu wznoszenia. Jako rozwigzanie alternatywne
moze by¢ zastosowane urzadzenie mocujace, ktore zabezpieczy przed niezamierzonym




podniesieniem sie elementéw pomostu, a ktérego prawidtowe zainstalowanie bedzie mozna
sprawdzi¢ wzrokowo z géry lub z dotu.

Sasiadujgce ze sobg elementy pomostu mogg by¢ taczone, aby zmniejszy¢ wzajemne
ugiecia, jezeli jednak w tym celu korzysta sie z oddzielnej czesci sktadowej, to tej czesci
sktadowej nie mozna bra¢ pod uwage przy dokonywaniu oceny.

Powinno by¢ mozliwe zabezpieczenie elementéw pomostéw przed niebezpiecznym
przemieszczeniem, np. niezamierzonym wyparciem lub wypietrzeniem spowodowanym
dziataniem wiatru.

Elementy pomostéw roboczych powinny mie¢ powierzchnie zabezpieczajgca przed
poslizgiem.

Komunikacja

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a pomiedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Daszki ochronne

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przej$¢ dla pieszych, oprécz wymagan okreslonych w §112 rozporzadzenia, powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédfa zagrozenia. Pokrycie
daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

W miejscach przejsc i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej

0 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokoS¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Wysieg daszkéw ochronnych powinien wynosi¢, liczac od zewnetrznego rzedu stojakéw, dla
rusztowan o wysokosci:

- do20m-—-min 2,20 m,

- ponad 20 m — min 3,50 m.

Stojaki podpierajgce konstrukcje daszkdéw powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych o
min 0,80 m.

Przeglady

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania pracy,
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.

W czasie eksploatacji rusztowania podlegaja nastepujacym przegladom:

a) codziennym,

b) dekadowym,

c) doraznym.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegolne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich
instrukcjach montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie przegladéw
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegladu
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za 1m? montazu, demontazu i pracy rusztowania obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, transport i sktadowanie rusztowania,

- przygotowanie i montaz niezbednych pomostéw roboczych, rusztowan i sprzetu,
- rozebranie rusztowan roboczych i pomostéw i usuniecie ich poza teren robot,

- oczyszczenie terenu robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych. CzesS¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdw.

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. CzesS¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji.

10.2. INNE DOKUMENTY

Dz. U. 2018 poz. 583 Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19
lutego 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy.

Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I,
Budownictwo ogdlne. ITB 1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikdw.



