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SST-9  MALOWANIE FARBAMI WODOROZCIEŃCZALNYMI   CPV 45442110-1 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich i towarzyszących malowaniu. 
 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe dotyczące wszystkich SST zawiera SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Użyte w niniejszej SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Farba – substancja powłokotwórcza służąca do ochronnego lub dekoracyjnego pokrywania 
powierzchni dowolnych przedmiotów. Może zalegać na ich powierzchni lub nieznacznie 
wnikać w głąb. 
Połysk – wyznaczany na podstawie normy ISO 2813:1978 z użyciem głowicy odbijającej 
światło pod kątem 60°. Poniżej przedstawione jest nazewnictwo stosowane w kartach 
katalogowych: 
Połysk  - Odbicie (pod kątem 60°) % 
Mat 0 - 15 
Półmat 16 - 30 
Półpołysk 31 - 60 
Połysk61 - 85 
Wysoki połysk> 85 
W praktyce połysk i wygląd powłoki zależy od kilku czynników, w tym techniki aplikacji, stanu 
podłoża pod powłoką. 
Grubość powłoki (DFT) – Wynik pomiaru grubości powłoki na podłożu po całkowitym 
wyschnięciu. 
Zawartość części stałych – podawana w kartach katalogowych jest procentową 
zawartością grubości powłoki w stosunku do grubości warstwy nakładanej określoną metodą 
w określonych warunkach. Wartość jest wyznaczona w warunkach laboratoryjnych metodą 
przywołaną w dokumencie: Oil & Colour Chemists (OCCA) Monograph No. 4 - Determination 
of the Solid Content of Paint (by Volume). Metoda jest modyfikacją metody z ASTM D-2697, 
która wyznacza zawartość części stałych na podstawie zalecanej w karcie katalogowej 
grubości powłoki schnącej w warunkach temperatury otoczenia (7 dób w 23°C ± 1°C). 
Czas składowania – podawany w kartach katalogowych zawiera margines bezpieczeństwa. 
Jest prawdopodobne, że farba może być nakładana po tym czasie bez obniżenia jakości, czy 
trwałości powłoki. Jednakże, gdy czas składowania został przekroczony, zalecane jest 
sprawdzenie farby przed jej użyciem na większą skalę. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem robót malarskich i 
towarzyszących malowaniu. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania zawiera SST-0 WYMAGANIA 
OGÓLNE. 
 
2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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2.2. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ODBIORU MATERIAŁÓW 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta — powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego stanu technicznego i warunków użycia zawiera 
SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i wyrobów i ich składowania zawiera 
SST WYMAGANIA OGÓLNE. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zawiera SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i 
niżej podanych – malarskich. 
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych 
rusztowań lub drabin. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować 
środki ochrony osobistej, tj.: 
- zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 
- zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz 
wykonywać prace w rękawicach, używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, 
fartuchy). 
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5.2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA 
Wymagania ogólne 
Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
- gładkie i równe, tzn. Nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub 
mleczka cementowego, kawern, w zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania dla 
tynków IV kategorii, z wyjątkiem malowania doborowego, 
- dostatecznie mocne, tzn. Powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie 
wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń (jak kurzu, brudu oraz rdzy)’ 
w razie potrzeby należy je usunąć, 
- w dostatecznym stopniu dojrzałe pod wymalowania emulsyjne (odpowiednio od 2-6 
tygodni), dopuszcza się zabarwienie jasnoróżowe pod działaniem roztworu alkoholowego 
fenoloftaleiny 1%, 
- dostatecznie suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
tablicy 1, a jej sprawdzanie można wykonywać przy użyciu: 
- aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego, 
- metodą suszarkowo-wagową, 
- papierkami wskaźnikowymi. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa 
niż to podano w tabeli poniżej. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli 
nr 1 może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza 
klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie 
większą niż 12%, a płyty cementowe – najwyżej 4%. 
Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 
 
Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność podłoża, % masy 

Farba emulsyjna 4 

 
Przygotowanie różnych powierzchni do malowania wewnętrznego 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych 
lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie 
tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: 
- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naparawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sam sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku, 
- przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podłoża 
powinny być zaimpregnowane gruntem, 
- powierzchnie tynków nowych, świeżych, które posiadają jeszcze odczyn alkaliczny, należy 
go zneutralizować przez fluatowanie powierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 6. 
Należy sprawdzić atesty fabryczne lub świadectwa jakości wydane przez producentów 
stosowanych materiałów oraz zgodność wykonywania robót z zaleceniami producentów. 
 
6.1. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ DO MALOWANIA 
Terminy badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 
- badanie powierzchni betonów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od 
daty ich wykonania, 
- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać do piero po zamocowaniu i wbudowaniu 
elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich, 
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- badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonywać bezpośrednio przed 
przystapieniem do robót malarskich, 
- badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
- badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich 
ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5o C 
i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 
Badanie podłoży powinno obejmować: 
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub 
cementowego należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4 
mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem akloholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest 
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostaną bezbarwne lub zabarwia się na 
bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym 
skarbonizowaniu tynku, 
- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykonać przez polanie badanej powierzchni 
wodą, próba daje wynik dodatni, jesli woda spływająca nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
Badanie materiałów: 
- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami PB oraz z 
odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
- materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być 
zbadane przed użyciem. 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie 
dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, 
gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna 
wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 
- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 
m2 farbą podkładową, podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej 
warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, 
- przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 
cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund, powierzchnię należy uznać za 
wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie przeprowadzony na zasadach ujętych w SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni wykonanego malowania. Od powierzchni oblicowań 
nie potrąca się otworów mniejszych niż 0,5 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót będzie przeprowadzony na zasadach ujętych w SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
5.1. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH WEWNĘTRZNYCH 
Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje nastepujące badania: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych 
okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania, 
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- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschnietej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien byc wykonany 
na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża, 
- sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
Rodzaj połysku powinien być określony: 
- przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 
- przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy tj. odpowiadający połyskowi skorupki 
kurzego jaja, 
- przy powłokach syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk, 
- przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy 
odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej. 
Jeżeli badania przewidziane dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót 
malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. 
W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy: 
- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
nastepujący: 
- prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 
materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską, 
- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego 
należy zlikwidować przez powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując końcówkę 
agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać 
natrysk farby, 
- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie 
powłoki malarskiej, 
- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – 
należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować 
powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki. 
Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
- powłoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, syntetycznych – nie wcześniej niz po 14 
dniach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 
9. 
Podstawę płatności oraz wszystkie z tym związane kwestie reguluje umowa zawarta 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Gdyby takiej regulacji nie było podstawą płatności 
będzie protokół odbioru wykonania elementów, potwierdzający wykonanie i zakończenie 
danego elementu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. NORMY 
PN-78/M-47900/1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur   
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
 
10.2. INNE DOKUMENTY 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, 
Budownictwo ogólne. ITB 1990. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu. 
 
10.4. ZAŁĄCZNIKI 
Brak załączników. 


