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SST-9 MALOWANIE FARBAMI WODOROZCIENCZALNYMI CPV 45442110-1
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t malarskich i towarzyszacych malowaniu.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE )
Okreslenia podstawowe dotyczace wszystkich SST zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.
Uzyte w niniejszej SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Farba — substancja powtokotworcza stuzgca do ochronnego lub dekoracyjnego pokrywania
powierzchni dowolnych przedmiotdw. Moze zalegac na ich powierzchni lub nieznacznie
wnika¢ w giab.

Potysk — wyznaczany na podstawie normy ISO 2813:1978 z uzyciem gtowicy odbijajgcej
$wiatto pod katem 60°. Ponizej przedstawione jest nazewnictwo stosowane w kartach
katalogowych:

Potysk - Odbicie (pod katem 60°) %

Mat 0 - 15

Potmat 16 - 30

Potpotysk 31 - 60

Potysk61 - 85

Wysoki potysk> 85

W praktyce potysk i wyglad powtoki zalezy od kilku czynnikéw, w tym techniki aplikacji, stanu
podioza pod powtoka.

Grubos¢ powtoki (DFT) — Wynik pomiaru grubosci powtoki na podtozu po catkowitym
wyschnieciu.

Zawartosc czesci statych — podawana w kartach katalogowych jest procentowa
zawartoscig grubosci powtoki w stosunku do grubosci warstwy naktadanej okreslong metoda
w okreslonych warunkach. Warto$¢ jest wyznaczona w warunkach laboratoryjnych metoda
przywotang w dokumencie: Oil & Colour Chemists (OCCA) Monograph No. 4 - Determination
of the Solid Content of Paint (by Volume). Metoda jest modyfikacjg metody z ASTM D-2697,
ktora wyznacza zawarto$¢ czesci statych na podstawie zalecanej w karcie katalogowej
grubosci powtoki schngcej w warunkach temperatury otoczenia (7 déb w 23°C + 1°C).
Czas sktadowania — podawany w kartach katalogowych zawiera margines bezpieczenstwa.
Jest prawdopodobne, ze farba moze by¢ nakfadana po tym czasie bez obnizenia jakosci, czy
trwatosci powtoki. Jednakze, gdy czas sktadowania zostat przekroczony, zalecane jest
sprawdzenie farby przed jej uzyciem na wiekszg skale.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét malarskich i
towarzyszacych malowaniu.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania zawiera SST-0 WYMAGANIA
OGOLNE.

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajgcych ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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2.2. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIORU MATERIALOW

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub Swiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego stanu technicznego i warunkéw uzycia zawiera
SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatow i wyrobow i ich sktadowania zawiera
SST WYMAGANIA OGOLNE.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robdt tynkowych i
nizej podanych — malarskich.

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych
rusztowan lub drabin.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wiasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac
$rodki ochrony osobistej, tj.:

- zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem,

- zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach, uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe,
fartuchy).
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5.2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

Wymagania ogdine

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- gtadkie i réwne, tzn. Nie wykazujgce nadrostéw betonowych, zaciekdw zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern, w zakresie réwnosci tynki powinny spetnia¢ wymagania dla
tynkow 1V kategorii, z wyjatkiem malowania doborowego,

- dostatecznie mocne, tzn. Powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia, nie
wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen (jak kurzu, brudu oraz rdzy)’
W razie potrzeby nalezy je usungg,

- w dostatecznym stopniu dojrzate pod wymalowania emulsyjne (odpowiednio od 2-6
tygodni), dopuszcza sie zabarwienie jasnorézowe pod dziataniem roztworu alkoholowego
fenoloftaleiny 1%,

- dostatecznie suche — wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
tablicy 1, a jej sprawdzanie mozna wykonywac przy uzyciu:

- aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego,

- metodg suszarkowo-wagowa,

- papierkami wskaznikowymi.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza
niz to podano w tabeli ponizej. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli
nr 1 moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza
klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie
wiekszg niz 12%, a ptyty cementowe — najwyzej 4%.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosS¢ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby Najwieksza wilgotnos¢ podioza, % masy

Farba emulsyjna 4

Przygotowanie réznych powierzchni do malowania wewnetrznego

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci i réwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych
lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie
tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujgcy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naparawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sam sposdb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnig tynku,

- przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza
powinny by¢ zaimpregnowane gruntem,

- powierzchnie tynkdw nowych, $wiezych, ktére posiadajg jeszcze odczyn alkaliczny, nalezy
go zneutralizowac przez fluatowanie powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.
Nalezy sprawdzi¢ atesty fabryczne lub $wiadectwa jakosci wydane przez producentéw
stosowanych materiatdw oraz zgodno$¢ wykonywania robédt z zaleceniami producentdw.

6.1. KRYTERIA OCENY JAKOSCI POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ DO MALOWANIA

Terminy badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

- badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzad nie wczesniej niz po 4 tygodniach od
daty ich wykonania,

- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzac do piero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementdw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
malarskich,
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- badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robdt malarskich,

- badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,

- badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5° C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

Badanie podtozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzac przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem akloholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostang bezbarwne lub zabarwia sie na
bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku,

- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona¢ przez polanie badanej powierzchni
wodg, préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajgca nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
Badanie materiatdw:

- sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wynikdw kontroli,
stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami PB oraz z
odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

- materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw — przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody,
gdy wymagana jest mafa nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna
wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10
m? farbg podktadowa, podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powtokowej wystgpig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki,

- przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1
cm ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund, powierzchnie nalezy uznaé za
wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podkfadu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostkg obmiaru jest 1m? powierzchni wykonanego malowania. Od powierzchni oblicowan
nie potrgca sie otworéw mniejszych niz 0,5 m?.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. ODBIOR ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Odbidr robot malarskich wewnetrznych obejmuje nastepujgce badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polega na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powtoki, widocznych
okiem nie uzbrojonym Sladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania,
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- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien byc wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza,

- sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w $Swietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:

- przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle odbitym,

- przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki
kurzego jaja,

- przy powtokach syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk,

- przy powitokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy
odpowiadajgcy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej.

Jezeli badania przewidziane dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac za
prawidtowo wykonane.

Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét
malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbidr powinna ustali¢, czy nalezy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposob
nastepujacy:

- prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonaé wierzchnig powtoke malarska,

- Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem Sciernym i powtornie starannie naniesS¢ wierzchnig powtoke malarska,

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego
nalezy zlikwidowac przez powtdrne wykonanie wymalowan, dokfadnie utrzymujac koncdéwke
agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonac
natrysk farby,

- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie
powtoki malarskiej,

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki —
nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchnie pod malowanie i dokfadnie nanies¢ cienkg warstwe powtoki.

Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, syntetycznych — nie wczesniej niz po 14
dniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt.
9.

Podstawe ptatnosci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. Gdyby takiej regulacji nie byto podstawg ptatnosci
bedzie protokdt odbioru wykonania elementéw, potwierdzajacy wykonanie i zakonczenie
danego elementu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-78/M-47900/1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogélnego stosowania.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

10.2. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I,
Budownictwo ogdlne. ITB 1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikow.
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