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SST-5 SCIANY I KOMINY CPV 45262520-2
1. WSTEP

1. 1. PRZEDMIOQT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji murowych $cian z cegiet, Scianek
dziatowych z pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu komorkowego oraz innych
materiatdw Sciennych drobnowymiarowych, a takze komindw systemowych oraz robét
towarzyszacych.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE )
Okreslenia podstawowe dotyczace wszystkich SST zawiera SST-SGO WYMAGANIA OGOLNE.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i 0znaczajg:

Cement - hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane w cementowniach z surowcow
mineralnych (margiel lub wapien i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym, a
nastepnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spetniajgcym role regulatora czasu
wigzania.

Podziat cementéw powszechnego uzytku:

CEM I — cement portlandzki czysty (bez dodatkéw), w 95-100% sktada sie z klinkieru
portlandzkiego, ktory stosuje sie do wykonywania betonéw wykorzystywanych przy
konstrukcjach zbrojonych stropdw, nadprozy czy stupdw. W okresie twardnienia wymaga
czestego polewania wodg w celu utrzymania wiasciwej wilgotnosci.

CEM II — cement portlandzki z dodatkami, zawierajgcy oprocz klinkieru portlandzkiego inne
sktadniki przekraczajgce 5% masy cementu. Cement ten gtdwne zastosowanie znajduje w
przygotowaniu zapraw murarskich i tynkarskich, oraz betondéw podktadowych.

CEM III — cement hutniczy, jest materiatem otrzymywanym przez drobne zmielenie klinkieru
portlandzkiego i granulowanego zuzla wielkopiecowego (nie mniej niz 36%), z dodatkiem
siarczanu wapniowego. Z wygladu przypomina cement portlandzki. Cement hutniczy stosuje
sie w szczegdlnosci do betondw narazonych na dziatanie siarczandw, gdyz wykazuje wysoka
odpornos¢ na korozje siarczanowa. Betony wykonane z cementu hutniczego w okresie
twardnienia wymagajg starannej pielegnacji. Minimum przez 14 dni nalezy czesto i obficie
polewac je wodg, aby nie dopusci¢ do wyschniecia. Zbyt szybkie wysychanie moze
doprowadzi¢ do znacznego obnizenia wytrzymatosci cementu. Nie nalezy go uzywaé w
temperaturach ponizej 5 °C.

CEM 1V - cement pucolanowy, dzieki swojemu sktadowi charakteryzuje sie wysoka
odpornoscig na niepozadany wptyw agresywnych Srodowisk (np. wody siarczanowe). Cement
pucolanowy ze wzgledu na podobne wiasciwosci do cementu hutniczego znajduje
zastosowanie w $rodowisku agresywnym oraz do produkcji zapraw i tynkéw stosowanych w
dolnych partiach budynkdw.

CEM V - cement wielosktadnikowy, skfada sie z 20-64% klinkieru i 18-50% granulowanego
zuzla wielkopiecowego, reszte stanowig inne dodatki. Ma szeroki zakres zastosowan.
Wykorzystuje sie go do produkcji betonu, rdznego rodzaju zapraw, zaczynu i innych
mieszanek dla budownictwa, oraz do produkcji wyrobéw budowlanych.

Komin — murowana, betonowa lub stalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody
(przewdd) do odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku.
Przewo6d kominowy — pionowy lub lekko odchylony od pionu (nie dtuzszy niz 2,0 m),
przewod z materiatu niepalnego, stuzacy do odprowadzenia na zewnatrz budynku
zanieczyszczonego powietrza (wentylacyjny), produktdéw spalania gazéw lub olejow
(spalinowy), lub produktéw spalania paliw statych (dymowy). Przewody kominowe
umieszczone w Scianie nazywamy kanatami.

Czopuch - przewdd faczacy urzadzenie grzewcze z przewodem spalinowym.

Krociec — element rurowy stanowigcy czeS¢ urzadzenia grzewczego, stuzacy do potgczenia z
czopuchem.

Instalacja spalinowa — kompletna instalacja stuzgca do odprowadzenia produktow
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spalania z urzadzenia grzewczego na zewnatrz budynku.

Wylot spalin — miejsce wyprowadzenia spalin z przewodu spalinowego do atmosfery.

Wiot spalin — miejsce wprowadzenia spalin do przewodu spalinowego.

Elementy kominowe — wszystkie prefabrykowane elementy sktadowe instalacji spalinowej.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji murowych $cian z cegiet,
$cianek dziatowych z pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu komdrkowego oraz innych
materiatéw Sciennych drobnowymiarowych, a takze kominéw systemowych oraz robot
towarzyszacych.

2. MATERIALY

Ogéjne wymagania dotyczace materiatéw i ich pozyskiwania zawiera SST-0 WYMAGANIA
OGOLNE.

2.1. SCIANY
Spoiwa
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement i wapno, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.
Woda
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada.
Wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wdd morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych powyzej.
Odmiany, klasy i zakres stosowania bloczkéw
Bloczki i ptytki z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego, wytwarzanego na bazie
popiotdw lotnych, powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej.
Rozrdznia sie 2 typy bloczkow:
a) typ 59/24 o wymiarach 59X24X24 cm,
b) typ 49/24 o wymiarach 49X24X24 cm,
W zaleznosci od wytrzymatosci na Sciskanie i mrozoodpornosci bloczki dzieli sie na klasy:
B4,0, B5,0, B6,0 i B7,0.
Bloczki w zaleznosci od dopuszczalnych odchytek wymiarowych, wad powierzchni i ksztattu
dzielone by¢ powinny na dwa gatunki, tj. gat. | i gat. 2.
Bloczki betonu komdrkowego mogg by¢ stosowane:

a) bloczki klasy B4,0 — do celéw izolacyjnych lub wypetnienia konstrukcji,

b) bloczki klasy B5,0, B6,0 lub B7,0 — do celéw konstrukcyjnych.
Bloczki powinny by¢ przed wbudowaniem sezonowane przez co najmniej 3 miesigce, a ich
wilgotnos¢ w chwili wbudowania nie wieksza niz 25% masy w stanie suchym.
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Zaprawy murarskie

Wymagania ogélne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢é wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu; zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu — 3
godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos$é bedzie potwierdzona wynikami
badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcg normga panstwowa.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 32,5 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku
uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki
mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw
o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy.

Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy Orientacyjny sktad objetoSciowy zaprawy
cement : ciasto wapienne :piasek

0,8 1:2:12

1 1:1:9
& 1:1,5:8
1:2:10

1:1:6

3 1:1:7
1:1,7:5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(cement, wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a



nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszac¢, az do uzyskania jednorodnej
zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszac na sucho z
cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy
je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Gotowe zaprawy

Postepowac zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowa¢ odpowiednie do uzytego materiatu
konstrukcyjnego.

2.2. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW SCIENNYCH I ZAPRAW

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy/kierownik
robot w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy/dziennika roboét.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, jego stanu technicznego i warunkéw uzycia zawiera
SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatow i wyrobdw i ich sktadowania zawiera
SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw
itp.

Pustaki lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Stosowanie pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw
jednego wymiaru i jednej klasy.

Roboty mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Spoiny w Scianach

Jesli nie ma szczegdlnych wymagan (np. producenta), nalezy przyjmowac grubosc spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5—10
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie w murach cegiet uzyskanych z budowli rozebranych

Cegty catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga
wykazywac Slady zaprawy, cementu lub wapna. Cegty zanieczyszczone sadzg mogg by¢ uzyte




tylko do muréw nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wiec
do muréw fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny by¢ wykonywane na zaprawie
Co najmniej cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne. Dopuszcza
sie stosowanie potaczenia za pomocg ptaskownikéw wpuszczonych w spoiny obu murdw.
Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
iloSciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenie murow. Gestos$¢ zaprawy powinna odpowiadac¢ zanurzeniu stozka pomiarowego
w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakéw.
W przypadku muréw z pustakdéw, pierwszg warstwe muru wykonac z cegly ceramicznej
petnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa. Gtowki cegiet ukosowaé pod
katem 450°,

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie
pustakow i cegiet w murze powinno zapewniacé przekrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy pustakéw przez pustaki warstwy gornej z przesunieciem pustakow obu warstw
wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakdéw ceramicznych wykonywac
wytgcznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego

Dla przyspieszenia wysychania $wiezych muréw nie zaleca sie, zwtaszcza w porze letniej,
stosowania rapowania lub tynkowania Scian w trakcie murowania ich z bloczkéw z betonu
komdrkowego. Sciany zewnetrzne powinny by¢ po przeschnieciu otynkowane od zewnatrz
(przed nadej$ciem zimy), przy czym okres wysychania powinien by¢ nie krétszy niz 3
miesigce. W przypadku gdy nie mozna wykonac tynkéw przed zimg, nalezy Sciany wyrapowac.
W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu komdrkowego
jednakowej odmiany i klasy.

W tym samym murze nie nalezy stosowac czesciowo bloczkdw z betonu komdrkowego i
czesciowo z elementdw z innego materiatu (np. cegty, bloczkdw lub pustakéw
zuzlobetonowych itp..

W murach no$nych z bloczkéw z betonu komdrkowego nie wolno wykuwac pionowych i
poziomych bruzd lub wnek. Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych przewoddw instalagji
elektrycznej, wycinane za pomoca specjalnych skrobaczek lub frezowania.

Zalecenia dodatkowe

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m
nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Zbrojenie
nalezy zakotwi¢ w spoinach Scian no$nych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu
drzwiowego — réwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany.

Scianki dziatowe nalezy powigza¢ w sposéb trwaty z istniejgcymi $cianami za pomocg strzepi
lub kotew.

Otwory na stolarke budowlang-otworowg

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej
ptaszczyzny Scianek surowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samg $ciankg powinno by¢
tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypetniony Sciankg i zaprawg. Odlegtosc¢
miedzy czotem $cianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmnigj 1,5 cm, a wolna
przestrzen wypetniona zaprawg o marce nie nizszej niz 3.

Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia Scian powinno by¢ wykonane za pomocg wasow
omurowanych cegtg na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0.

Przy Osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué
gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wyspionowaniu stojakow zaklinowac
oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowg tak usztywnionej oscieznicy
powinno sie odbywac od goéry przez ptaskie lejki.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.1. SCIANY MUROWANE

Mury z pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych

wykonania robét.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w tablicy.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z pustakow ceramicznych

Lp. Rodzaje odchytek

Dopuszczalne odchytki dla muréw

mm

mury spoinowane

mury niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugosci 1 m 3 6

na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1 m 3 6

na wysokosci 1 kondygnacji 6 10

na catej wysokosci $ciany 20 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy

muru:

na dtugosci 1 m 1 2

na catej dtugosci budynku 15 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej

warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1 m 1 2

na catej dtugosci budynku 10 20
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata

przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1 m 3 6

na catej dtugosci Sciany - -
6 Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle osciezy dla otwordw o

wymiarach:

szerokos¢ +6, -3 + 6, -3
do 100 cm wysoko$¢ + 15, -10 + 15, -10
szeroko$c + 10, -5
powyzej 100 cm wysoko$¢ + 15, -10
+ 10, -5
+ 15, -10

Dopuszczalne wady i uszkodzenia pustakoéw ceramicznych pionowo drazonych

Wady i uszkodzenia Jednostka | Najwieksza dopuszczalna
wielkosc i liczba wad dla klasy
15,10, 7,5 5

Odchylenia od pfaszczyzny ciecia mm 5 6

Odchylenia od ptaszczyzny bocznej mm 4 5

Glebokos¢ szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy o dtugosci wiekszej niz 6 |mm 5 7

mm, ale nie przekraczajacej 1/4 wymiaru krawedzi

Liczba w jednym pustaku szczerb, uszkodzen krawedzi jnarozy jw. szt. 3 5

Liczba w jednym pustaku pionowych peknie¢ $cianek zewnetrznych o |szt. 3 5

dtugosci nie wiekszej niz 1/3 wysokosci pustaka oraz pekniec Scianek

wewnetrznych o dtugosci mniejszej od wysokosci pustaka

Liczba w jednym pustaku pionowych pekniec o diugosci rdwnej szt. 0 0

wysokosci pustaka

Ocena wynikow badan po odbiorze




W razie uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z niniejszg ST nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowient zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementdw i konstrukgji
murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone,
rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

6.2. KOMINY

Kierunek przewodu

Kierunek prowadzenia przewoddw kominowych powinien by¢ pionowy.

Dopuszcza sie odchylenie przewoddw kominowych od pionu nie wiecej niz 30°.

Odchylenie wieksze od 30°, lecz nie wieksze od 45° jest dopuszczalne tylko za zgodg terenowego
organu administracji panstwowej i z zastosowaniem dodatkowych otwordw rewizyjnych.

Dhugos$¢ przewodu kominowego odchylonego od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m.

Usytuowanie

Wyloty przewoddw kominowych powinny by¢ dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli. Polska
Norma (PN-B-10425:1989) podaje nastepujgce zasady wykonywania wylotdw:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowej nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukgji dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie, co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 12° i pokryciu:

- fatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci, co najmniej 0,6 m. wyzej
poziomu kalenicy,

- nigpalnym, niezapalnym i trudnozapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie, co najmniej o
0,3 m. wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej
powierzchni, co najmniej 1,0 m,

- przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone),

dla prawidtowego dziatania przewoddw ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

- ponad ptaszczyzne wyprowadzong pod katem 12°, w dét od poziomu najwyzszego przeszkody
(zastony) dla kominéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3,0 do 10,0 m od tej przeszkody przy dachach
stromych,

- CO najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych

w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m od przeszkody,

- co najmniej 0 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w
odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Nasady kominowy i ostony

W budynkach usytuowanych w II i III strefie obcigzenia wiatrem, okreslonych Polskimi Normami,
nalezy stosowac na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe pobudzajace ciag.
Nasady kominowe, o ktdrych mowa wyzej, nalezy stosowac na innych obszarach, jezeli wymaga
tego potozenie budynkdw i lokalne warunki topograficzne.

Wymagania powyzsze nie dotyczg palenisk i komor spalania z mechanicznym pobudzaniem odptywu
spalin.

Niedopuszczalne jest stosowanie nasad zmniejszajgcych cigg kominowy.

Wyloty komindw kottowni pracujgcych okresowo powinny by¢ zabezpieczone przez opadami
Atmosferycznymi.

Wymagania dla otwordw rewizyjnych

Otwory rewizyjne przewoddw spalinowych nalezy zaopatrzy¢ w zeliwne lub stalowe szczelne
drzwiczki z zamknieciem; wymaog podwdjnych szczelnych drzwi dotyczy tylko przewoddw dymowych.
Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wiotu do przewodu.

Dolna krawedz otworu rewizyjnego w pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie wlot spalin powinna
znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi.

Dopuszcza sie stosowanie dodatkowego otworu rewizyjnego (do czyszczenia komina) na poddaszu
w szczegolnych przypadkach stromych dachow.

Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na zatamaniach przewoddw o kat wiekszy niz 30°, jednak
nie wiekszym od 45°.

Wymagania dla otworédw pomiarowych




Przekrdj pomiarowy powinien by¢ usytuowany na odcinku prostym o statym przekroju,

wolnym od zaburzen przeptywu.

Jezeli jest to mozliwe przekrdj pomiarowy nalezy umiesci¢ na odcinku pionowym o dtugosci |

> 5d, przed przekrojem pomiarowym i dtugosci |> 2d za przekrojem pomiarowym; d -

$rednica przewodu w przekroju pomiarowym.

Dla przewoddw spalinowych z wylotem do atmosfery wymagana odlegto$¢ przekroju

pomiarowego od wylotu spalin wynosi | >5d.

Jesli spetnienie powyzszych warunkdéw jest niemozliwe, nalezy wybrac przekrdj pomiarowy w

miejscu, gdzie predkosci przeptywu spalin sg najwieksze zachowujgc minimalne odlegtosci
odane w tabeli:

Rodzaj zaburzenia przeptywu Najmniejsza dtugos¢ odcinkdw prostych kanatu
przed przekrojem pomiarowym
przed przekrojem za przekrojem
pomiarowym pomiarowym
tuk, rozgatezienie kanatu i inne 1d 0,5d
czesciowo przymkniete przepustnice lub zaluzje 3d
wylot wentylatora od$rodkowego promieniowego 2d

d - Srednica przewodu w przekroju pomiarowym.
Najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych dla kotowego przekroju pomiarowego podano
w ponizszej tabeli:

Pole o powierzchni | Srednica przekroju Najmniejsza ilos¢ Najmniejsza ilosS¢ punktéw pomiarowych
przekroju [m?] [mm] osi pomiarowych na osi pomiarowej
Pomiary techniczne | Pomiary doktadne
< 0,09 < 338 1 1 2
0,09 - 0,37 330 - 695 2 2 2
Wyposazenie

Komin powinien by¢ ponadto wyposazony w zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem
skroplin umieszczony u dotu komina.
Kondensat powinien by¢ odprowadzany do neutralizatora kondensatu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. PONADTO:

z obliczonych ilosci $cian nie potraca sie:

- otwordw i wnek o objetosci do 0,05 m3,

- przewodow kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2

- bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementéw o objetosci do 0,01 m3.
Powierzchnie potrgconych otwordw i wnek oblicza sie:

- otwory bez oscieznic i wegarkow w Swietle murdw,

- otwory bez oscieznic lecz z wegarkami w $wietle wegarkow,

- otwory, w ktdrych oscieznice sa obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw w
Swietle oscieznic,

- cze$¢ cyrklasta otwordw wg wpisanego trojkata.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest:

m3 (metr szescienny) — objetos¢ Scian,

m? (metr kwadratowy) — powierzchnie Scian,
m (metr) — dtugo$¢ nadprozy,

szt. (sztuka) — ilo$¢ otwordw.

7. 3. ZASADY WYMIAROWANIA

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysoko$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na ktérym ustawiona jest Scianka, do spodu nastepnego stropu.



Wysoko$¢ innych Scian (np. $ciany podparapetowe pomiedzy elementami niemurowanymi,
Sciany kolankowe, poddasze, attyki) nalezy przyjmowac wedtug stanu rzeczywistego.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup odpowiadajgcych przeznaczeniu. Otwory wypetnione
szeregiem okien lub drzwi przylegajgcych do siebie bezposrednio lub przy uzyciu stupkéw
tgcznikowych nalezy liczy¢ jako pojedynczy otwor.

Od powierzchni Scian nalezy odejmowac:

- powierzchnie otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0.5 m2,

- powierzchnie elementdw konstrukcji betonowych i zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci
sciany,

- powierzchnie $cian utworzonych z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami.

Powierzchnie otworéw oblicza sie wg wymiardw w $wietle muru bez uwzglednienia
wegarkow, powierzchnie czesci cyrklastej otwordw oblicza sie wg wymiaréw wpisanego w nig
trojkata rownoramiennego.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug
wymiarow w Swietle muru (osciezy).

Ilos¢ oktadzin (szpatdowania) konstrukcji nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych oktadanej
powierzchni.

Podokienniki, potki z kamieni sztucznych, metalowe stopnie oraz okna zelbetowe
prefabrykowane o powierzchni do 1.0 m2 oblicza sie w sztukach, za$ okna o powierzchni.
Ponad 1 m2 w metrach kwadratowych powierzchni liczonych po zewnetrznym obrysie ramy.

Grubo$¢ Scian ustala sie wg wymiaréw znormalizowanych
Przy cegle o wymiarach 6,5 x 12 x 25 cm nalezy przyjmowac wymiary :
Grubosc $cian w cegtach 1/4 1/2 1 11/2 |2 21/2 |3 31/2 | 4

Grubo$c¢ $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.1. PODSTAWA ODBIORU ROBOT MUROWYCH

Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt budowlany,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowywane w dzienniku robdt,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdéw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez
budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobdw),
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

8.2. WARUNKI ODBIORU GOTOWYCH SCIAN

Kryteria odbioru

Prawidtowo$¢ wykonania $cian stwierdza sie na podstawie nastepujacych badan:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg,

- odchylen geometrycznych,

- wygladu zewnetrznego,




- spoin miedzyptytowych i stykdw przyoscieznicowych.

W przypadkach gdy ocena jakosci wykonania nie moze by¢ jednoznacznie okreslona na
podstawie podanych wyzej badan nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ sprawdzenie
wytrzymatosci $ciany na uderzenie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg obejmuije:

- stwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg rodzaju i grubosci ptyt z jakich zostata wykonana
Sciana,

- sprawdzenie usytuowania $ciany i otworéw w Scianie.

Sprawdzenie odchyler geometrycznych

Sprawdzenie zwichrowania powierzchni $ciany wykonuje sie przez przytozenie w dowolnym
miejscu w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m i
zmierzeniu wielkosci przeSwitu miedzy tatg a powierzchnig Sciany.

Przeswit ten nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Sprawdzenie prostolinijnosci krawedzi dwdch przecinajgcych sie Scian wykonuje sie przez
przytozenie w dowolnym miejscu krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m i zmierzeniu
przeswitu miedzy tatg, a krawedzig przeciecia Scian, Prze$wit ten nie moze by¢ wiekszy niz 3
mm.

Sprawdzenie odchylenia $ciany od pionu i pionu krawedzi dwdch przecinajacych sie Scian
nalezy przeprowadzac¢ dtugg tatg i poziomicg oraz przymiarem milimetrowym wzglednie
odpowiednim szablonem z urzadzeniem pionujgcym, Odchylenie $ciany od pionu nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm mierzone na catej wysokosci Sciany. Do pomiaréw nalezy uzywac
przymiaru milimetrowego.

Sprawdzenie spoin miedzyptytowych i stykdw przyoscieznicowych

Sprawdzenie prawidtowego wypetnienia spoin wykonuje sie przez odkrycie spoiny w dowolnie
wybranych miejscach Sciany.

Odkrywke wykonuje sie przez przewiercenie w spoinie otworu @ 15 mm na gtebokos¢ okoto
5 cm (w Scianach o grubosci 8 cm) i na gteboko$¢ 7 cm (w $cianach o grubosci 10 cm). W
kazdej Scianie nalezy wykonac 3 otwory i sprawdzi¢ czy w spoinie nie ma szczeliny
powietrznej.

Sprawdzenie prawidtowego styku $ciany z osScieznicg polega na wykonaniu otworu jak wyzej
ale ukosnie (w ptaszczyznie poziomej i stwierdzenie czy styk $ciany z oScieznicg jest
catkowicie wypetniony zaprawg gipsowa.

Sprawdzeniu poddaje sie jedng na cztery oscieznice. Nie dopuszcza sie istnienia szczeliny
powietrznej.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego Sciany

Sprawdzenie polega na wzrokowej ocenie powierzchni $ciany. Powierzchnia ta powinna by¢
rowna i gtadka. Wykonczone spoiny miedzyptytowe oraz zaszpachlowane ubytki i bruzdy
powinny by¢ prawie niewidoczne a przy dotyku niewyczuwalne. Nie dopuszcza sie na
powierzchni Sciany jakichkolwiek wykwitéw, plam i zabrudzen. W czasie odbioru Scian moga
wystepowac na nich lokalne zanikajace $lady wilgoci. Nie dopuszcza sie zawilgocenia
powstatego wskutek kapilarnego podciggania wody z wykonywanych na mokro podktadéw
podtogowych.

8.3. ODBIOR KOMINA
Komin podlega sprawdzeniu i odbiorowi kominiarskiemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt.
9.

Podstawe ptatnosci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. Gdyby takiej regulacji nie byto podstawg ptatnosci
bedzie protokdt odbioru wykonania elementéw, potwierdzajacy wykonanie i zakonczenie
danego elementu robét.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze. NW

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 297:2002 Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotty typu B11 i B11BS,
z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70
kW.

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogodlne.

PN-EN 1856-1:2005/A1:2007 Kominy. Wymagania dotyczgce kominéw metalowych. Cze$¢
1:Czesci sktadowe systemow kominowych.

PN-EN 1856-2:2006 Kominy - Wymagania dotyczace kominéw metalowych - Cze$¢ 2
Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tgczniki.

PN-EN 15287-1:2007 Kominy Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji -
Czes¢ 1:Kominy przeznaczone do urzadzen grzewczych z otwartg komorg paleniskowq.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okresSlonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.2. INNE DOKUMENTY
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I,
Budownictwo ogdlne. ITB 1990.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikdw.



