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SST-7 POKRYCIE DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ SYSTEM ODWODNIENIA
DACHU CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania pokrycia
dachowego i obrdbek blacharskich wraz z systemem odwodnienia dachu oraz robot towarzyszacych.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE )

Okreslenia podstawowe dotyczace wszystkich SST zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

Uzyte w niniejszej SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dach — cze$¢ obiektu, chronigca jego wnetrze przed niekorzystnym oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych (opady, wiatr, stonce, mrdz), a takze zabezpieczajgca przed stratami ciepta. Tworzy
go konstrukcja nosna (elementy przenoszace ciezar dachu na Sciany obiektu, czyli wiezba dachowa,
wigzary kratowe albo zelbetowe elementy prefabrykowane) i pokrycie (np. dachdéwka ceramiczna,
cementowa, bitumiczna, tupek, blacha, stoma, trzcina itp.).

Pokrycie, poszycie — zewnetrzna, szczelna powtoka dachu znajdujgca sie na wiezbie i stanowigca
podtoze pod ostateczne pokrycie dachowe; wykonane najczesciej z drewna litego lub materiatéw
drewnopochodnych o grubosci min. 2,5 cm.

Potac dachowa — powierzchnia dachu, wytyczona przez ograniczajace linie okapu, kosza, naroza
oraz - jezeli zostata zaprojektowana - kalenicy.

Naroze - czyli inaczej grzbiet dachu, a wiec miejsce, gdzie pod katem ostrym taczg sie dwie potaci
dachowe.

Okap — pozioma dolna krawedz ukos$nej potaci dachu wysunieta poza linie zewnetrznych muréw
budynku; jego zasadniczym zadaniem jest odprowadzanie wody z dachu.

Kalenica — gdrna, pozioma krawedz dachu, miejsce zetkniecia sie krawedzi potaci dachowych.
Oprocz kalenicy gtdwnej, na dachu mogg by¢ tez kalenice narozne, ktore tworzg linie przeciecia
skosnych krawedzi dachu.

Gasior — typ dachdwki, przeznaczony do krycia kalenicy i grzbietdw dachu, umozliwiajacy ich
estetyczne wykonczenie; mocowany za pomocg klamer; stosowane sg gasiory poczatkowe, koricowe,
ozdobne, tgczace.

kata - listwa drewniana uzywana gtéwnie do robot ciesielskich. W drewnianych
konstrukcjach dachowych faty (wraz z kontrtatami) tworzg ruszt, na ktérym ukfada sie
pokrycie.

Folia wstepnego krycia (FWK) - folia dachowa, jedna z warstw wstepnego krycia, uktada sie jg na
dachu, pomiedzy fatami a kontrfatami, stuzy jako podtoze pod pokrycie docelowe i jako dodatkowa
(obok pokrycia) ochrona przed wiatrem i opadami.

Paraizolacja — folia paroizolacyjna, paroszczelna, jedna z warstw w ocieplonym dachu stromym,
folia (najczesciej polietylenowa) uktadana od strony poddasza, zabezpieczajgca ocieplenie przed
nadmiarem wilgoci dochodzacej z wnetrza domu. przepuszcza Sladowe ilosci pary wodnej (ok. 0,5 gr/
m2 na dobe).

Izolacja termiczna — warstwa, ktéra zapobiega niepozagdanym wymianom ciepta, wykonana z
materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Dachowka karpiowka - dachéwki karpidwki sg wypalane z glinianej masy. Sq one wytwarzane
pasmowo i dlatego nie majg ztobkowan. W zaleznosci od wykrzywienia i wichrowatosci rozrznia sie
karpiéwki I i IT gatunku. Nie ma to wptywu na wodonieprzepuszczalno$é, odpornoS¢ na mroz i
wytrzymatosc.

gatunek I gatunek II
Wykrzywienie w % odniesione do dtugosci pomiarowej max 2 max 3
Wichrowato$¢ w % odniesione do sumy dtugosci i max 1,5 max 2
szeroksci
Wodonieprzepuszczalnos¢ brak roszenia przez 3 godziny
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Odpornos¢ na mrdz odporny

Wytrzymato$¢ na ztamanie $rednio 0,5 kN
najmniejsza 0,4 kN

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego i obrébek blacharskich wraz z
systemem odwodnienia dachu oraz robét towarzyszacych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

2.2. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIORU MATERIALOW

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub
$wiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

2.3. MATERIALY PODSTAWOWE I POMOCNICZE

Dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania okre-
$lone w PN-EN 1304:2013-10.

Uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych.

Gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i ggsioréw.

Drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, miekki,
o Srednicy 1,0-1,6 mm.

Nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu.

2.4. Folia wstepnego krycia

Parametr FWK

Materiat polipropylen

Masa powierzchniowa (g/m?) 115

Sd/réwnowazna warstwa powietrza/ (m) 0,012

Wytrzymatos$¢ na zerwanie (N/5cm) wzdtuz > 220 w poprzek > 120
Wydtuzenie przy zerwaniu (%) wzdtuz > 45 w poprzek > 60
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz @ 2,5 mm (N) wzdtuz > 60 w poprzek > 50
Zakres temperatur stosowania (°C) -40 : +120
Paroprzepuszczalno$¢ (g/m?/24h) (23°C/85%) nie mniej niz 1100
Stabilizacja przeciw UV 3 miesigce

Klasyfikacja ogniowa Trudnozapalny

2.5. Dachowka
Dachéwka karpiéwka w kolorze naturalnym.
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Dachdéwka musi spetnia¢ warunki zawarte w Polska norma PN-EN 1304:2002 Przesigkliwo$¢ PN-EN
539-1:1999 kategoria 1 Mrozoodporno$¢ PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykl.

Przy okapie zamontowac siatke przeciwko ptakom tzw. wréblowke.

Przy kalenicy pod gasiorem zamontowac tasme wentylacyjng dostosowang do systemu.

Gasiory dobrac do systemu. Wszystkie inne akcesoria tj. kominki wentylacyjne, dachéwki
wentylacyjne, uchwyty pod fawy kominiarskie, dobrac¢ do zastosowanego systemu (producenta).
Zamontowac tawy kominiarskie.

2.6. Wetna kamienna

Dane techniczne:

wspodtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,045 W/mK.

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,20 kN/m?.
klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al - wyrdb niepalny.

2.7. Obrdbki blacharskie

Wiasciwosci tytancynku

Gestos¢ (ciezar wiasciwy) 7,2 g/cm3

Temperatura topnienia 418 °C

Granica rekrystalizacji > 300 °C

Wsptczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K
Grubos¢ 0,6 mm

2.8. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonac z tytancynku. Dane techniczne materiatu jw..
Umiesci¢ w rynnach siatki przeciwko lisciom.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego stanu technicznego i warunkow uzycia zawiera SST-0
WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatow i wyrobdw i ich sktadowania zawiera SST-0
WYMAGANIA OGOLNE.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. WARUNKI

Do wykonywania robét pokrywczych dachdéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbio-
rze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokry-
cie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na
dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewdw) dachowych,

— wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,
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— osadzenie masztow, ndzek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokry-
cie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukta-
danych w trakcie wykonywania robo6t pokrywczych,

— wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, ru-
rach, masztach i innych przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2. PODKLAD

Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachdéwek ceramicznych sg naste-
pujace:

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten

moze byc inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki

tat powinny znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomo-
cg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm

na catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czdt krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska $srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
$rodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty technicz-
ne,

— podkiad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng poto-
zong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.3. KRYCIE

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy tempera-
turze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe.

Roboty przy uktadaniu dachowek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne.

Dachéwki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtu-
gosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, hie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczel-
nione od strony zewnetrznej.

Rzad gasioréw powinien tworzyc linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy

sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ £10 mm.

Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego roz-
wigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej.
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Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji pro-
ducenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakon-
czonym rgbkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachdwke.

Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dacho-
wych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10245:1961.

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej
20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachdwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét, podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.1. WYMAGANIA DLA DACHOWKI CERAMICZNE]J

Krycie dachéwka ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderka
oraz zakfadkowg ciggniong i zaktadkowa ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wy-
maganiami podanymi w PN-B-10241:1971.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji tech-
nicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-B-10241:1971 do ich uszczelniania mozna stosowac
rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez produ-
centdw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci
pokrycia.

Sposdb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachdwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

Wymagania dotyczace krycia dachowkg ceramiczng karpidwka, holenderkg oraz zaktadkowg ciggniong
i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) — wg PN-B-10241:1971.

RéwnosS¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rze-
dzie dachéwek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz
5 mm dla dachowki karpidowki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku II
oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachowka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylka
styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o p6t sze-
rokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpidwka i 5
cm przy kryciu dachéwkg zaktadkowg ciggniong i marsylka.

Przy pokryciu dachdwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm na catej
dtugosci pasa.

Wielko$¢ zaktaddw

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone
rzedy na dtugo$¢ wynoszacg dla pokrycia z dachowki:

— karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpidwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne, uzyskane przez zawie-
szenie na kazdej tacie jednoczesnie dwdch warstw dachdwek, z ktorych dolng tworzg dachéwki zacze-
pione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z prze-
sunieciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci
32-33 cm),
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— karpidwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw dachdwek zawieszonych
tacznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

Zamocowanie dachdwek do fat

Przy pokryciu dachowkg karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szdsta dachowka w rzedzie po-
ziomym powinna by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatréw nalezy mocowac dachdéwki, jak w strefach klimatycznych II i III.

Przy pokryciu dachdwkg zaktadkowa ciggniong lub ttoczona:

— w strefach klimatycznych II i III kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej I tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od

strony najczesciej panujgcych wiatréow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach kli-
matycznych II i III.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. Obrdbki blacharskie z blachy z tytancynku w m2.
Rynny i rury z blachy z tytancynku w mb.
Pokrycie w m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.
8.1. ODBIOR

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 9.
Podstawe pfatnosci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym. Gdyby takiej regulacji nie byto podstawg ptatnosci bedzie protokot
odbioru wykonania elementdéw, potwierdzajgcy wykonanie i zakonczenie danego elementu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 1304:2013-10 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. NW

PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze. NW

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogodlne.
Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

PN EN 501 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob >z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciagltym podtozu;

PN EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajace chodzenie po dachu;

PN EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace;

PN EN 612 Rynny dachowe podwieszane i rury spustowe z blachy;
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PN EN 988 Cynk i stopy cynku;

PN EN 1462 Uchwyty rynnowe dla rynien podwieszanych

PN EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynk > ; przewody deszczowe, projektowanie
i obliczenia

PN EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrob > budowlanych i element > budynk >. Klasyfikacja na podstawie
badan odpornos$ci na ogien;

DIN EN 13162 Materiaty termoizolacyjne dla budynk > (z welny mineralne;j);

EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscia;

EN 14001 Systemy zarzadzania Srodowiskiem.

PN-B-12020:1997. Pokrycia dachowe ceramiczne. Dach dkii gasiory dachowe.

PN-75/B-12020. Ceramiczne materiaty dekarskie. Dach kii gesiory.

PN-75/B-12029. Ceramiczne materiaty dekarskie. Dach dkii gesiory ceramiczne. Badania.

DIN EN 538. Dach? ka; wymagania, badania, nadz7.

Braas Handbuch 95/96 (Poradnik firmy Braas).

10.2. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I, Budownictwo
ogolne. ITB 1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikow.
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