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ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - BRANZA

BUDOWLANA
1/45111200-0 |Roboty ziemne i fundamentowe oraz drenaz opaskowy
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
33.31*23.57 m3 785.12
RAZEM 785.12
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
16.11*23.57+100 m?2 479.71
RAZEM 479.71
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat. llI
785.117*0.9 m3 706.61
RAZEM 706.61
4/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.1/0307-02 tu Il1)
785.117-706.605 m3 78.51
RAZEM 78.51
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztami sktadowania
785.117 m3 785.12
RAZEM 785.12
6|KNR 2-02 Podkfady betonowe (chudy beton) na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.1(1101-01 do betonu na samochodzie.
z.sz.54.
9913
0.10*1.80*(71.81+19.40+8.70*2+3.00+5.10) m3 21.01
RAZEM 21.01
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.02*(59.30+36.72+5.38+0.09) t 2.03
RAZEM 2.03
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-03 gtadkie o ér. do 7 mm
0.005%(59.30+36.72+5.38+0.09) t 0.51
RAZEM 0.51
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zasto-|m3
d.1/0202-04 sowaniem pompy do betonu
1.4070.60*(59.20+5.70*2) m3 59.30
RAZEM 59.30
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastosowa- |m3
d.1/0202-05 niem pompy do betonu
1.40%0.60*(54.41-19.40+5.10+0.60*2*3) m3 36.72
RAZEM 36.72
11|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1/0204-02 sowaniem pompy do betonu
1.60%1.40*0.60*4 m3 5.38
RAZEM 5.38
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-01 waniem pompy do betonu
0.44*0.30*0.70 m3 0.09
RAZEM 0.09
13|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1|202 0136-02
0.25*2.52%(19.40+1.50*2)+0.25*1.67*(16.20+1.50*2)+0.25*1.41*(16.20+0.60* |m3 28.26
2)
RAZEM 28.26
14|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1/0212-12
analogia
71.68*0.25*0.25 m3 4.48
RAZEM 4.48
15/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1/0212-11
(20.45-2.75+5.10+8.20%2)*0.25*0.34 m3 3.33
RAZEM 3.33
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.02*(5.38+2.94) t 0.17
RAZEM 0.17
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
0.05 t 0.05

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10977 Uzytkownik: Rafat Rozentreter




TBS branza budowlana - etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.05
18|/KNR 4-01 Transport pospotki samochodami samowytadowczymi z odlegtosci 3 km m3
d.1/0108-06
0108-08
analogia
36.88*2*1.60+33.03*2*0.60+9.12*0.60 m3 163.12
RAZEM 163.12
19|KNR 2-02 Wykonanie zasypek wraz z zageszczeniem pospotki m3
d.1(1101-07
163.12 m3 163.12
RAZEM 163.12
20|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 m
d.1/0703-03 mm (rury z gotowg otuling)
z.sz.3.4.
91.23+15 m 106.23
RAZEM 106.23
21|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékning uktadang sposobem recznym m2
d.1/0201-04
analogia
70.90*5.10 m?2 361.59
RAZEM 361.59
22|KNNR 6 Wykonanie opaski drenujgcej wokét budynku ze zwiru 32/63mm m2
d.1/0202-01
analogia
70.90%0.50 m?2 35.45
RAZEM 35.45
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1/0320-0502 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
70.90*2.26 m3 160.23
RAZEM 160.23
2|45320000-6 |lzolacje
24|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.2|202 0618-01 |dwukrotnie
70.90*1.40 m?2 99.26
RAZEM 99.26
25|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie wars-|m
d.2|0501-01 twy sczepnej
2%((19.40+1.50*2)+(16.20+1.50*2)+(16.20+0.60*2)) m 118.00
RAZEM 118.00
26|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.2|0501-02
118 m 118.00
RAZEM 118.00
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
210.10 m?2 210.10
RAZEM 210.10
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
210.10 m?2 210.10
RAZEM 210.10
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.60*(59.20+5.70*2)+0.60*(54.41-19.40+5.10+0.60*2*3)+0.60*(1.40*2+1.60*2) |m2 84.09
*4+0.60*(0.70*2+0.44)
RAZEM 84.09
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
84.09 m?2 84.09
RAZEM 84.09
31|KNR AT-27 |lzolacja zewnetrzna ze szlaméw i bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB - |szt.
d.2|0504-03 uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wodg
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
32|KNR AT-27 |Wyroéwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m2
d.2|0104-01
2.52*(19.40+1.50*2)+1.67*(16.20+1.50*2)+1.41*(16.20+0.60*2) m?2 113.05
RAZEM 113.05
33|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.2|0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
113.05 m?2 113.05
RAZEM 113.05
34|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- m2
d.2|0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
81.85 m?2 81.85
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RAZEM 81.85
35|KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na |m?2
d.2|0303-05 wyréwnanym podtozu - dodatek za pogrubienie warstwy o0 1 mm
81.85 m?2 81.85
RAZEM 81.85
36|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na  |m?2
d.2|0402-02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
0.75*(19.40+1.50*2)+0.75*(16.20+1.50*2) m?2 31.20
RAZEM 31.20
37|KNR AT-40 |lzolacja pionowa z elastycznych szlamoéw uszczelniajgcych na wyréwnanym m2
d.2|0402-03 podtozu - naktadana recznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
31.2 m?2 31.20
RAZEM 31.20
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.2|0607-03
analogia
1.25113.05 m?2 141.31
RAZEM 141.31
39|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
(55.13*2+49.18*2+19.00) m?2 227.62
RAZEM 227.62
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
227.62 m?2 227.62
RAZEM 227.62
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa ekstrudowany gr. 10 cm
227.62 m?2 227.62
RAZEM 227.62
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
227.62 m?2 227.62
RAZEM 227.62
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
47.20*2*4+53.10*2*3 m?2 696.20
RAZEM 696.20
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
696.20 m?2 696.20
RAZEM 696.20
45|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza natryskowa m2
d.2|0103-02
16*(8.83*2.55+1.65*1.00)+76 m?2 462.66
RAZEM 462.66
46|KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe m2
d.2|0103-06
386.66+76.00 m?2 462.66
RAZEM 462.66
47|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.2|0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
386.66 m?2 386.66
RAZEM 386.66
48|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m2
d.2|0401-05 nywana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
96.66 <386.66*0.25> m?2 96.66
RAZEM 96.66
49|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.2|0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
16*4.75+2.65*1.50 m?2 79.98
RAZEM 79.98
3/45410000-4 |Tynki i oktadziny
50/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.3(202 1134-01
117.73+52.00+601.80 m?2 771.53
RAZEM 771.53
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.3|202 1134-02
113.05+534.31+253.13+722.66 m?2 1623.15
RAZEM 1623.15
52|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.3/0803-01 rapéwka
analogia
113.05 m?2 113.05
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RAZEM 113.05
53|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.3/0803-02 piwnica
(49.18*2+19.00)*2.55-2*0.80*2.05-2*1.00*0.60+119.76*2 m?2 534.31
RAZEM 534.31
54|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1| wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.3/0803-05
49.00*2+19.73 m?2 117.73
RAZEM 117.73
55|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. Il m2
d.3/0811-01
4.86*2.75*3+2.75*4.33 m?2 52.00
RAZEM 52.00
56| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie z transportem mecha- m2
d.3|0802-01 nicznym na $cianach i stupach - klatka schodowa
(15.27+18.50*3+21.84)*2+(1.50+2.45)*2.75+2.47*2.75+2.95*2.75*6+(3.30+ m?2 253.13
2.55)*2.75-2.15*1.50*3-2.10*2.30
RAZEM 253.13
57|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe gtadzone wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm |m?2
d.3|2008-01 wykonywane mechanicznie na scianach na podtozu ceramicznym
975.79-253.13 m?2 722.66
RAZEM 722.66
58|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywa-|m?2
d.3/2008-08 ne mechanicznie na Scianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
722.66 m?2 722.66
RAZEM 722.66
59|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gtadzone z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm |m2
d.3|2008-04 wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
47.20*2*3+53.10*2*3 m?2 601.80
RAZEM 601.80
60|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywa-|m?2
d.3/2008-09 ne mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
601.80 m?2 601.80
RAZEM 601.80
61/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.3|202 1134-02
16*6.25*2.05+16*1.00*3.80 m?2 265.80
RAZEM 265.80
62|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami o wym. 30x30 cm na zaprawie |[m2
d.3|202 2802-05 |klejowej o gr. warstwy 5 mm
analogia
265.80 m?2 265.80
RAZEM 265.80
63|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy ~ |m
d.3/0840-08 naroznikowe
16*(6.25+3.80) m 160.80
RAZEM 160.80
64| KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych jednosktadnikowg masg silikonowa - wokot |m
d.3|0422-02 zamontowanej armatury sianitarnej
analogia
16*(3.80+3.90) m 123.20
RAZEM 123.20
4/45262300-4 |Podkiady i podioza oraz podiogi
65|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.4/1101-01 samochodzie - piwnica
z.sz.54.
9913
0.15*(55.13*2+49.18*2+19.00) m3 34.14
RAZEM 34.14
66| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.4(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
227.62 m?2 227.62
RAZEM 227.62
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.4(202 1134-01
227.62+4.86*2.75*3+2.75*4.33+51.98 m?2 331.60
RAZEM 331.60
68|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.4/0202-01 ktadnikowymi - wydajno$¢ katalogowa 2.857 m2 / dm3
0201 C 02
analogia
227.62 m?2 227.62
RAZEM 227.62
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69|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.4/0301-04 kowarstwowej - pozioma czesc¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
25x30 cm - klatka schodowa
1.25%(9+7+18*3) m 87.50
RAZEM 87.50
70|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.4/0303-04 kowarstwowej - pionowa czes$c¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
87.50 m 87.50
RAZEM 87.50
71/KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.4/0310-03 o grubosci 3 mm z przycinaniem
7.50+7.60*6+2.75*8 m 75.10
RAZEM 75.10
72|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
8.40*4+4.10*3+6.08 m?2 51.98
RAZEM 51.98
73|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.4/1102-01 + |zatarte na ostro
KNR 2-02
1102-03
1102-03
696.20 m?2 696.20
RAZEM 696.20
74|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4(1106-07
analogia
696.2 m?2 696.20
RAZEM 696.20
75|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
16*4.75+2.65*1.50 m?2 79.98
RAZEM 79.98
76|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.4/0102-01 stwowej lub epoksydowe;j
16*4.50 m 72.00
RAZEM 72.00
77/KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.4/0102-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
16*4.50 m 72.00
RAZEM 72.00
78|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
16*4.75+2.65*1.50 m?2 79.98
RAZEM 79.98
79|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - klasa scieralnosci min. AC5 m2
d.4(202 1136-01
35.11+34.55+45.74+44.89+(35.05+34.78+45.54+44.95)*2+41.29+40.58+ m?2 663.02
50.26+49.96
RAZEM 663.02
5/45262522-6 |Sciany i kominy
80|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.5/0105-02
107.96 <2.55*2*(2.40+3.90+5.65+2.48"4+2.36"3)-17*0.80*2.05-11.80> m?2 107.96
RAZEM 107.96
81| Na podsta- |Scianki dzialowe azurowe grubosci 1/2 ceg. z cegly silikatowej m2
d.5|wie KNR 2-
02 0120-06
analiza indy-
widualna
10*0.55*2.36 m?2 12.98
RAZEM 12.98
82|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.5/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - piwnica
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
83|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.5/0163-02
analogia
224.74+1.24%2-5.04-2.60*8-2.98*3+2*(174.00-2.60*8-3.85%6)+224.74+1.24*2- |m2 975.79
2.60*8-1.86"6+(2*8.70+2*8.20+3.00+5.10)*10.32-4*4*0.90*2.05-75.00
RAZEM 975.79
84 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.5/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - Sciany nosne
1+8+3+8+6+8+6+16 szt 56.00
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RAZEM 56.00
85|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m?2
d.5/0103-02 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym ptytg GK. Grubos¢ catkowita
12 cm
(4*2%(1.95+2.77+1.08+1.17+2.52+2.01+0.65*2+0.60+1.86+2.99+2.65+1.99+ |m?2 393.76
2.40+3.18+0.65+1.38)+1.58*4)*2.70-282.10
RAZEM 393.76
86|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m?2
d.5/0103-02 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym ptytg GK z jednej strony i pty-
tg GKI z drugiej. Grubos¢ catkowita 12 cm
2.70*(1.88*2+2.77)*16 m?2 282.10
RAZEM 282.10
87|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie cemen- |m?2
d.5/0114-01 towo-wapiennej grubosci 1 ceg.
75.00 m?2 75.00
RAZEM 75.00
88|KNR 2-02 Sciany petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.5/0120-09
analogia
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
89|KNR 2-02 Przewdd spalinowy z podwdéjnym przewodem wentylacyjnym z keramzytobeto- |m
d.5/0122-06 nu
analogia
17.45*2 m 34.90
RAZEM 34.90
90|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw keramzytobetonowych jednokanatowych m
d.5/0122-07
analogia
2*6*3.00+2*2*2*4.00 m 68.00
RAZEM 68.00
91|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw keramzytobetonowych dwukanatowych m
d.5/0122-07
analogia
2*20*3.00+2*2*4.00 m 136.00
RAZEM 136.00
92|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw keramzytobetonowych trzykanatowych m
d.5/0122-07
analogia
2*4*3.00+2*2*4.00 m 40.00
RAZEM 40.00
6/45223210-1 |Konstrukcje
93|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/0126-05
(25+56*2)*1.20 m 164.40
RAZEM 164.40
94|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.6]/0218-02 do betonu
0218-06
10.70*4 m?2 42.80
RAZEM 42.80
95|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty balkonowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.6]/0216-02 do betonu
analogia
6.24*12 m?2 74.88
RAZEM 74.88
96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6|/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
(74.88+42.80)*0.15*0.02 t 0.35
RAZEM 0.35
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-03 gtadkie o ér. do 7 mm
0.11 t 0.11
RAZEM 0.11
98|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/2 o m2
d.6/0224-01 rozstawie belek 60 cm i rozpietosci 3,00 m
8.74 m?2 8.74
RAZEM 8.74
99|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/2 o m2
d.6|0224-01 rozstawie belek 60 cm i rozpigtosci 3,30 m
5.06*2 m?2 10.12
RAZEM 10.12
100{KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/2 o m2
d.6/0224-02 rozstawie belek 60 cm i rozpietosci 7,20 m
analogia
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45.08*2 m?2 90.16
RAZEM 90.16
101|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/2 o m
d.6/0224-03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki 3,00 m
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
102|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/2 o m
d.6/0224-03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki 3,30 m
2*3.30 m 6.60
RAZEM 6.60
103|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/2 o m
d.6/0224-03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki 7,20 m
2*4*7.20 m 57.60
RAZEM 57.60
104|KNR 2-02 Zebra w stropie TERIVA 4,0/2 m3
d.6/0213-11
analogia
0.10*0.30*(7.89+6.73*2)*2 m3 1.28
RAZEM 1.28
105|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.6/0212-12
analogia
0.25*0.31*2*(3.00+1.60+3.90+6.60+1.50+1.50) m3 2.81
RAZEM 2.81
106 |KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.6(0212-11
0.25*0.31*2*(8.20+8.70+1.50) m3 2.85
RAZEM 2.85
107|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
(2.81+2.85)*0.02 t 0.11
RAZEM 0.11
108|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
109|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/1 o m2
d.6|0224-01 rozstawie belek 60 cm i rozpigtosci 3,00 m
3*8.74 m?2 26.22
RAZEM 26.22
110|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4,0/1 o m2
d.6/0224-01 rozstawie belek 60 cm i rozpietosci 3,30 m
3*10.12 m?2 30.36
RAZEM 30.36
111|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4,0/1 o m2
d.6|0224-02 rozstawie belek 60 cm i rozpigtosci 5,10 m
3*7.84*2 m?2 47.04
RAZEM 47.04
112|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4,0/1 o m2
d.6/0224-02 rozstawie belek 60 cm i rozpietosci 6,60 m
3*11.25*2 m?2 67.50
RAZEM 67.50
113|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/1 o m2
d.6|0224-02 rozstawie belek 60 cm i rozpigtosci 7,20 m
analogia
3*(45.08+34.43)*2 m?2 477.06
RAZEM 477.06
114|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/1 o m
d.6/0224-03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki 3,00 m
3*3.00 m 9.00
RAZEM 9.00
115|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/1 o m
d.6/0224-03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki 3,30 m
3*2*3.30 m 19.80
RAZEM 19.80
116|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4,0/1 o m
d.6/0224-03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki 5,10 m
3*2*1*5.10 m 30.60
RAZEM 30.60
117|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4.0/2 o m
d.6/0224-03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki 7,20 m
3*2*8*7.20 m 345.60
RAZEM 345.60

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10977 Uzytkownik: Rafat Rozentreter




TBS branza budowlana - etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
118|KNR 2-02 Zebra w stropie TERIVA 4,0/2 m3
d.6/0213-11
analogia
3*0.10*0.30%(7.89+6.73*2)*2 m3 3.84
RAZEM 3.84
119|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.6/0212-11
3*0.25*0.31*2*(8.20+8.70+1.50+5.10) m3 10.93
RAZEM 10.93
120|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.6/0212-12
analogia
3*0.25*0.31*2*(3.00+1.60+3.90+6.60+1.50+1.50+3.30+1.60+3.90+4.80+0.60+ |m3 16.55
3.30)
RAZEM 16.55
121|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6|/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
3%(5.52+3.64)*0.02 t 0.55
RAZEM 0.55
122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-03 gtadkie o ér. do 7 mm
3*0.07 t 0.21
RAZEM 0.21
123|Na podsta- |Kotwy fi 16 mm nagwintowane do mocowania murtaty szt.
d.6|wie KNR-W
2-02 1218-03
analiza indy-
widualna
(3.00+1.60+3.90+6.60+1.50+1.50+3.30+1.60+3.90+4.80+0.60+3.30)/0.50 szt. 71
RAZEM 71
124|KNR 2-02 Kulawki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j - Kl1- m3
d.6(0409-01 KI30
analogia
5.11 m3 5.11
RAZEM 5.11
125|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.6/0408-05 z tarcicy nasyconej - K1-K5
3.03 m3 3.03
RAZEM 3.03
126|KNR 2-02 Ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.6|0406-06 tarcicy nasyconej - P1-P7 drew.
2.642 m3 2.64
drew.
RAZEM 2.64
127|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.6|0407-02 z tarcicy nasyconej - M1-M4 drew.
0.781 m3 0.78
drew.
RAZEM 0.78
128|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |[m3
d.6|/0408-08 cicy nasyconej - KN1, KK1-KK2
1.676+0.996 m3 2.67
RAZEM 2.67
129|KNR 2-02 Deska koszowa, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.6|0409-06 Dk1
analogia
0.037 m3 0.04
RAZEM 0.04
130|KNR 2-02 Wymiany, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - W1- |m3
d.6/0409-04 W2
0.24 <0.245> m3 0.24
RAZEM 0.24
131|KNR 2-02 Ptatew kalenicowa, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.6|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Pk1-Pk2 drew.
0.466 m3 0.47
drew.
RAZEM 0.47
132|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.6(0408-01 -1
0.099 m3 0.10
RAZEM 0.10
133|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - KL m3
d.6|0408-02
0.575 m3 0.58
RAZEM 0.58
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134|KNR 2-02 Stupy, dtugosé do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.6/0406-04 nasyconej - S1-S6 drew.
analogia
1.188 m3 1.19
drew.
RAZEM 1.19
135|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - dodatkowa belka dla pomostu mon-{m
d.6|0402-01 tazowego ptyt OSB nad czescig ocieplenia - dojscia do okien potaciowych
Przedmiar dodatkowy
0.66 m3 1.00
32 m 32.00
RAZEM 32.00
136|KNR-W 2-02 |Poditoga z OSB wodoodpornej o grubosci 25 mm na gotowym belkowaniu m2
d.61121-05
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
137|KNR-W 2-02 |Montaz schoddéw strychowych opuszczanych 70120 cm kpl
d.6(1017-02
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.6/0526-01
3*3.40+4.50 m 14.70
RAZEM 14.70
139|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.6/1207-05 cim stopniu o masie ponad 16 kg
3.20*8 m 25.60
RAZEM 25.60
140|KNR 2-02 Pochwyt stalowy osadzony w $cianie m
d.6(1209-01
analogia
3.10*8 m 24.80
RAZEM 24.80
7/45260000-7 |Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie oraz system odwodnienia dachu
141|KNR 0-15Il |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.7/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
paroprzepuszczalnej
411.20 m?2 411.20
RAZEM 411.20
142|KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.7|0517-02 kreceniem wkretami - impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
411.20 m?2 411.20
RAZEM 411.20
143|KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.7/0517-03 kreceniem wkretami
411.20 m?2 411.20
RAZEM 411.20
144 /KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m
d.7|0517-04 kreceniem wkretami - montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
9.91*2+6.73*2+5.00+9.76*2+9.88*2+6.16+5.08*2 m 93.88
RAZEM 93.88
145|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.7/0104-01
93.88 m 93.88
RAZEM 93.88
146|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.7|0104-03
78.23+2.09*2+2.58*2+2.74*4+2.48*2 m 103.49
RAZEM 103.49
147|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.7|0104-06
2.80*2+2.50 m 8.10
RAZEM 8.10
148|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 88 cm szt.
d.7|0104-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
149|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z tytancynku m2
d.7|0507-01
103.49*0.25 m?2 25.87
RAZEM 25.87
150|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytancynku m2
d.7|0507-02
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0.60*(5.97*2+5.88*2+5.54*2+3.17*4)+0.65*(2.88+3.58)*2 m?2 36.87
RAZEM 36.87
151|KNR 2-02 Rury wentylacyjne- z blachy z tytancynku szt.
d.7|0507-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
152|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm- z blachy z tytancynku m
d.7|0509-03
103.49-5.21-7.11*2-9.70+2.47*2+2.11*2+2.41*2+2.80*4 m 99.54
RAZEM 99.54
153|KNR K-05 Montaz rur spustowych - redukcja szt.
d.7|0302-05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
154|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z tytancynku m
d.7|0511-02
8*12.40 m 99.20
RAZEM 99.20
155|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na  |m?2
d.7|0613-06 sucho
analogia
370.08*0.9 m?2 333.07
RAZEM 333.07
156|KNR 0-151l |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.7/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
paronieprzepuszczalnej
411.20*0.90 m?2 370.08
RAZEM 370.08
157|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na pojedyn- |m?2
d.7|0203-01 czej konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji da-
chu - odpornosc¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
370.08 m?2 370.08
RAZEM 370.08
158 Wykonanie badan kominiarskich z droznosci przewodoéw nowo projektowanych |szt
d.7 |kalk. wtasna |kominow
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
8/45421100-5 |Osadzenie stolarki otworowej
159|NNRNKB Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng |m?2
d.8(202 1026-01
1.00*0.60*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
160|NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczng |m2
d.8|202 1026-06
2.10*2.30 m?2 4.83
RAZEM 4.83
161|NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- m2
d.8|202 1026-04 |micznag
3*2.00*1.50 m?2 9.00
RAZEM 9.00
162|NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.8|202 1025-04
4%1.70%1.50*8+3*1.20*1.50*2 m?2 92.40
RAZEM 92.40
163|KNNR 2 Osadzenie podokiennikdw zewnetrznych stalowych, ocynkowanych ogniowo i |m
d.8/0302-07 powlekanych
analogia
1.00*2+2.30+2.00*3+4*1.70*8+3*1.20*2 m 71.90
RAZEM 71.90
164|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu szt
d.8/0135-01
analogia
44 szt 44.00
RAZEM 44.00
165|NNRNKB Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.8|202 1025-05
3*1.70*2.30%*4 m?2 46.92
RAZEM 46.92
166|NNRNKB Okna dachowe kpl.
d.8(202 1027-01
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
167|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8(1016-07
3 szt 3.00
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RAZEM 3.00
168|KNR-W 2-02 | Drzwi piwniczne azurowe m2
d.8(1037-01
16*0.80*2.05 m?2 26.24
RAZEM 26.24
169|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.8(1203-01
2*0.90*2.05 m?2 3.69
RAZEM 3.69
170|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe wejsciowe do mieszkan dwuzamkowe z m2
d.8/1027-02 zamkami atestowanymi
analogia
16*0.90*2.05 m?2 29.52
RAZEM 29.52
171|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.8(1022-01 konczone
16*0.80*2.05*3 m?2 78.72
RAZEM 78.72
172|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m?2
d.8{1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
analogia tazienkowe
16*0.80*2.05 m?2 26.24
RAZEM 26.24
9/45442110-1 |Malowanie farbami wodorozcienczalnymi
173|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.9(202 1134-01
117.73+52.00+601.80+370.08 m?2 1141.61
RAZEM 1141.61
174|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.9|202 1134-02
534.31+253.13+722.66-160.80 m?2 1349.30
RAZEM 1349.30
175|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
1141.61+1349.30 m?2 2490.91
RAZEM 2490.91
10(45262521-9 |Elewacja w systemie BSO
176|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.10{2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
224.74+1.24*2-5.04-2.60*8-2.98*3+2*(174.00-2.60*8-3.85%6)+224.74+1.24*2- |m2 647.90
2.60*8-1.86*6
RAZEM 647.90
177|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja m2
d.10{2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
647.90 m?2 647.90
RAZEM 647.90
178|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.10/2612-09 kotowej
(3.00+1.60+3.90+6.60+1.50+1.50+3.30+1.60+3.90+4.80+0.60+3.30) m 35.60
RAZEM 35.60
179|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.10{2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
647.90-27.26 m?2 620.64
RAZEM 620.64
180|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.10/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
620.64 szt. 620.64
RAZEM 620.64
181|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.10/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
620.64 m?2 620.64
RAZEM 620.64
182|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.10/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
2.10+2.30*2+3*(2.00+1.50*2)+4*(1.70+1.50*2)*8+3*(1.20+1.50*2)*2 m 197.30
RAZEM 197.30
183|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki zywiczno- |m?2
d.10/0929-03 mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
3.47*2+6.35*2+7.62 m?2 27.26
RAZEM 27.26
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184|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m?2
d.10{0930-01 cej - pierwsza warstwa
620.64 m?2 620.64
RAZEM 620.64
185|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki wyk. recz- |m?2
d.10{0926-03 nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
620.64 m?2 620.64
RAZEM 620.64
186|KNR 2-02 Konstrukcje daszkoéw jednospadowe m2
d.10]1220-04
analogia
3.50*1.00+1.50%1.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
11|45262100-2 |Rusztowania i elementy zabezpieczajgce
187|KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe, wysoko$¢ do 15 m m2
d.11]0104-02
74.20*12.60 m?2 934.92
RAZEM 934.92
188|KNR AT-30 |Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowan - siatka m2
d.11]0403-04
934.92 m?2 934.92
RAZEM 934.92
189|KNR AT-30 |Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego uziomu sztucznego; wysoko$¢ |m?2
d.11/0402-02 rusztowania do 15 m
934.92 m?2 934.92
RAZEM 934.92
190|KNR AT-30 |Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowan o szerokosci 0,73 |m
d.11/0403-01 m - daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami
3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
191|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11{r.16 (poz.:83,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,
z.s2.5.15 115,116,117,118,119,120,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,
136,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,176,177,178,
179,180,181,182,184,185)
12|45112710-5 |Zagospodarowanie terenu
192|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.12/0121-01 nu
865.60/10000 ha 0.09
RAZEM 0.09
193|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.12|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
0.15%(865.60-286.40) m3 86.88
RAZEM 86.88
194|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.12|/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtosé do 1.0 km
86.88 m3 86.88
RAZEM 86.88
195|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.12{0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 4 km
86.88 m3 86.88
RAZEM 86.88
196|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.12]0218-01
0.10*(865.60-286.40-93.79) m3 48.54
RAZEM 48.54
197 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
93.79 m?2 93.79
RAZEM 93.79
198|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.12|0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
93.79 m?2 93.79
RAZEM 93.79
199|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.12{0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
93.79 m?2 93.79
RAZEM 93.79
200|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m
d.12|0401-01
82.72 m 82.72
RAZEM 82.72
201|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.12]0402-04
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82.72*0.065 m3 5.38
RAZEM 5.38
202|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
82.72 m 82.72
RAZEM 82.72
203|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.12/0114-05 15cm
93.79 m?2 93.79
RAZEM 93.79
204|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.12/0114-07 niu 8 cm
93.79 m?2 93.79
RAZEM 93.79
205|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.12|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
93.79 m?2 93.79
RAZEM 93.79
206|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.12|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wejscie do klatki schodowe;j
analogia
3.76 m?2 3.76
RAZEM 3.76
207|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.12{1219-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
208 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.12/0401-04
(865.60-286.40-93.79) m?2 485.41
RAZEM 485.41
209|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.12{0404-03 petnione piaskiem
16 m 16.00
RAZEM 16.00
210|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.12]0106-02
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
211|KNR 2-31 Podtoze z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm |m2
d.12|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
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