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SST-S1 INSTALACIE WODOCIAGOWE  CPV 45330000-9
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
demontazu, wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociggowej oraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia podstawowe dotyczace wszystkich SST zawiera SST WYMAGANIA OGOLNE. Uzyte
W niniejszej SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Instalacja wodociggowa — ukfad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacych
do zaopatrywania w zimng i cieptag wode, spetniajgcy wymagania jakoSciowe okreSlone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakoSciowe okreSlone w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dziennik Ustaw z dnia 7 grudnia 2017 roku, poz. 2294).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzona z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a w
przypadku zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca
ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Cisnienie robocze instalacji, prob lub poper — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne pprsbne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktédrym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatoS¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20° C.

Srednica nominalna DN lub d, — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw
ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury e, — grubos¢ Scianki, ktdra jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu rdwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.
Specyfikacja techniczna — dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub
proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub
wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

2. MATERIALY

Ogéllne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania zawiera SST WYMAGANIA
OGOLNE.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DO MONTAZU INSTALACJI WODNE]
Materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodnej mogg by¢ przyjete na budowe
jesli spetniajg nastepujace warunki: - sg whasciwie opakowane i oznakowane,



- posiadajg wymagane parametry techniczne oraz wiasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,
przewodowych, z usunietym wyptywem wewnetrznym.

Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

Na odgatezieniu instalacji socjalno-bytowej zamontowac zawor priorytetu typ DH300/DH200
DN40 w celu automatycznego odciecia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku
ci$nienia w instalacji przeciwpozarowej.

Na instalacji w miejscach wskazanych w dokumentacji zamontowa¢ hydranty wnekowe HP25 z
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m i miejscem na gasnice.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nawodniong wykonac z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem ocynkowanych wg PN-84/H-74200, tgczonych na gwint
przy pomocy tacznikéw z zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242:1999.

Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

- instalacje wodociggowa,

- instalacje wodociggowg przeciwpozarowa.

Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wodociggowej nalezy zamontowac zawor z
sitownikiem elektromagnetycznym sterowanym presostatem, odcinajgcy w razie pozaru wode
na cele bytowe.

Sitownik powinien utrzymac zawdr w pozycji otwartej — w przypadku spadku cisnienia w
przewodzie zasilajgcym hydrant zawdr zostanie zamkniety.

Na wszystkich przewodach instalacji wodociggowej narazonej na temperatury ujemne nalezy
zainstalowac kable grzejne samoregulujace.

Po rozdzieleniu instalacji hydrantowej od bytowej nalezy na gtéwnym przewodzie instalacji
hydrantowej zaprojektowac zawdr antyskazeniowy typu EA.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 = 0,1m od poziomu podtogi. Nasady
ttoczne powinny byc¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem
$cian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy fatwe przytaczenie weza ttocznego oraz otwieranie
i zamykanie jego zaworu.

Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej przez stropy i Sciany stref oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ masami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej
przegrody.

Dla hydrantéw ppoz wymagana jest notyfikacja Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie (CNBOP) oraz zgodno$¢ z normami PN-EN 671-1; State
urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym i PN-EN 671-2; State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. CzeS¢ 2:
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA ARMATURY INSTALACII WODOCIAGOWE]
Charakterystyke materiatow czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogdline i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie
technicznym

ARTYKUL SPECYFIKACJIA
-3- -5-
Bateria umywalkowa bateria umywalkowa stojgca, chromowana, jednouchwytowa, wylewka sztywna wyposazona

w perlator, wysoko$¢ baterii i dtugo$¢ wylewki w poziomie od osi podstawy baterii
dostosowana do ksztattu i wielkosci zastosowanej umywalki umozliwiajgce funkcjonalnosc i
tatwos¢ korzystania, gtowica ceramiczna, z przyciskowym zaworem spustowym wody w
umywalce, korek chromowany umywalki zintegrowany z baterig umywalkowa, komplet
dwoch wezykow przytaczeniowych cieptej i zimnej wody, dwa kurki odcinajace cieptej i




zimnej wody kulowe, gwintowane, ¢wiercobrotowe, korpus mosiezny niklowany,
chromowane;

Bateria zlewozmywakowa bateria zlewozmywakowa stojaca, chromowana, jednouchwytowa, wylewka ruchoma
wyposazona w perlator, dlugos¢ wylewki w poziomie od osi podstawy baterii
dostosowana do ksztattu i wielkosci zastosowanej umywalki umozliwiajgce funkcjonalnos¢
i tatwos¢ korzystania, gtowica ceramiczna, korek chromowany zlewozmywaka, komplet
zestawu podfaczeniowego;

Bateria zlewozmywakowa - | bateria zlewozmywakowa $cienna, chromowana, jednouchwytowa, z wezem gietkim na
opcja wysiegniku, wylewka wyposazona w perlator, dtugos¢ wylewki w poziomie od Sciany
dostosowana do ksztattu i wielkosci zastosowanej umywalki umozliwiajgce funkcjonalnosc i
tatwos¢ korzystania, gtowica ceramiczna, korek chromowany zlewozmywaka, komplet
zestawu podfaczeniowego;

Bateria zlewozmywakowa - | bateria zlewozmywakowa stojaca, chromowana, jednouchwytowa, wylewka ruchoma

opcja wyposazona w perlator, dtugos¢ wylewki w poziomie od $ciany dostosowana do ksztattu i
wielkosci zastosowanej umywalki umozliwiajgce funkcjonalnosc i fatwosc korzystania,
gtowica ceramiczna, korek chromowany zlewozmywaka, komplet zestawu podtaczeniowego;

Zawor ze zlaczka do weza | zawdr ze ztaczka do weza kulowy odcinajacy dn 15, Scienny, materiat: mosigdz ocynk. lub

réwnowazny;
Zawor ustepowy zawor ustepowy ¢wiercobrotowy nascienny chromowany dn 10-15, wezyk do podiaczenia
zbiornika ptuczacego;
Filtr siatkowy instalacji filtr siatkowy dn 25 prosty o potaczeniu gwintowanym, komplet srubunkoéw i fgcznikow
wodociggowej przytgczeniowych do instalacji, materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazny
Zawor zwrotny instalacji zawor zwrotny instalacji dn 25 o potaczeniu gwintowanym, komplet potgczen z instalacjg;
wodociggowej materiat: mosigdz, zeliwo lub rdwnowazny

Zestawienie czytac¢ wraz z opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie baterie powinny stanowi¢ jednorodna linie stylowa.
Izolacje przewoddow stosowac wg zasad podanych w opisie technicznym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego stanu technicznego i warunkéw uzycia zawiera
SST WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatow i wyrobdw i ich sktadowania zawiera SST
WYMAGANIA OGOLNE.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot zawiera SST WYMAGANIA OGOLNE.
5.1. WYKONANIE INSTALACII WODNE]

Instalacja wodociggowa powinna zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku,
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 290, zapewni¢ obiektowi



budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci: - bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja, odpowiedniag
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od uzgodnionej ppoz dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Ponadto zmiany muszg by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
rzeczoznawce ppoz. i w dokumentacji powykonawczej przez niego zatwierdzone.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanomontazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy

zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci ciany lub stropu. Wszystkie
przejscia przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ ogniochronng masg elastyczng. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.3. PROWADZENIE PRZEWODOW

1) Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow
przewodow bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

2) Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych. 3) W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej.

4) Nie wolno uktadaé przewoddw w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

5) Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢ ukfadane ponizej poziomu podtogi
budynku niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:



- temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0° C,

- przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 30 cm ponizej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad
przewodem.

6) Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropem itp. powinny

spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,

zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
podpdr w instalacji z rur miedzianych.

7) Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy

punktach poboru wody.

8) Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,

przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

9) Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowe;j

powinny by¢ uktadane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Trasy przewoddw powinny by¢

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

10)  Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze

ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie

przewodu owinietego np. tekturg falistg) w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych: -
powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,

- w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity

rozrywajgce potgczenia.

11)  Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czeSciowego instalacji

wodociggowej.

12)  Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego Zrédta

ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30° C.

13) Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej

zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykrapalaniem pary na

zewnetrznej powierzchni przewoddw.

14) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

15) Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
$ciany, stropy albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: - dla przewoddw o $rednicy do
25 mm —3 cm,

- dla przewodoéw o Srednicy od 32 do 50 mm — 5 cm,

- dla przewoddw o $rednicy od 65 do 80 mm — 7 cm, - dla przewoddw o

$rednicy 100 mm — 10 cm.

16) Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ réwnolegte.

17) Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

18) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
19) Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

20) Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

21) Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 10 cm.

5.4. PODPORY

Podpory state i przesuwne

1) Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinno umozliwic fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.

2) Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw powinna zapewniac tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie




drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. 3) Rozmieszczenia i rozwigzania podpdr statych i podpor przesuwnych
(wspornikow i wieszakdw) nie nalezy zmienia¢ bez akceptacji projektanta lub inspektora
nadzoru, nawet jezeli to nie zmienia uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen.

Prowadzenie przewodéw bez podpdr

1) Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,pesziu”). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do
podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.
2) W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby
jej 0$ byfa linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd
jest ukfadany.

3) Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.5. TULEJE OCHRONNE

1) Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
w tulei ochronne;j.

2) Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
3) Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, -

co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez przegrode pozioma.

4) Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez przegrode pionowg powinna wystawac okoto 2 cm
powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej sufitu.

5) Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. 6) W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofaczenie rury przewodu. 7) Przejscie rury
przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.6. MONTAZ ARMATURY

1) Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktdrej jest zainstalowana.

2) Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zasSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

3) Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

4) Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode, w miejscu tatwo
dostepnym, powinna by¢ instalowana armatura odcinajaca.

5) Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych do
urzadzen. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych urzadzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich
nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie umozliwiajgce przeptyw zwrotny. 6) Armature
na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu wody na armaturze.

7) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytdw lub innych trwatych podparc.
8) Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla



umozliwienia oprozniania pionéw z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

9) W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z
lewej strony.

5.7. WYKONANIE REGULACII INSTALACII WODOCIAGOWE]

1) Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
i innymi wymaganiami w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

2) Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy
nastawy termostatycznych zawordw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym. 3) Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej
takZze nastawy parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych.

5.8. IZOLACJA CIEPLNA

1) Przewody instalacji wodociggowej ppoz powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w dokumentaciji.

2) Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodoéw lub elementdw instalacji
wodociggowej przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to
niewystarczajgce, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

3) Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

6) Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg instalacji wodociggowej do celéw ppoz z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w zatgczniku nr 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dziennik Ustaw z 18 wrze$nia 2015
roku, poz. 1422).

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m - K)]V)
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddéw




Uwaga:

1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli
— nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

7) Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone.

8) Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. 9)
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

10) Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

5.9. OZNACZANIE

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy
oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w dokumentaciji technicznej.
Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych: - na
$cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych, a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugg tych instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w SST WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

Kontrola jakosci robot montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robdt, ze szczegdlnym

zwrdceniem uwagi na:

- zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym,

- stan techniczny i staranno$¢ utozenia przewodéw,

- staranno$¢ wykonanych pofgczen,

- poprawno$¢ zamontowania osprzetu,

- kompletnos$¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatow i wyrobdw, - wyniki prob i
testdw odbiorowych instalacji.

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét zgodnie z wymaganiami

Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji.

6.1. ZAKRES BADAN

Zakres badan nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;j.

Minimalny zakres badan:

- badania szczelnosci instalacji wodociggowej,

- badania zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,

- badania zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosS¢ instalacii,

- badania zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,
ponadto, jezeli dokumentacja techniczna tego wymaga nalezy wykonac nastepujgce
badania:

- badanie szczelnosci instalacji wody cieptej wodg cieptg,

- badania oznakowania instalacji wodociggowej,

- badania efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej,

- badania natezenia hatasu wywotanego pracg instalacji wodociggowej,



- badania armatury instalacji wodociggowej,
- badania innych elementdw w instalacji wodociggowe;.

6.2. BADANIA SZCZELNOSCI INSTALACII WODOCIAGOWE]

Warunki wykonania badania szczelno$ci:

- przeprowadzac¢ nalezy przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

- badanie koncowe powinno by¢ przeprowadzone wodg,

- badania czeSciowe w uzasadnionych przypadkach moze by¢ przeprowadzone sprezonym
powietrzem,

- nie wolno podnosi¢ ci$nienia ponad wartos¢ cisnienia probnego, nawet krétkotrwale.

Przygotowanie do badania szczelnosci:

- przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg,

- od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego,

- po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ przegladu instalacji
pod katem wystepowania przeciekow lub roszen, gdy takie wystgpig nalezy je skutecznie
usunac.

Przebieg badania szczelnos$ci wodg zimna:

- do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci, pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy,

- w czasie badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o Srednicy tarczy
min. 150 mm i zakresie 0 50% wyzszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar
przy zakresie do 10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

- badania mozna zacza¢ po uptywie jednej doby od stwierdzenia gotowosci instalacji do
takiego badania,

- po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania nalezy podniesS¢ cisnienie za pomoca
recznej pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji,

- warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 10 bar, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi w tabeli ponizej,

Polgczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas Warunki uznania wynikéw
trwania za pozytywne
Spawane, lutowane, |Podniesienie cisnienia w instalacji - Brak przeciekow i roszenia,
zaciskane®, kotnierzowe do wartosci ci$nienia probnego szczegdlnie na pofaczeniach i
dtawnicach
Obserwacja instalacji 0,5 godziny |jw., ponadto manometr nie

wykaze spadku cisnienia

Gwintowane Podniesienie ci$nienia w instalacji - Brak przeciekow i roszenia,
do wartosci ci$nienia probnego szczegdlnie na pofaczeniach i
dtawnicach
Obserwacja instalacji 0,5 godziny |jw., ponadto ci$nienie na
manometrze nie spadnie wiecej
niz 2 %

*) potaczenia przewoddw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowaniem

- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byc¢ taka
sama tj. réznica nie powinna przekracza¢ plus-minus 3 K i pogoda nie powinna by¢
stoneczna, - po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokdt okreslajacy



ci$nienie probne oraz stwierdzenie, czy badanie zakonczyto sie z wynikiem pozytywnym, czy
negatywnym, a takze jednoznaczng identyfikacje czesci, ktdra byta objeta badaniem.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem:

- badanie mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju,

- wartosc cisnienia nie powinna przekraczac 3 bar,

- w czasie badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o Srednicy tarczy
min. 150 mm i zakresie o 50% wyzszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1
bar, - sprezarka uzywana podczas badania powinna by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia probnego o
nie wiecej niz 10%, - w przypadku nieszczelnosci mozna je lokalizowaé akustycznie lub przy
pomocy roztworu pienigcego,

- podczas dokonywania odczytdéw oraz na pét godziny przed kazdym odczytem, temperatura
otoczenia powinna by¢ taka sama tj. réznica nie powinna przekracza¢ plus-minus 3 K i
pogoda nie powinna by¢ stoneczna,

- po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokot okreslajacy cisnienie
prébne oraz stwierdzenie, czy badanie zakonczyto sie z wynikiem pozytywnym, czy
negatywnym, a takze jednoznaczng identyfikacje czesci, ktdra byta objeta badaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie przeprowadzony tylko wtedy, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, ze
ilos¢ wykonanych robot danego elementu jest mniejsza od deklarowanej w ofercie
Wykonawcy.

Obmiaru wykonanych robdt dokonuije sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu),
przyjmujac jednostki kosztorysowe elementdw rozliczeniowych. Ptatnosci beda dokonywane w
oparciu o kosztorys ofertowy. Ewentualne btedy wystepujace w przedmiarach nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci robot. Korekta btednych liczb nastgpi na
podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogdinej diugosci przewoddw nalezy
wliczy¢ dtugosc facznikow.

Dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 8.

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY-CZESCIOWY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE

INSTALACII

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw),

- wykonanie bruzd w Scianach (wymiary i czysto$¢, zgodno$¢ z pionem i poziomem), Po
dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakoS¢ wykonania robot i
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W

przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego

wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub/i uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac odbiér nalezy powtorzyc.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY-CZESCIOWY



Odbidr ten powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot lub w innych przypadkach przewidzianych
dokumentami kontraktowymi (umowa na roboty budowlane).

Odbidr techniczny-czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego-koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja techniczng oraz ewentualnymi zapisami w DB/DR dotyczgcymi zmian w tej
dokumentacji,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST WTWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do DB/DR, - przeprowadzi¢ niezbedne badania
odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru technicznego-czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i pozytywny wynik
niezbednych badan. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania
elementdw lub lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu nalezy dotaczyé protokoty niezbednych badan.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY-KONCOWY

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym, -
jezeli wykonanie instalacji byto czeScig wiekszego zadania, takze zakonczenie wszystkich
innych robot, a protokdt koricowy dotyczy wszystkich wykonanych robédt i branz w zakresie
catego przedmiotu zamédwienia.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty: -

dokumentacje powykonawczg instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnianiami dokonanymi w czasie budowy/remontu,

- DB/DR,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, czeSciowych,

- protokoty badan,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonanie/remont instalacji byto czescig wiekszego zakresu zamdwienia,

powyzsze dokumenty powinny by¢ zawarte w czesci sanitarnej dokumentacji powykonawczej

zadania.

W ramach odbioru technicznego-koficowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg powykonawczg
uwzgledniajgca zmiany dokonane w stosunku do projektu w czasie budowy/remontu, -
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST WTWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do DB/DR, - sprawdzi¢ protokoty odbioréw
miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.



Odbidr techniczny-koncowy konczy sie protokotem przejecia instalacji do uzytkowania wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokdt odbioru technicznego-koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 9.
Podstawe pfatnosci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym. Gdyby takiej regulacji nie byto podstawg ptatnosci bedzie
protokdt odbioru wykonania elementéw, potwierdzajgcy wykonanie i zakonczenie danego
elementu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-81/B-10700.00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. NW

PN-84/B-01701:1984 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach. NW

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemoéw
zasilania wodg typu 1 i typu 2. Ogdline wymagania techniczne.

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalagji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). CzeS¢ 2: Rury.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacja.

10.2. INNE DOKUMENTY

Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dziennik
Ustaw z 18 wrzes$nia 2015 roku, poz. 1422).

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1.

SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 3.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.4. ZALACZNIKI Brak
zatgcznikdw.



