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SST-6 KONSTRUKCIE CPV 45223210-1
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOQT SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot konstrukcyjnych z betonu zbrojonego, stali konstrukcyjnej i drewna
konstrukcyjnego oraz robét towarzyszacych.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE )
Okreslenia podstawowe dotyczgce wszystkich SST zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE oraz
z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i 0znaczajq:

Konstrukcja budowlana — powstaje z powigzania réznych elementéw budowli w sposéb
poprawny pod wzgledem zasad mechaniki budowli i ekonomii. Najwazniejsze elementy
konstrukcyjne budynku to: fundamenty, $ciany nosne, filary, (takze stupy, kolumny),
belkowania, belki i stropy lub sklepienia, wigzary lub wiezby dachowe.

Pojecie konstrukcji jako okreSlenie zwigzane z obliczeniami sit oddziatujgcych na budowle
zostato wprowadzone w XIX wieku.

Konstrukcje monolityczne — wykonuje sie w miejscu ich wystepowania (wbudowania) w
obiekcie budowlanym. Ich wykonanie sktada sie na ogot z nastepujgcych czynnosci:

e wykonanie deskowania konstrukcji,

e przygotowanie i montaz zbrojenia,

e przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

e pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania (rozformowanie) po uzyskaniu przez
beton wymaganej wytrzymatosci.

Strop typu TERIVA (dawniej DMS) — nalezy do grupy stropow gestozebrowych. Stropy
monolityczno-prefabrykowane, belkowo-pustakowe. Stropy te sktadajg sie z
prefabrykowanych czeSciowo kratownicowych belek stropowych, prefabrykowanych
pustakdw betonowych (niekiedy elementdw wypetniajacych z betonu komoérkowego) oraz
betonu uktadanego na budowie. W budownictwie mieszkaniowym stosowany jest strop o
obcigzeniu charakterystycznym tgcznym o wartosci 4,0 kN/m?2. Rozrézniamy trzy wysokosci
stropdw 24, 30 i 34 cm o oznaczeniach odpowiednio 4,0/1, 4,0/2 i 4,0/3. Rozstaw belek
prefabrykowanych 60 cm.

Wyrob budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, majacy wptyw na
spetnienie wymagan podstawowych przez te obiekty.

Zestaw — wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw
co najmniej dwoch odrebnych elementdw, ktdére muszg zostac potaczone, aby mogty zostac
wbudowane w obiektach budowlanych.

Zasadnicze charakterystyki — cechy wyrobu budowlanego, ktére odnoszg sie do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych (okreslone w normie
zharmonizowanej).

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego — wiasciwosci uzytkowe odnoszace sie do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa lub w sposéb
opisowy.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych — formalne poswiadczenie przez producenta wyrobu
dotrzymywania wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych
wyrobow, okreslonych w dokumentach certyfikacyjnych.

Klasa drewna - cecha jakosci drewna odpowiadajgca wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie (np. C30).
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Drewno klejone warstwowo - element konstrukcyjny wytworzony przez sklejenie warstw
drewna o réwnolegtym uktadzie widkien.

Wymiar nominalny - wymiar podany jako pozadany przy okreslonej zawartosci wilgoci, do
ktérego odnoszg sie odchyiki, w idealnym przypadku réwne zeru.

Wilgotnos¢ bezwzgledna - stosunek masy wody zawartej w materiale (np. w drewnie) do
masy suchego materiatu, zwykle wyrazony w procentach.

Wiezba dachowa — konstrukcja ciesielska wykonana z drewna konstrukcyjnego o
odpowiedniej klasie wytrzymatosci, ktéra przenosi obcigzenia z pokrycia dachowego (ciezar
wiasny, $nieg, wiatr) na konstrukcje nosnych $cian budynku. Przekazywanie sit miedzy
poszczegdlnymi elementami wiezby odbywa sie przez zigcza ciesielskie.

Kalenica — gorna, pozioma krawedz dachu, miejsce zetkniecia sie krawedzi potaci
dachowych. Oprocz kalenicy gtdwnej, na dachu mogg by¢ tez kalenice narozne, ktére tworzg
linie przeciecia skosnych krawedzi dachu.

Okap — pozioma dolna krawedz ukos$nej potaci dachu wysunieta poza linie zewnetrznych
muréw budynku; jego zasadniczym zadaniem jest odprowadzanie wody z dachu.

Murtata - inaczej namurnica lub murtat; belka o przekroju kwadratowym zakotwiona w
murze, wspierajgca wiezbe dachowa; jej podstawowym zadaniem jest réwnomierne
przenoszenie ciezaru wiezby na $ciane budynku, na ktérej oparta jest wiezba.

Kotew — inne nazwy to m.in. ankier, kotek, Sciggacz; to element (drewniany lub - czesciej -
stalowy) stosowany do mocowania elementdéw konstrukcji, zapobiegajacy ich przesuwaniu;
taczacy np. wieniec z murfata.

Krokiew — zasadniczy element konstrukcji dachu, uko$na belka o przekroju prostokatnym,
na ktorej lezy poszycie i ktora przenosi obcigzenia wiasne, pokrycia dachowego, $niegu,
parcia wiatru; z jednej strony oparta jest o zwiefczenie Sciany lub ptatew, z drugiej - o
kalenice; krokwie sg réwnolegte do kalenicy i wspierajg sie na stupkach; krokiew gtéwna
tworzy ramiona wigzara, krokiew czotowa to pojedynczy element wspierajacy krétsze potacie
w dachach wielospadowych, znajdujaca sie w koszu dachu to krokiew koszowa, zazwyczaj z
wklestym grzbietem; krokiew narozna (kraweznica) - zazwyczaj o wypuktym grzbiecie,
znajduje sie na styku potaci dachowych w dachach tréj- i wielopotaciowych.

Kosz — wklesta krawedz, znajdujgca sie w miejscu przeciecia dwdch potaci dachowych.
Platew - poziomy element konstrukcji dachu, przenoszacy obcigzenia i spajajacy konstrukcje
w uktadzie podtuznym; prostopadty do wigzaréw dachowych; zwykle oparta na stupach;
belka podpierajgca krokwie; moze by¢ stropowa, Srodkowa, kalenicowa, potaciowa.
Zastrzal - ukosnie usytuowany dtugi element konstrukcyjny, usztywniajgcy wiezbe
dachowag; tgczy stup z tramem albo belkg stropowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlanych konstrukcyjnych z betonu zbrojonego, stali konstrukcyjnej i
drewna konstrukcyjnego oraz robot towarzyszacych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich pozyskiwania zawiera SST-0 WYMAGANIA
OGOLNE.

2.1. NADPROZA PREFABRYKOWANE L-19

Nadproza typu L-19 to prefabrykowane elementy zelbetowe w ksztatcie litery L ze stopka
dolng o szerokosci 9 cm.

Rozrdzniamy trzy typy nadprozy L-19:

N — do $cian nosnych obcigzonych stropami,

S — do Scian no$nych nie obcigzonych stropami,

D — do Scian dziatowych.
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Wymiary:

— wysokos$¢: 19 cm

— szeroko$¢: 9 cm

— dtugosé: 90 — 270 cm, ze stopniowaniem co 30 cm
Klasa betonu: B20

Waga: ok. 30 kg/mb
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2.2. STROP TERIVA 4,0

Strop nad piwnicg nalezy wykonac strop Teriva typu 4.0/2 o wysokosci konstrukcyjnej 30 cm.
Na pozostatymi kondygnacjami projektuje sie stropy Teriva typu 4.0/1 o wysokosci
konstrukcyjnej 24 cm. Po natozeniu belek i pustakdw nalezy wykonac na stropie 3 i 4 cm
warstwe nadbetonu klasy C20/25. Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub innej
podporze wynosi 11 cm. Wypuszczone z belki zbrojenie wraz z czescig belki nalezy
zabetonowac w wiencu lub podciagu, ktore nalezy wylewac wraz ze stropem. Nalezy
zastosowac podpory montazowe, ktdrych liczba zalezy od rozpietosci stropu:

- przy rozpietosci stropu 3,9 m — 1 podpora

- przy rozpietosci stropu od 4,2 m do 6,1 m — 2 podpory

Podpory montazowe nalezy rozstawi¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa
kratownicy belek stropowych. Przed ustawieniem belek wszystkie podpory powinny by¢
wypoziomowane.

W stropie nalezy stosowac zebra rozdzielcze, uktadane w Srodkowej czesci stropu (wg
rysunku ,rzut konstrukcji stropu”). Szeroko$¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 10 cm,
a wysokos$¢ powinna by¢ réwna wysokosci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinna
sktadac sie z dwéch pretow @12 A-IIIN (jeden pret w gornej strefie zebra, a drugi w dolnej)
pofaczonych strzemionami w ksztatcie litery ,S” o $rednicy 6 mm St0S rozstawionymi co 50
cm. Przed zabetonowaniem stropu nalezy zaszalowac przejscia instalacyjne.

2.3. WIEZBA DACHOWA

Klasyfikacja jakoSciowa drewna

I klasa - bez sekow; jednolita barwa; rownomierne, prostoliniowe ustojenie;

IT klasa - nieliczne i niewielkie seki (Srednicy do 6 mm); nieznaczne réznice barwy; stoje
lekko zakrzywione, pofalowane;

ITI-V klasa - dopuszczalne seki o Srednicy wiekszej niz 6 mm; barwa i ustojenie elementéw
mogq sie wyraznie roznic.

Klasy wytrzymatosci (wybrane)

Wiasciwosci Klasy gatunkdw iglastych Klasy gatunkoéw lisciastych
wytrzymatosciowe | C22 C24 c27 C30 C35 D30 D35 D40 D50
[MPa]

Zginanie 22 24 27 30 35 30 35 40 50
Rozcigganie 13 14 16 18 21 18 21 24 30
wzdtuz widkien
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Rozcigganie w 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
poprzek widkien

Sciskanie wzdtuz 20 21 22 23 25 23 25 26 29
widkien

Sciskanie w 2,4 2,5 5,6 2,7 2,8 8,0 8,4 8,8 9,7
poprzek widkien

Scinanie 2,4 2,5 2,8 3,0 34 3,0 3,4 3,8 4,6

Sredni modut 10 11 12 12 13 10 10 11 14
sprezystosci
wzdtuz widkien
x 10

Sredni modut 0,33 0,37 0,40 0,43 0,43 0,64 0,69 0,75 0,93
sprezystosci w
poprzek widkien
x 10

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego stanu technicznego i warunkdéw uzycia zawiera
SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw i wyrobow i ich sktadowania zawiera
SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

4.1. STROP TERIVA 4,0

Transport pustakdw moze odbywac sie dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
docelowej.

Na $rodkach transportowych pustaki nalezy uktada¢ otworami pionowo, dtuzszym
wymiarem w kierunku jazdy. Poszczegdine warstwy pustakdéw powinny by¢ przetozone
materiatem wyscidtkowym o grubosci co najmniej 20 mm.

Pustaki nie powinny wystawac¢ wiecej niz 100 mm ponad goérne krawedzie $cian $rodka
transportowego. Catos¢ tadunku powinna by¢ zabezpieczona przed zmiang potozenia w
czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie pustakéw przy zatadunku i wytadunku sg
niedopuszczalne.

Belki stropowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami, przy czym sposob ich
uktadania na $rodkach transportowych powinien by¢ analogiczny jak przy sktadowaniu. Belki
powinny wypetniac catg przestrzen tadunkowg $rodka transportowego i by¢ zabezpieczone
przed zmiang potozenia w czasie transportu.

Do podnoszenia i przenoszenia belek nalezy stosowaé specjalne uchwyty lub zawiesia
umozliwiajgce chwytanie belek w weztach pasa gérnego, w odlegtosci okoto 1/5 dtugosci
belki od jej koncdw. Nie dopuszcza sie przenoszenia belek za pret gérny miedzy weztami.
W czasie zatadunku i roztadunku nie dopuszcza sie rzucania belek ani uderzania nimi

o inne przedmioty lub przedmiotami o belki.

Sktadowanie

Podtoze, na ktdrym sg sktadowane pustaki powinno by¢ réwne i suche. Pustaki nalezy
sktadowac w stosach o nie wiecej niz szesciu warstwach, uktadajac je otworami
skierowanymi pionowo. Sposob uktadania powinien zapewnia¢ przewigzywanie pustakéw w
sgsiednich warstwach.

W okresie mozliwego wystepowania ujemnych temperatur, pustaki nalezy zabezpieczy¢
przed opadami atmosferycznymi.

Belki nalezy sktadowaé na réwnym i suchym podtozu, na dwdch podktadach o grubosci

80 mm, szerokosci 100 mm, utozonych poziomo w odlegtosci okoto 1/5 dtugosci od jej
koncow.
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Nastepng warstwe belek nalezy uktada¢ na dwdch podktadach drewnianych o grubosci
min. 30 mm i szerokosci 80 + 100 mm. Podktadki powinny by¢ utozone nad podktadkami
dolnymi, na weztach pasa gornego dolnej belki. Liczba warstw belek w jednym stosie nie
powinna by¢ wieksza niz piec.

W jednym (stosie) mogg byc¢ sktadowane belki tego samego typu i dtugosci.

W czasie sktadowania belki stropowe zaleca sie zabezpiecza¢ przed opadami
atmosferycznymi.

4.2. WIEZBA DACHOWA

Skfadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny byc¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementdéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. MONTAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH

Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania
jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykonac zgodnie z
normg PN-EN 845-2.

Nadproza montuje sie rownocze$nie ze wznoszeniem murdéw. Elementy uktada sie na murze,
na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm i
nie wieksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pustg przestrze miedzy nimi wypetnia sie betonem.
Nadproza tego typu powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. Jesli pozostata czes$¢
$ciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwg izolacji. Wykonujac nadproze,
trzeba wiec pozostawi¢ miejsce na wykonanie docieplenia od strony zewnetrznej, by Sciana
miata pdzniej réwng powierzchnie.

Nadproza nalezy oprzec na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z marka
zaprawy do murowania. Nadproza nalezy wypoziomowac w kierunku podtuznym i
poprzecznym. Minimalna gteboko$¢ oparcia koncowego nadproza winna wynosic¢ dla
nadprozy betonowych 15 cm. Wypetnienie nadprozy stalowych wykona¢ z cegly petnej klasy
100. W nadprozach stalowych wykonywanych na budowie nalezy ponadto wykonac Sciggi
stalowe z preta @12mm co 50 cm. Nadproze nalezy zabezpieczyc¢ siatkg Rabitza, a jej oczka
wypetni¢ zaprawg cementowa. Podcigg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN

ISO 12944.
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5.2. MONTAZ STROPU TERIVA 4,0

Zalecenia montazowe

Podpory montazowe

Przy uktadaniu belek stropowych na budowie nalezy stosowac podpory montazowe
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 2,0 m, tzn.:

— przy rozpieto$ci modularnej stropu /< 4,0 m — 1 podpora,

— przy rozpietosci modularnej stropu 4,0 m < /< 6,0 m — 2 podpory,

— przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m < /< 8,0 m — 3 podpory,

— przy rozpietosci modularnej stropu /> 8,0 m — 4 podpory.

Przy rozpietosciach stropéw wymienionych w tablicy 3, podczas uktadania belek podpory
montazowe nalezy ustawi¢ w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie strzatki odwrotnej o

wartosci 15 mm.

Wience

Na obrzezach stropdw, na $cianach konstrukcyjnych i scianach réwnolegtych do belek
nalezy wykonac¢ w poziome stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokosc¢
konstrukcyjna stropu i szerokosci co najmniej 100 mm. Zbrojenie wiencéw powinno sktadac
sie co najmniej z trzech pretéw, zaleca sie stosowanie czterech pretéw o $rednicy 10 mm ze
stali klasy A-III. Strzemiona o $rednicy 4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 250 mm.
Zbrojenie wiencdw zaleca sie projektowac tak, aby gorne podtuzne prety wienca znajdowaty
sie okoto 30 mm ponizej gornej powierzchni stropu. Umozliwi to utozenie zbrojenia
podporowego i wiasciwe jego otulenie betonem.

Na scianach wykonanych z materiatow o matej wytrzymatosci (np. beton komorkowy,

cegfa dziurawka) zaleca sie wykonywanie wiencdéw opuszczonych. Dolna powierzchnia
wienca opuszczonego powinna znajdowac sie 40 + 60 mm ponizej dolnej powierzchni stropu.
Korzystne jest réwniez opieranie belek stropowych na $cianach no$nych za posrednictwem
zelbetowych elementow prefabrykowanych tzw. ksztattek wiencowych®, ktére na Scianach

skrajnych stanowig jednoczesnie deskowanie tracone wieficow stropowych.
* Zelbetowe prefabrykowane ksztattki wiencowe sg zastrzezone w Urzedzie Patentowym RP — zgtoszenia nr
W.113293 i W.113294 oraz wzdr przemystowy WP-7547.

Wience nalezy betonowac réwnoczesnie z betonowaniem stropu, zwracajac szczegding
uwage na staranne wypetnienie mieszanka betonowg wszystkich przestrzeni, w tym —w
przypadku wiencdw opuszczonych — przestrzeni pod belkami stropowymi.

Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpietosci powyzej 4,0 m nalezy stosowac zebra rozdzielcze. Jezeli
rozpieto$¢ stropu jest mniejsza niz 6,0 m stosuje sie co najmniej jedno zebro rozdzielcze,
zaprojektowane w poblizu $rodka rozpietosci stropu. Przy rozpietosci stropu wiekszej niz
6,0 m stosuje sie co najmniej dwa zebra rozdzielcze, przy czym odlegtos¢ miedzy podporami
statymi i zebrami oraz miedzy zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3 rozpietosci stropu.
SzerokosS¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 70 + 100 mm, a wysoko$¢ powinna

by¢ réwna wysokosci stropu.

Zebro rozdzielcze powinno by¢ zbrojone dwoma pretami (jeden gdra, jeden dotem)

o Srednicy nie mniejszej niz ¢ 12, potgczonymi strzemionami ¢ 4,5, rozstawionymi co 0,6 m.
Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwione w wiencach lub podciggach
prostopadtych do tych zeber, na dtugosci minimum 0,5 m.

Betonowanie stropu nalezy wykonywac¢ posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadtym
do belek. Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy rozprowadzaé go
rdwnomiernie po powierzchni stropu, nie dopuszczajac do jego miejscowego gromadzenia.
Jezeli beton podawany jest na strop w sposdb obcigzajacy konstrukcje, to poziomy
transport betonu po stropie moze odbywac sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3
systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek
stropowych.

Pomosty powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci
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minimum 200 mm. Pomosty na krawedziach bocznych powinny by¢ obite listwami
zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu.

W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na doktadne wypetnienie
mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w
jednej linii, w wiencach i zebrach rozdzielczych, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg
jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza.

5.2. WYKONANIE I MONTAZ WIEZBY DACHOWE)

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej wykonaé z drewna iglastego klasy C30.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dociete dtugosci elementédw wykonanych nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej
jak 1 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrdbki koncow elementdw podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koncow elementow.

Pofaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koncdw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzardéw petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.1. KONTROLA JAKOSCI NADPROZY PREFABRYKOWANYCH

Kontrola jakos$ci utozenia nadprozy prefabrykowanych L19 obejmuije:

- sprawdzenie prawidtowos$ci oparcia na murze,

- sprawdzenie prawidtowosci poziomowania w kierunku popziomym i pionowym,

- sprawdzenie prawidtowosci lokalizacji tj. wysokoS¢ nad posadzkg, nie wystawanie z lica
muru itp..

6.2. STROP TERIVA 4,0

Izolacyjnos¢ akustyczna

W zaleznosci od jego zastosowania, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-
02151-3:2015-10. W celu spetniania tych wymagan w budownictwie mieszkaniowym i
0golnym nalezy przyjmowac¢ odpowiednie rozwigzania podtdg jak dla stropéw
gestozebrowych o zblizonej masie 1 m? stropu wedtug Instrukcji ITB Nr 394/2004 Zasady
doboru podtdg z uwagi na izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych stropdw masywnych.
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IzolacyjnoSc¢ cieplna

Bez warstw wykonczeniowych (od goéry i od dotu), okreslona oporem cieplnym wynosi
0,37 m2K/W.

Pustaki stropowe

Wytrzymatos¢ pustakéw na obcigzenie statyczne nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 kN.

Belki stropowe

Belki sktadajg sie z betonowej stopki o przekroju 40 x 120 mm (z betonu klasy nie nizszej
niz C20/25 — wedtug PN-EN 206+A1:2016-12) i zatopionego w niej pasa dolnego
przestrzennej kratownicy stalowe;j.

W belkach mogg by¢ stosowane dwa typy kratownic:

— typ K — z pretem gérnym @ 8 mm i dwoma dolnymi pretami o réwnej $rednicy od

¢ 6 do @ 12 mm (w przypadku pretéw dolnych ¢ 8 kratownica oznaczona jest jako typ KS),
— typ KJ* — z pretem gérnym ¢ 8 mm i dwoma dolnymi pretami o rownej $rednicy i dtugosci
rownej dtugosci kratownicy oraz dodatkowymi (jednym lub dwoma) pretami dogrzanymi
w czesci Srodkowej.

* Kratownica KJ jest zastrzezona w Urzedzie Patentowym - $wiadectwo ochronne na wzdr uzytkowy nr 54485.
W stopce belek, jezeli jest to potrzebne, miedzy pretami pasa dolnego kratownicy
umieszcza sie jeden lub dwa prety dodatkowe.

Wymagania ogélne

Stropy o rozpietosci podanej w tablicy ponizej wymagajg wykonania strzatki odwrotnej
ugiecia (wygiecie w gore w stosunku do podpor statych stropu) o wartosci 15 mm.
Dtugosci belek, dla ktérych wymagana jest strzatka odwrotna

Typ stropu Dtugosc¢ belki stropowej, [m]
TERIVA 4,0/1 > 6,4
TERIVA 4,0/2 >7,2
TERIVA 4,0/3 >7,8

Dtugosc¢ oparcia belek na podporze statej (Scianie, podciggu) nie moze by¢ mniejsza niz

80 mm.

W trakcie betonowania nalezy pobierac probki betonu i kontrolowac jego jakos¢ zgodnie

z PN-EN 206+A1:2016-12.

Zbrojenie podporowe

Zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008, kazdy strop gestozebrowy powinien mie¢

na podporze zbrojenie gdérne o polu przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia
dolnego w przesle, zdolne do przeniesienia sity rozciggajacej nie mniejszej niz 40 kN/m
szerokosci stropu.

Zaleca sie stosowanie zbrojenia podporowego z pretdw ze stali klasy A-III N w postaci
siatek zgrzewanych ptaskich wedtug lub siatek zaginanych.

Rozpietosci stropow, przy ktorych nalezy stosowac odpowiedni rodzaj siatki podano w tablicy

ponizej.
Zakresy stosowania siatek ptaskich i zaginanych
Rodzaj stropu Rozpietos¢ stropu /4 [m], przy ktdrej sg stosowane
siatki ptaskie siatki zaginane
TERIVA 4,0/1 <6,0 > 6,0
TERIVA 4,0/2 <72 >72
TERIVA 4,0/3 <78 >78

6.3. WIEZBA DACHOWA

Klasy uzytkowania konstrukcji

klasa 1. charakteryzujgca sie zawartoscig wilgoci w materiale odpowiadajgcg 20°C i
wilgotnosci wzglednej otaczajgcego powietrza przekraczajgcej 65% tylko kilka tygodni w
roku; w klasie tej przecietna zawartos¢ wilgoci w wiekszosci gatunkdw drewna iglastego nie
przekracza 12%,
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klasa 2. charakteryzuje sie zawartoscig wilgoci w materiale odpowiadajacg 20°C i wilgotnosci
wzglednej otaczajgcego powietrza przekraczajacej 85% tylko przez kilka tygodni w roku; w
klasie tej przecietna zawarto$¢ wilgoci w wiekszosci gatunkéow drewna iglastego nie
przekracza 20%, Budynki mato- i Sredniokubaturowe z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

klasa 3. uzytkowania odpowiada warunkom powodujgcym wilgotno$¢ drewna wyzszg niz w
klasie 2. uzytkowania; klasa ta dotyczy tylko wyjatkowych przypadkéw konstrukciji.
Wilgotnos$¢ drewna

Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna iglastego, stosowanego na elementy konstrukcyjne, zalezna
jest od warunkow eksploatacji i od przyjetej technologii wytwarzania. Wilgotnos¢ ta nie
powinna przekraczac:

20% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

23% - w konstrukcjach znajdujacych sie na wolnym powietrzu,

15% - w konstrukcjach klejonych zgodnie z wymaganiami technologii klejenia.
Zabezpieczenie drewna

Drewno zabezpieczy¢ ppoz do klasy reakcji B-s2,d0, co odpowiada wyrobowi ,niezapalnemu,
nie kapigcemu i nieodpadajgcemu pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia".
Tolerancje wymiarowe

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —=1 mm dla 20% ilosci,

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci,

— w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci,

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi-2mm,

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
=2 mm.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Rysy, falistoS¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu

zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i
SST,
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b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

) kontrole gotowej konstrukdcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.
Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablondéw) i konturéw oraz wymiarédw poszczegdlnych
elementdw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg
stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja
techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. PONADTO:

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest:

dla stropu — 1 m?,

dla nadprozy — 1 mb,

dla zeber i wiency — 1 m3,

dla zbrojenia —1t,

dla wiezby — 1 m?2i1 m3,

7.3. ZASADY WYMIAROWANIA

Nadproza prefabrykowane oblicza sie w metrach ich projektowanej dtugosci.

Elementy i konstrukcje betonowe zelbetowe, dla ktérych naktady zostaty ustalone na 1 m3
betonu w konstrukcji, oblicza sie w metrach szeSciennych objetosci bryt geometrycznych
poszczegdinych elementdw. Od tak obliczonej objetosci nie potraca sie otwordw, wnek lub
gniazd o kubaturze mniejszej niz 0,1 m?3 kazde oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do
15 cm. Elementy i konstrukcje ptaskie, jak: Sciany, ptyty itp. oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni. Z powierzchni elementéw lub konstrukgji nie potraca sie
otwordw, wnek lub gniazd o objetosci do 0,1 m?3 kazde.

Stupy elementdw i konstrukcji budynkéw i budowli oblicza sie uwzgledniajgc wysokosé
stupdw pod stropy monolityczne od powierzchni fundamentéw do wierzchu ptyty gérnego
stropu lub dachu, a dla stupdw wolnostojgcych - nie tgczacych sie ze stropami
monolitycznymi - do wierzchu stupa.

Belki i podciggi stropowe oblicza sie uwzgledniajgc ich dtugos¢ pomiedzy stupami,
podciggami lub wiencami, a dla belek wolnopodpartych catkowitg ich dtugos¢ wraz z
podporami. Z objetosci belek i podciggdw nalezy odejmowac objetosci betonu wliczonego do
pyty.

Naktady na belki i podciggi zréznicowane zostaty zaleznie od stosunku dtugosci ich
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deskowanego obwodu do powierzchni przekroju mierzonego w $rodku rozpietosci belek i
podciggow.

Stropy nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w Swietle murdw Scian,
belek lub wiencéw, z potrgceniem ewentualnych zeber pod Scianki dziatowe. SzerokosS¢ tych
zeber przyjmuije sie jako rowng odlegtosci pomiedzy dolnymi krawedziami pustakow
ograniczajacych zebra, dtugo$¢ rowng odlegtosci pomiedzy krawedziami podpdr lub wiencow.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.
Odbidr zostanie przeprowadzony jako czeSciowy po dostawie materiatdw na plac budowy oraz
po zakonczeniu robdt jako odbidr koncowy robdt montazowych.
Odbidr robo6t obejmuje:
- odbidr ilosciowo- jakosciowy dostarczonych materiatdw na plac budowy,
- prawidtowos¢ oznakowania prefabrykatow,
- zgodnosc¢ typdw i liczby z zamdéwieniem,
- stan techniczny dostarczonych prefabrykatéw.
- sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania zgodnie z zakresem okreSlonym w pkt.6
Odbiorem koncowym sg objete roboty catkowicie zakonczone.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:
- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom
wymaganym przez Zamawiajgcego,
- powykonawczg dokumentacje techniczng,
- protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzajgce w/w odbiory,
- pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Z przeprowadzonego odbioru robdt sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8.1. STROP TERIVA 4,0

Podczas wykonywania sprawdza sie miedzy innymi:

- zgodno$c¢ stropu z projektem,

- ilo$¢ i poprawnos¢ utozenia zbrojenia,

- wysokosc¢ stropu w stosunku do podtogi,

- poprawnos¢ wykonania deskowania i podparcia stropu oraz zakotwienia stropu w murze.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujgce elementy wykonania stropu:

- dobdr odpowiednich materiatdw — brak oznakowania lub jesli jest to czy zastosowane
poszczegdlne elementy sktadowe systemu (belki, pustaki) nie pochodzg od rdéznych
producentow,

- szczelno$¢ deskowania stropu powodujgcg ewentualne wycieki betonu,

- zbyt wczesne demontowanie podpor,

- rozstaw zeber rozdzielczych,

- dodatkowe belki pod $ciankami dziatowymi.

Kontrole prawidtowosci utozenia zbrojenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do DB.

8.2. WIEZBA DACHOWA
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Ogdlne zasady odbioru robot

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakoSci
dostarczonych materiatdw, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w DB o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z
drewna oraz materiatdow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
robdt (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukgji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji.

Odbiory miedzyoperacyijne i czeSciowe

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,

- sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli
byto ono przewidziane w dokumentaciji.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki pofaci, prawidtowos¢
wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

Odbidr koncowy

Odbiorem koncowym powinny byc¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
Odbior koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukdiji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu. Zebrowe elementy stropowe.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow
budowlanych.

PN-78/M-47900/1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-EN 197-1:2012 Cement. CzeS¢ 1: skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 14081-1:2016-03 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokatnym. CzeS¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogodlne. Reguty ogodlne i reguty dotyczace budynkdw.

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zigcznych.

PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I,
Budownictwo ogodlne. ITB 1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikow.
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