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SST-2 IZOLACJE CPV 45320000-6
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIQT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;j i przeciwwodnej,
termicznej i akustycznej oraz robot towarzyszacych.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe dotyczace wszystkich SST zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i 0znaczajq:

Styropian (polska nazwa handlowa dla spienionego czyli ekspandowanego
polistyrenu) EPS — porowate tworzywo sztuczne, otrzymane poprzez spienienie wstepnie
spienionych granulek polistyrenu, zawierajgcych porofor (np. eter naftowy). Spienienie
uzyskuje sie zazwyczaj przez podgrzanie granulek parg wodnga. Skfada sie z zamknietych
komodrek o obtych ksztattach (powstatych z granulek), wewnatrz ktérych znajduje sie pianka
polistyrenowa. Komorki sg ze sobg potgczone i wystepujg miedzy nimi niewielkie pustki
powietrzne (ich liczba i wielko$¢ zalezy od gestosci materiatu), co uwidacznia sie na
przetomie styropianu. Jest to materiat nieodporny na dziatanie wielu rozpuszczalnikow
organicznych (np. aceton czy rozpuszczalniki aromatyczne), olejéw, smardw.

SBS — modyfikator mas asfaltowych pap termozgrzewalnych, elastomer termoplastyczny
styren-butadien-styren.

Papa termozgrzewalna modyfikowana — rodzaj papy modyfikowanej SBS, ktéry
przykleja sie do powierzchni dachu przy zastosowaniu wysokich temperatur. Spodnia warstwa
papy termozgrzewalnej stanowi antyadhezyjna folia polietylenowa, ktéra zabezpiecza pape
przed sklejeniem w transporcie i magazynowaniu.

Izolacja — sposdb zabezpieczenia dwdch sgsiadujacych uktaddw, elementdw itp. w celu
utrudnienia wzajemnego oddziatywania.

Izolacje przeciwwilgociowe — chronig podziemne czesci budynkéw przed wilgotnym
gruntem. Stosuje sie je wtedy, gdy budynek jest posadowiony w gruntach przepuszczalnych
(piaskach i zwirach) powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Izolacje przeciwwodne — stosuje sie, gdy mamy do czynienia z gruntem spoistym, w
ktorym woda moze zalega¢ w poblizu konstrukcji. Sg rdwniez niezbedne w domach
posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej, a takze gdy istnieje niebezpieczenstwo
okresowego podnoszenia sie poziomu wody gruntowej powyzej poziomu podtogi piwnicy.
Izolacja zespolona — izolacja pomieszczen lub konstrukgcji narazonych na obcigzenie
wilgocig/wodg lub agresywnymi mediami np. izolacja podptytkowa w fazience.

Izolacja termiczna — proces zapobiegania przenikania ciepta poprzez otaczanie
nieprzewodzgcym materiatem.

Izolacja akustyczna — struktura, majgca na celu zapobiezenie niepozgdanemu przenikaniu
dzwiekdéw (najczesciej hatasdw i tym podobnych zaktdcen) rozchodzacych sie w przestrzeni
(w powietrzu) przez fale dzwiekowe.

Klasa obcigzenia wilgocia (A) — bezposrednio lub posrednio obcigzone woda
powierzchnie, w ktérych woda uzywana jest bardzo czesto i dtugotrwale.

Podloze - element budynku, budowli, na powierzchni ktérego utozona bedzie oktadzina
ceramiczna z pozostatymi warstwami. Podtozem wiasciwym narazonym na obcigzenie

woda klasy A jest beton, beton lekki, beton porowaty, jastrych cementowy, jastrych
asfaltowy, polistyren ekstrudowany, mur z bloczkéw wapienno-piaskowych, tynki
wapienno—cementowe i cementowe, istniejgca no$na oktadzina ceramiczna i budowlane
ptyty cementowe.

Podkiad podtogowy — warstwa z materiatow podktadowych wykonana na budowie
bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana na warstwie rozdzielajgcej
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w celu uzyskania odpowiedniego poziomu, utozenia posadzki lub stanowienia posadzki.
Podktad gruntujacy — powtoka redukujgca i wyrownujgca chtonno$¢ podtoza.

Warstwa ochronna/poslizgowa/rozdzielajgca — warstwa zapewniajgca ochrone
znajdujacej sie ponizej warstwy konstrukgji lub rozdzielajgca sasiednie warstwy, ktore nie
powinny mie¢ ze sobg bezposredniego kontaktu.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dzielg sie na:

lekkie — stosowane w celu ochrony podziemnych czesci budynku w gruntach suchych przed
przenikaniem wilgoci w kierunku bocznym. Wykonywane sg jako powtoki bezspoinowe jedno
lub dwuwarstwowe z réznych mas asfaltowych, lepikdw i emulsji.

srednie — stosowane przy zabezpieczeniu budynku przed bezposrednim dziataniem wody
opadowej lub przesigkaniem jej w kierunku poziomym i pionowym. Wykonywane sg z powtok
asfaltowych z pojedynczg lub podwdjng wktadka z papy albo jako powtoki z mas asfaltowych
odpowiedniej grubosci.

ciezkie — stosowane przy zabezpieczeniu budynku lub budowli przed bezposrednim naporem
waéd gruntowych (woda dziatajaca pod cisnieniem). Wykonywane jako powtoki asfaltowe lub
z zywic syntetycznych z odpowiednig iloscig wktadek z papy, folii PCW, cienkiej blachy itp.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji nastepujacych typow:
Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwodna

Izolacja termiczna

Izolacja akustyczna

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wymagania podstawowe dotyczace wykonania robdt zawiera SST-0 WYMAGANIA
OGOLNE.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich pozyskiwania zawiera SST-0 WYMAGANIA
OGOLNE.

2.1. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE WYROBOW DO IZOLACII

Wyroby do roboét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieg) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z
Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r., posiadajg
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki,

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania

podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin,
— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofczenia
robdt hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkdéw materiatdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
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budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.2. GRUNTOWANIE PODLOZA

Wysoko skoncentrowany, nie zawierajgcy rozpuszczalnikdw, szybkoschnacy, podktad
gruntujacy na bazie zywicy syntetycznej, do podtozy o duzej i zréznicowanej chtonnosci. Do
gruntowania podtoza pod mineralne kleje, masy szpachlowe i izolacje zespolone.

Dane techniczne :

barwa — niezdefiniowana,

czas schniecia — 10 minut (dla podtozy chtonnych w temperaturze 23°C), 12h dla podtozy
gipsowych i anhydrytowych,

gesto$¢ — min. 1,02 g/cm?3,

lepko$¢ dynamiczna — 20 mPa (w 23°C).

2.3. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Nalezy zastosowac wysokoplastyczng, mase uszczelniajgca, niezawierajgcg rozpuszczalnikow,
przeznaczong do uszczelniania budowli.

Modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa KMB.

Dane techniczne:

Rodzaj materiatu - polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB)
Baza - tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki - brak

Konsystencja gotowej do

nakfadania masy - plastyczna

Kolor - czarny

Gestos¢ gotowej do

nakfadania masy - ok. 0,7 kg/dm3

Obcigzalno$¢ mechaniczna

(powierzchniowa) -
min. 0,3 MN/m2

Temperatura miekniecia

(metoda pierscienia i kuli)

- ok. 130°C

Sucha pozostatos¢ - min. 90% (tzn. natozona warstwa $wiezej masy o grubosci 1,1
mm po wyschnieciu ma grubos¢ 1 mm)

2.4. IZOLACIJA PRZECIWWODNA
Elastyczna, jednosktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca o nastepujgcych wiasciwosciach:

Baza - cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery
Barwa - Szara

Postac - proszek

Konsystencja - pastowata

Sposdb nanoszenia - pedzel murarski, szczotka, paca blichdwka

Tloé¢ naktadanych warstw - przynajmniej 2

Czas obrobki - ok. 30 minut

Temperatura aplikacji (po-

wietrza i podtoza) - od +5°Cdo +30°C

Czas schniecia - po natozeniu pierwszej warstwy dalsza obrébka mozliwa

po 4 godzinach
po natozeniu drugiej warstwy dalsza obrobka mozliwa
po 20 godzinach

2.5. IZOLACJA ZESPOLONA

Wysokoelastyczna, jednosktadnikowa, mostkujaca rysy ptynna powtoka na bazie dyspersji
polimerowych, do uszczelniania $cian i podtég pod oktadziny ceramiczne.

Dane techniczne:



przepuszczalnos¢ pary wodnej — s4=72,0 m

wodoszczelnos¢ — wodoszczelny

zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ — 0,75 mm

przyczepno$¢ — kategoria oceny 2: > 0,5 N/mm?

zdolno$¢ do mostkowania potgczen — wodoszczelny

szczelnoS¢ na pofgczeniach z elementami instalacji — wodoszczelny
odporno$¢ po starzeniu termicznym — kategoria oceny 2

Przyczepno$¢ — zdolnos¢

do mostkowania peknie¢ > 0,5 N/mm2 — 0,75 mm

przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody — Kategoria oceny 2: >0,5 N/mm?
przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody wapiennej — Kategoria oceny 2: >0,5 N/mm?
reakcja na ogien — klasa E/En

minimalna grubos$¢ w stanie Swiezym/po wyschnieciu — 0,8 mm/0,5 mm
gesto$¢ — min. 1,44 g/cm3

lepko$¢ dynamiczna — 1600 mPa s (w 23°C)

EMICODE zgodnie z GEV — EC1 Plus

2.6. TASMY I USZCZELKI
elastomerowe tasmy i uszczelki, wzmocnione flizeling polipropylenowa, z czescig Srodkowa
bez flizeliny. Odporne na zasady, czynniki atmosferyczne i dziatanie wody.

2.7. PODLOZE POD WARSTWY PAPOWE

Dyspersja asfaltowa nie zawierajgca rozpuszczalnikdw organicznych.
Minimalne wymagania w stosunku do $rodka gruntujgcego:

- produkt ,,na zimno” z gotowej masy do stosowania,

- mozliwos¢ laminowania z uzyciem wktadek zbrojgcych,

- nie wchodzi w reakcje ze styropianem,

- musi posiada¢ wiasciwosci tiksotropowe,

- odporno$¢ w zakresie od -30°C do +100°C.

2.8. FOLIE PLASKIE DO HYDROIZOLACII PIONOWE]
Nalezy zastosowac folie ptaskg wykonang z PCW o grubosci min. 1 mm spajane na
taczeniu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, jego stanu technicznego i warunkéw uzycia zawiera
SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatéw i wyrobow i ich sktadowania zawiera
SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Rolki papy podczas transportu nalezy uktadaé w jednej warstwie w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronione
przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zrddet ciepta. Rolki nalezy
uktadac na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

4.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBOW DO ROBOT IZOLACYINYCH



Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a
nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na migejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt zawiera SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PRAC

Ocena istniejgcego podtoza

Okreslenie klasy obcigzenia wilgocia.

Oczyszczenie i zagruntowanie podfoza.

Temperatura min. +5°C do + 25°C (powietrze, podtoze, materiat).

5.2. OCZYSZCZENIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche, wolne od pytu, pekniec rys oraz srodkéw
obnizajacych przyczepnos¢, charakteryzowac sie parametrami wytrzymato$ciowymi
zgodnymi z projektem architektonicznym. W odniesieniu do betonéw i tradycyjnych zapraw
za czas sezonowania (w warunkach normalnych) uznaje sie 28 dni. Powinno by¢ réwne,
wystajgce fragmenty nalezy sku¢ lub sfrezowac. Podtoze nalezy oczy$ci¢ metodami
mechanicznymi lub recznymi, adekwatnie do stwierdzonych zanieczyszczen, np. przez
szlifowanie, skuwanie, frezowanie. Bezwzglednie nalezy usung¢ mleczko cementowe. Na
koniec podtoze odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym. Zgodnie z niniejszg specyfikacjg
techniczng do wykonania prac uszczelniajgco-oktadzinowych zaleca sie stosowanie
materiatow przewidzianych przez producenta do systemu tazienkowego w klasie obcigzenia
wilgocig A.

5.3. WYROWNANIE PODLOZA

Sciany

Wszelkie nierownosci podtoza w zakresie od 3 do 30 mm wyréwnac stosujac szpachle
wyréwnawczg, szybkowigzacg z uzyciem emulsji przyczepnej (metodg ,$wiezo na Swiezo”).
Nie dopusci¢ do wyschniecia mostka szczepnego.

Przygotowac tylko taka ilo$¢ materiatu, ktérg bedzie mozna wbudowac w czasie przydatnosci
do uzycia (20 minut). Zaprawe nanie$¢ kielnig lub szpachlg i wygtadzi¢, duze powierzchnie
wyréwnac fata.

Podtogi

Przy koniecznosci wykonania podktadéw podtogowych na warstwie rozdzielajgcej

nalezy stosowac zaprawe jastrychowg szybkowigzacg lub zaprawe jastrychowa na bazie
spoiwa szybkowigzacego (zakres stosowania 40-80 mm). Przed wykonaniem warstwy
zamocowac na $cianie samoprzylepna tasme dylatacji brzegowe;j.

Do wykonania warstwy spadkowej lub skorygowania istniejgcego spadku do odptywu



wody nalezy w zakresie od 3 do 30 mm stosowac szpachle wyréwnawczg, szybkowigzacg z
uzyciem emulsji przyczepnej (metodg ,Swiezo na $wiezo”). Nie dopusci¢ do wyschniecia
mostka szczepnego.

5.4. WYKONANIE IZOLACJI PODPLYTKOWE]

Wszystkie uszczelniane podtoza powinny by¢ wysezonowane i suche.

W przypadku Scian na zagruntowang suchg powierzchnie nanie$¢ réwnomierng

warstwe masy przeciwwilgociowej. Po przeschnieciu pierwszej warstwy po 1,5-2,5 godzinach
nanies¢ drugg warstwe uszczelnienia. GrubosS¢ uzyskanej przepony powinna wynosi¢ min. 1,5
mm.

W przypadku podtdg a takze powierzchni $cian na zagruntowang powierzchnie nanies¢
izolacje mineralng. Po ok. 5-6 h nanie$¢ drugg warstwe zaprawy uszczelniajgcej W razie
potrzeby naktadac kolejne warstwy az do osiggniecia zalecanej grubosci warstw. Zalecana
tgczna grubos¢ warstw nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm oraz nie moze przekracza¢ 4 mm.
W miejsca krytyczne tj. Sciana—sciana, podtoga—$ciana oraz wokot przepustow
instalacyjnych w pierwszg warstwe zapraw uszczelniajgcych, nalezy wtopié tasme
uszczelniajgcg, w naroznikach uszczelki. Istniejgce otwory odptywow Sciennych i odptywow
podtogowych uszczelni¢ uszczelkami.

Podczas pracy z materiatami uszczelniajgcymi dopuszcza sie ich nanoszenie

poprzez szpachlowanie oraz metodami malarskimi, tgcznie z metoda natrysku.

5.5. PODLOZE POD FOLIE IZOLACYINA

Izolacje przeciwwodng z folii mozna wykonac na betonie (niedopuszczalne jest uktadanie
izolacji na chudym betonie) oraz murze z elementéw drobnowymiarowych (cegta, bloczek
betonowy) o wygtadzonej powierzchni. Izolacja przeciwwilgociowa moze by¢ wykonywana
takze na tynku tradycyjnym. Podtoze powinno by¢ suche i wysezonowe. Zaletg folii (o ile nie
sg klejone do podtoza) jest mozliwosS¢ ich stosowania na zanieczyszczonej powierzchni (jesli
te substancje/materiaty jej nie uszkodzg). Ale nie powinna ona mie¢ wystajacych
nierdwnosci, zadzioréw oraz ubytkdw. Najlepiej, zeby byta to gtadz z zaokraglonymi
wypuktymi krawedziami.

5.6. ULOZENIE FOLII IZOLACYINEJ PLASKIE]

Folie izolacyjne stosuje sie tylko w jednej warstwie. Arkusze nalezy tgczy¢ przez
zgrzewanie, wulkanizowanie, spajanie systemowym klejem lub za pomoca
rozpuszczalnikdw. Mozliwe jest takze doszczelnianie krawedzi uptynniong folig. Zawsze
nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.1. ZAKRES KONTROLI JAKOSCI

Roboty kontrolne powinny by¢ przeprowadzane w oparciu o ustalenia z kierownictwem
budowy i by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw. Wykonawca powinien
posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie uzytych materiatow do
stosowania w budownictwie.

Zakres prowadzonych prac kontrolnych powinien obejmowac:

- Kontrola poszczegdinych etapow prac przed przystgpieniem do kolejnych

- Kontrola w trakcie wykonywania poszczegdinych etapéw robét

- Odbidr poszczegodlnych etapdw robot

6.2. WYMAGANIA STAWIANE MATERIALOM DO IZOLACII ZESPOLONYCH WG PN-EN
14891:2017-03

Wymagania podstawowe

Przyczepno$¢ poczatkowa [N/mm?] = 0,5

Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody [N/mm?] = 0,5




Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym [N/mm?] = 0,5

Przyczepnosc¢ po cyklach zamrazania — rozmrazania [N/mm?] > 0,5

Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody wapiennej [N/mm?] > 0,5

Wodoszczelnos¢ — brak przenikania i przyrost wagi < 20 g/m?

Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych [mm] > 0,75
Wymagania dodatkowe

Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody chlorowanej [N/mm?] > 0,5

Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w niskiej temperaturze (-5°C) [mm] = 0,75

Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w bardzo niskiej temperaturze (-20°C) [mm] = 0,75
Wymagania podstawowe muszg by¢ zawsze spetnione, wymagania dodatkowe dotyczg tylko
takich warunkdéw uzytkowania, gdzie wymagany jest podwyzszony poziom wymagan podsta-
wowych (stanowig one jednoczesnie dodatkowg informacje o wiasciwosciach wyrobdw).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.
Obmiar robdt musi by¢ zgodny z zapisami wynikajgcymi z umowy. Za jednostke miary
powinno przyjmowac sie:

1m? — dla wykonania powtoki uszczelniajgcej oraz wykonania oktadzin,

1 mb — dla wklejenia tasm uszczelniajgcych i wypetnienia elastycznych narozy i spoin nad
szczelinami dylatacyjnymi,

1 szt. — dla wklejenia naroznikdw, manszet oraz kotnierzy uszczelniajgcych,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt bedzie przeprowadzony na zasadach ujetych w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE.
Odbidr robdt powinien obejmowac:

- Zgodnos$¢ wykonanych robdt z projektem architektonicznym

- Poprawnos$¢ wykonania poszczegdlnych etapdw robot

- Zgodnos¢ uzytych materiatéw z projektem architektonicznym

- Zgodno$¢ zastosowanych materiatdw z zaleceniami producenta

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robot oraz dokonaé wpisu do
dziennika budowy/dziennika robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt.
9.

Podstawe pfatnosci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. Gdyby takiej regulacji nie byto podstawg ptatnosci
bedzie protokdt odbioru wykonania elementéw, potwierdzajacy wykonanie i zakonczenie
danego elementu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciektej pod
ptytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN ISO 846:2002 Tworzywa sztuczne. Ocena dziatania mikroorganizmow.

PN-EN 15651-3:2013-03 Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach

i przejsciach dla pieszych. Czes¢ 3 — Kity do pomieszczen sanitarnych.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby do ochrony powierzchniowej — powtoka.



PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze. NW

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. OkreSlanie wad widocznych. Cze$¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolagji
wodochronnej dachdw. Okreslanie wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

10.2. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (MGPiB i ITB —
Arkady, Warszawa 1989).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz. U. 2011
nr 63 poz. 322 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin. (Dz. U.
2015 poz. 450 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
(Dz. U. 2007 nr 215 poz. 1588).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.4. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikdw.



