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PRZEKROJ PODLUZNY B—B

POSADZKA NA GRUNCIE
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SCIANA ZEWNETRZNA

Betondur standrard

Wylewka betonowa,gr.6cm

Folia PE

Izolacja termiczna

— polistyren ekstrudowany, gr.10cm

5.1 2 x folia PE (opcjonalnie)
6. | Izolacja przeciw wilgociowa
- folia izolacyjna gruba lub papa

7.| Ptyta betonowa €20/25, gr.15cm
8.| Piasek ubity warstwami min.,gr.40cm
=7
(Bl STROP NAD PARTEREM
1. |Okfadzina cer. lub parkiet, gr. 2cm.
2.|Wylewka betonowa — gr.5cm
3.|Folia PE

4.|Styropian — gr.4cm

5.|Strop TERIVA II = gr.30cm

6.| Tynk wewnetrzny — gr.Tecm
==

—

SCIANA FUNDAMENTOWA

N
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. |Okfadzina klinkierowa/tynk cokofowy

ponad parterem

.|lzolacja temiczna

— polistyren ekstrudowany gr.10cm

.|lzolacja przeciw wilgociowa

— 3 x powfoka bitumiczna
Sciana nosna: bloczki bet.,gr.25cm

.| Tynk wewnetrzny

1.
2.

=

=

Tynk strukturalny cienkowarstwowy
Izolacja temiczna:

polistyren ekspandowy EPS,gr.12¢
Sciana nosna:

Pustak cer. Porotherm 25P+W
Tynk wewnetrzny — gr.lcm

STROP NAD PARTEREM

SN

Okfadzina cer. lub parkiet, gr. 2cm.
Wylewka betonowa — gr.5cm

Folia PE

Styropian - gr.4cm

Strop TERIVA | — gr.24cm

Tynk wewnetrzny — gr.lecm

STROP DREWNIANY

.|Belka drewniana 8x20cm

/wefna mineralna 15¢m.
Folia paroizolacyjna

Ruszt stal./wefna min. gr.5cm.
Piyta g—k, gr.1,25cm.

DACH NIEOCIEPLONY

Dachdwka cer./Blachodachéwka
taty 4x5cm

Kontrfaty 3x5cm

Folia paroprzepuszczalna
Kulawka /krokiew — gr.18cm

Biuro projektowe:

59-900 Zgorzelec
ul. Sienkiewicza 24/6

tel. 503 97 23 68
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517 80 40 94
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PROJEKTOWO BUDOWLANA
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PROJEKT BUDOWLANY
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